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Szanowny Kliencie,

gratulujemy wyboru i dziekujemy za zakup kotta marki BLAZE COMFORT.
Staliscie sie Panstwo uzytkownikiem kotta o najlepszych parametrach. Aby
nasz wyrob stuzyt dobrze, niezawodnie i dtugo, nalezy go obstugiwac zgodnie
z wytycznymi podanymi w instrukcji obstugi, w szczegolnosci wedtug
informacji zawartych w rozdz. 6, 7 i 8.

Dziekujemy bardzo za okazane nam zaufanie i bedziemy wdzieczni za
informacje zwrotne dotyczqgce eksploatacji i obstugi kotta.

Wedtug Rozporzqdzenia Rzqdu nr 176/2008 Dz. U., zatgcznik 1, punkt 1.7.4. jest to

PIERWSZA INSTRUKCIJA OBStUGI.

Copyright 2017 BLAZE HARMONY s.r.o.
Wszystkie prawa zastrzezone.

Caty tekst, rysunki sg przedmiotem prawa autorskiego i innej ochrony wtasnosci intelektualnej.
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1 Zastosowanie i zalety kotta

Zastosowanie kotta:

Kotty grzewcze zgazowujgce BLAZE COMFORT sg przeznaczone do efektywnego, ekologicznego i komfortowego

ogrzewania doméw jednorodzinnych, budynkéw mieszkalnych, domkéw letniskowych, obiektow biurowych, matych

zaktadéw i innych obiektow.

Kociot BLAZE COMFORT 15 jest przeznaczony do ogrzewania obiektéw, w ktérych strata ciepta nie przekracza 15kW.

Kociot BLAZE COMFORT 20 jest przeznaczony do ogrzewania obiektéw, w ktérych strata ciepta nie przekracza 20kW.

Kociot BLAZE COMFORT 25 jest przeznaczony do ogrzewania obiektéw, w ktérych strata ciepta nie przekracza 25kW.

Kociot BLAZE COMFORT 30 jest przeznaczony do ogrzewania obiektédw, w ktdrych strata ciepta nie przekracza 30kW.

Kotty BLAZE COMFORT sg przeznaczone do spalania polan drewnianych.

Zalety kotta:

e Doskonaty stosunek cena/moc

>

Kociot jest wyposazony w opatentowany system zintegrowanego mieszania, ktére zastepuje standardowg
ochrone biegu wstecznego. Dlatego tez mozliwe jest grawitacyjne podtgczenie ze zbiornikiem akumulacyjnym i
nie wymaga sie kosztownej armatury mieszajgcej (np. typu Ladomat), pompy, systemu awaryjnego chtodzenia.
Taki sposob podtgczenia umozliwia eksploatacje kotta takze w przypadku awarii energii elektryczne;j.
Opatentowany system detekcji warstwy statego zaru paliwa razem z pozostatymi zaawansowanymi elementami
(takimi jak wielostrefowy doptyw powietrza pierwotnego do komory zatadunkowej, ciepta komora
zatadunkowa, sposdb sterowania mocg, podgrzane wstepnie powietrze wtdrne itd.) zapewniajg rGwnomierne
palenie, wysokiej jakosci regulacje oraz dtugookresowe utrzymanie warstwy statego zaru. Dzieki temu komfort
obstugi (liczba rozpalen) jest taki sam takze w przypadku zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci o potowe
mniejszej od pojemnosci wymaganej w zwyktych kottach (bez regulacji).

o Niskie koszty eksploatacji

>

Oszczednos¢ paliwa zostata osiggnieta miedzy innymi dzieki specjalnej konstrukcji turbulatorow
mechanicznych, ktére utrzymuja wymiennik w czystosci, bez zanieczyszczen. Wyjatkowa konstrukcja kotfa
zapewnia niskg temperature spalin i wysoka skutecznos¢ urzagdzenia. W kotle wykorzystano najwyzszej jakosci
izolacje, ktére minimalizujg straty ciepta do kottowni.

Oszczednos$é energii elektrycznej —zdolnos$¢ do podtaczenia grawitacyjnego (bez pompy i armatur mieszajgcych)
zmniejsza koszty zuzycia energii elektryczne;j.

Oszczednos¢ serwisu i konserwacji — zaawansowane elementy koncepcyjne (np. ksztattki zarowe dzielone
z wysokiej jakosci ceramiki, strop komory spalania chtodzony wodg, podwéjne sznury uszczelniajace itd.)
obnizajg koszty zwigzane z wymiang czesci ulegajgcych zuzyciu.

e Woysokiej jakosci spalanie

>

Oryginalna konstrukcji przestrzeni spalania oraz opatentowany system 3-strefowego doptywu powietrza do
spalania tworzg wyjatkowe rozwigzanie, dzieki ktéoremu paliwo dopala sie rGwnomiernie ze statg mocg (paliwo
nie rozpala sie w catej pojemnosci leja zatadunkowego, tylko spala sie wytgcznie w dolnej warstwie).

Kociot umozliwia wysokiej jakosci spalanie paliw o réoznych wymiarach — zrebki, trociny, brykiet gorszej jakosci
(maty lub stabo sprasowany). W przypadku zwyktych kottéw zgazowujacych nalezy zwracac szczegdlng uwage
na wymiary i rodzaj paliwa.



» Kociot ma wyjatkowa konstrukcje przestrzeni zatadunkowej. Wyposazony jest w system tzw. ,komory kompaktowej
ciepta”, gdzie sciany komory zatadunkowej s3g catkowicie oddzielone od wody i dodatkowo jeszcze wyposazone w
izolacje cieplna. Nie dochodzi wiec do nadmiernego chtodzenia paliwa, co wptywa na wysokiej jakosci spalanie
réwniez w przypadku niskiej mocy oraz paliw z wiekszg zawartoscia wilgoci.

» Regulator ocenia dang moc kotta i dba o to, aby kociot pracowat w odpowiedniej strefie mocy zapewniajgcej wysokiej
jakosci spalanie i wysokg sprawnosé.

° Dtuga zywotnos¢

» W trakcie procesu zgazowania drewna uwalniaja sie kwasy organiczne (kwas octowy i in.). W zwyktych kottach (z blach
stalowych lub zeliwa) kwasy te skraplajg sie na Scianach komory zatadunkowej i wywotujg korozje chemiczng, ktdra
skraca znaczgco zywotnos¢ urzadzenia. Zastosowany system kompaktowej komory zatadunkowej ciepta catkowicie
eliminuje ten problem, poniewaz komory maja wyzsza temperature zapobiegajaca skraplaniu. Zywotnos¢ tego typu
kottéw jest znaczaco dtuzsza od kottdw na drewno, ktére nie posiadajg podobnej ochrony.

» Opatentowany system zintegrowanego mieszania wody dba o to, aby temperatura pozostatych powierzchni
cieptozmiennych, majacych stycznosé ze spalinami, byta podczas eksploatacji wyzsza od punktu rosy spalin (60°C).
System zapewnia wiec doskonatg ochrone powierzchni cieptozmiennych wymiennika przed korozjg
niskotemperaturowa.

. Komfort obstugi

» Dzieki znakomitej regulacji oraz opatentowanemu systemowi automatycznej warstwy statego zaru, liczba rozpalern w
kotle jest w trakcie sezonu kilkukrotnie mniejsza niz w przypadku zwykiych kottéw. Ramie detekcyjne ocenia
precyzyjnie i niezawodnie warstwe paliwa resztkowego optymalng do przetgczenia do postoju statozarowego. Takie
postepowanie zapewnia maksymalny czas do kolejnego uzupetnienia paliwa bez koniecznosci ponownego rozpalania.
Jesli mimo to dojdzie do wygasniecia, w palenisku pozostaje idealna warstwa rozpatowa wegla drzewnego, ktéra
wystarczy tylko rozpali¢ (np. przy pomocy kawatka papieru) i nastepnie przytozy¢ juz zwykte drewno. Koniecznos¢
zwyktego rozpalania (tj. wybieranie popiotu z resztkami paliwa z komory zatadunkowej i rozpalanie przy pomocy
patyczkéw) podczas eksploatacji zostaje wiec catkowicie wyeliminowana.

» Nie trzeba usuwac popiotu z dna komory zatadunkowej. Popidt zsuwa sie stopniowo do komory spalania po pochytych
$cianach dna.

»  Dtugiokres palenia (nawet 8 godz. przy zredukowanej mocy), wystarczy uzupetnia¢ paliwo $rednio 2-3x dziennie.

»  Skosne drzwiczki zatadunkowe utatwiajg obstuge i umozliwiajg tatwe doktadanie paliw sypkich (zrebki, maty brykiet,
trociny itd.).

» Ze wzgledu na wysokg jakos$¢ spalania wystarczy zazwyczaj usuwacé popidt Srednio raz na 2 tygodnie w trakcie
eksploatacji. Opracowana konstrukcja umozliwia tatwe i szybkie usuwanie popiotu oraz czyszczenie wymiennika.
Ruchome turbulatory, sterowane przy uzyciu dzwigni z boku kotta, eliminujg catkowicie koniecznos$¢ recznego
czyszczenia gtéwnego tylnego wymiennika spalinowego.

» Wydajny wentylator wyciggowy razem ze szczeling odsysajgcg w otworze zatadunkowym dbajg o to, aby podczas
uzupetniania paliwa i rozpalania nie dochodzito do zadymiania kottowni.

» Wentylator wyciggowy ogranicza do minimum zapylenie podczas usuwania popiotu i czyszczenia kotta.

» Ciepta komora zatadunkowa zapewnia wyzszg temperature $cian, dzieki czemu nie dochodzi do nieprzyjemnego
osadzania sie smoty w komorze zatadunkowej.

»  Wizjer z podwdjng szybg ceramiczng umozliwia obstudze tatwa kontrole stanu palenia oraz szybka poprawe spalania
przy pomocy prostej regulacji powietrza wtérnego. Przy uzyciu sondy Lambda i modutu sterowania regulacja
powietrza wtérnego przebiega w sposdb automatyczny (wyposazenie opcjonalne).

» Kociot mozna (w sposdb ograniczony) eksploatowaé takze w przypadku awarii prgdu wytgcznie przy wykorzystaniu
ciggu kominowego (zob. rozdz. 7.3).

* uw. termostat systemu zintegrowanego mieszania wody oraz turbulatory mechaniczne s3 wyposazeniem
opcjonalnym



Eksploatacja z sondg Lambda

»

»

Sonda Lambda umieszczona w wentylatorze wyciggowym mierzy zawartosc tlenu resztkowego w
spalinach.

Na podstawie informacji z sondy Lambda regulator za pomoca serwonapedu steruje przystona regulacji
powietrza do spalania, dzieki czemu utrzymuje wymagany poziom tlenu resztkowego w spalinach.
Zapewnia to wysokiej jakosci spalanie i tym samym mniejsze zuzycie paliwa.

Eksploatacja z sondg Lambda umozliwia jeszcze lepsze spalanie réznego typu paliw, tj. zrebki, brykiet lub
trociny. Tego typu paliwa sg bardzo wrazliwe na ustawienia doptywu powietrza do spalania.



2 Dane techniczne kotta

Tabela 1. Wymiary i parametry techniczne kotta

Typ kotta BC15 BC20 BC25 BC30

Ciezar kg 330 330 440 440

Objetos¢ przestrzeni wodnej dm? 40 40 55 55

Srednica kanatu dymowego mm 150

Pojemno$¢ komory zatadunkowej dm? 80 80 80 80

Wymiary kotta: szerokos¢ x gtebokos¢ x mm 530x958x1200 530x958x1200 530x958x1200 530x958x1200

wysokosé

Wymiary otworu zatadunkowego mm 355x355 540 x 355

Najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze bar 3,0

Cisnienie probne podczas badania typu bar 6,0

Zakres regulacji temperatury wody °C 70-95

wyjsciowej

Min. temperatura robocza wody powrotnej °C 20

do kotfa

Najwyzsza dozwolona temperatura robocza °C 95

Strata hydrauliczna kotfa przy A T = 20 K mbar 0,2 | 0,3 | 0,5 0,8

Maksymalny poziom hatasu dB 55

Minimalny cigg kominowy mbar 0,10

Przytgcza kotta: - woda grzewcza s G6/4”

- woda powrotna Is G6/4”

Napiecie przytgczeniowe 1 PEN 230V /0,5A /~ 50 Hz

Srodowisko podstawowe AAS / AB5

Izolacja elektryczna IP 20

Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ | A+ A+
Tabela 1. Parametry cieplno-techniczne kotta

Typ kotta BC15 BC20 BC25 BC30

Moc nominalna kW 15 20 25 30

Zakres regulacji mocy przy eksploatacji ciggtej kw 7,5-15 10-20 12,5-25 15-30

Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej kg .h? 4,2 5,6 7 8,4

Czas palenia petnego wsadu przy mocy nominalnej

- - drewno miekkie h 4 3 4 3

- - drewno twarde h 5-6 4-5 5-6 4-5

Klasa kotta wedtug normy CSN EN 303-5 5

Ekodesign tak

Temperatura spalin

przy mocy nominalnej °C 130* 130 * 130* 130*

przy mocy 7/10/15/16 kW °C 110* 110 * 110* 110*

Sprawnos¢ % 92 92 94 94

Minimalna temperatura wody powrotnej bez °C 50 50 50 50

zintegrowanego termostatu

Minimalna temperatura wody powrotnej ze °C 20 20 20 20

zintegrowanym termostatem

Przeptyw spalin na wylocie przy mocy nominalnej kg .s? 0,008 0,012 0,017 0,012

Przeptyw spalin na wylocie przy mocy minimalnej 50% | kg . s 0,006 0,008 0,01 0,012

Moc elektryczna przy mocy nominalne;j w 29 33 37 40

Moc elektryczna w stanie awaryjnym w 2 2 2 2

Wymagana pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego dm? 700-1500** | 700-1500** | 1500-3000** 1500-3000**

Mal'<syma'lna' stra?ta ciepta *** ogrze'wanego obiektu, kw 15 20 30 35

gdzie kociot jest jedynym zrédtem ciepta




* obowigzuje przy czystym wymienniku (przy zwyktym zanieczyszczeniu temperatura spalin jest wyzsza o 10 — 20 °C)
** okreslanie pojemnosci zbiornika akumulacyjnego zostato opisane w rozdziale 5.4.
*** okreslanie straty ciepfa obiektu zostato opisane w rozdziale 8.3.

3 Zalecane paliwo

Paliwem zalecanym dla kotta BLAZE COMFORT jest paliwo wskazane w tab. ,Zalecane paliwo“. Tego typu paliwo
zostato uzyte podczas certyfikacji kotta.

Tabula 2. Zalecane paliwo

Typ paliwa A — Biomasa Drewno okragte
wedtug normy €SN EN

303-5

Srednica [mm] maks. 150

Dtugosé [mm] 350*/500**
Zawartos¢ wody [%] maks. 20
Zawartos¢ popiotu [%] maks. 1,5

Warto$¢ opatowa MJ.kg™] min. 14

UWAGA! Zfa jako$¢ paliwa moze znaczaco obnizy¢ moc oraz parametry emisyjne kotfa.

[ ]
W kotle mozna rowniez stosowac paliwa alternatywne takie jak brykiet drzewny, suche zrebki drewniane lub
trociny. Mozna je wykorzystywac w przypadku braku paliwa zalecanego.

Inne przydatne informacje dotyczace paliwa — zob. rozdz. 8.



4 Opis kotta

4.1 Konstrukcja kotta

Konstrukcja kotta spetnia wymagania okreslone w normie:
CSN EN 303-5:2013 - Kotty grzewcze - Cze$¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

*dotyczy kottéw BC15i BC20
** dotyczy kottéw BC25i BC30

Kociot BLAZE COMFORT oparty jest na zasadzie dwustopniowego spalania, przy ktéorym dochodzi do zgazowania
paliwa z nastepujgcym po nim spaleniem powstatych gazow.

Korpus kotta (5) jest zespawany z blach stalowych o gruboéci 3-8 mm. Sciany komory zatadunkowej (1) s3 wyposazone
w stalowy ptaszcz ochronny (5) skfadajacy sie z kilku segmentéw potgczonych wzajemnie przy pomocy ztacz. Sciany
boczne komory zatadunkowej w dolnej czesci wykonane s3 z oktadziny ceramicznej. Dno komory zatadunkowej ma
ksztatt leja i jest wytozone ksztattkami ceramicznymi (21,44**). Dysza (20) jest zakoriczona kolektorem (40) i prowadzi
do komory spalania (2), ktéra réwniez jest wytozona ksztattkami ceramicznymi (27). W dyszy umieszczona jest siatka
stalowa. W kottach 25,30kW znajduja sie dwie dysze.-Powierzchnie cieptozmienne kotta sg tworzone przez ciggi boczne
za ksztattkami komory spalania i wymiennikiem tylnym (4).

Kociot posiada izolacje z wiékiem mineralnych o grubosci 30 mm. Powierzchnie zewnetrzng tworzg ostony z blachy
stalowej o grubosci 1 mm. Sciana frontowa kotta wyposazona jest w wizjer (19) z szyba ceramiczna.

Panel sterujacy regulatora (17) znajduje sie na gérnych drzwiczkach. Na $cianie tylnej kotta w rozdzielnicy elektrycznej
umieszczona jest oddzielna jednostka sterowania (6).

W czesci przedniej kotta pod ostong frontowg umieszczony jest panel uktadu rozprowadzania powietrza (30). W jego
dolnej czesci znajdujg sie 3 otwory wlotowe powietrza do spalania (50,51,52), wyposazone w klapki (18), potgczone
wzajemnie przy pomocy osi z ptaskownika stalowego. Otwory wyposazone sg w przesuwng przystone do regulacji ilosci
powietrza wtérnego (8). Przystona jest zaopatrzona w blokade (46), ktéra zapobiega niewtasciwemu ustawieniu
przystony do pozycji z nadmiarem powietrza podsuszajacego.

W komorze zatadunkowej (1) umieszczone jest ramie detekcyjne (12) warstwy statego zaru z osig obrotu w $cianie
frontowej komory zatadunkowej. Do ramienia detekcyjnego (12) przymocowane jest na state ramie wywazania (48)
umieszczone w przestrzeni panelu uktadu rozprowadzania powietrza (30). Pod ramieniem wywazania (48) znajduje sie
czujnik detekcji (36) warstwy statego zaru. Mechanizm blokady ramienia (53) sktada sie z ramienia dociskowego i
sprezyny naciskowe;j.

Wymiennik spalinowy tylny (4) zawiera turbulatory (31), ktére sktadajg sie z listew z segmentami czyszczgcymi
zawieszonymi na ruchomym jarzmie. Jarzmo jest potgczone za pomocg dwoéch ramion, ktére znajdujg sie na jednym
wale z dZwignig sterowania (32). Ztgczki wlotowe wody (15) prowadzg do kanatu zbiorczego wyposazonego w otwor
przeptywowy z termostatem (33), ktéry reguluje ilos¢ wody wptywajacej do rozdzielacza (38), skad woda wptywa za
pomocg matych otwordw do przestrzeni wodnej kotta. Termostat regulacji temperatury wody wlotowej (33)***
umieszczany jest w ztgczkach wlotowych (15). Kociot jest dostarczany z drzwiczkami dolnymi zamontowanymi z lewej
strony (zawiasy po lewej stronie). Drzwiczki mozna zamontowac takze z prawej strony.
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Wentylator wyciggowy (7) mozna obréci¢ w taki sposdb, aby kréciec spalin (14) byt wyprowadzony w dowolnym
kierunku.

Kociot jest wyposazony w petle chtodzaca do chtodzenia awaryjnego, ze ztgczka wlotowa (37) i wylotowa (39) (obie
1/2" wewnetrzne) i otworem (42) na czujnik armatury chtodzgco-zabezpieczajgcej.

Drzwiczki zatadunkowe gérne sg wyposazone w blokade bezpieczenstwa (26), ich szczelnos¢ jest zabezpieczona po
zamknieciu za pomocg podwdjnego sznura uszczelniajacego.

Panel sterujacy regulatora (17) jest umieszczony na gérnych drzwiczkach. Na Scianie tylnej kotta znajduje sie odrebna
jednostka sterowania (6). W celu zapewnienia lepszego dostepu mozna przymocowac jednostke sterowania (6) do
dowolnej sciany bocznej kotta lub do $ciany kottowni. Regulator (6) i panel sterujacy (17) sg potaczone wzajemnie za
pomocg przewodu cyfrowego.

Regulator umozliwia regulacje ekwitermiczng obwoddw grzewczych na podstawie temperatury zewnetrznej,
sterowania pomp, podtgczenia termostatu przestrzennego i zewnetrznego czujnika temperatury (zob. pierwszy schemat
podtgczenia). Pozostate funkcje (wiecej obwoddéw grzewczych mieszajacych itd.) mozna uruchomic¢ po podtaczeniu
modutu rozszerzajgcego. W sktad standardowej dostawy wchodzg czujnik spalinowy, czujnik temperatury kotta i czujnik
temperatury zbiornika akumulacyjnego.

4.2 Opis funkcji

W przypadku uzycia regulatora ecoMAX 860D3 otwarcie drzwiczek zatadunkowych powoduje aktywacje czujnika (13)
oraz uruchomienie petnej mocy wentylatora (7). W przypadku uzycia wentylatora ecoMAX 800D3 nalezy wybrac tryb
,,DOKELADANIE” poprzez nacisniecie przycisku. Jesli w kotle znajduje sie warstwa zaru, obstuga uzupetnia tylko paliwo do
komory zatadunkowe;j. Jesli warstwa resztkowa wygasta, wtedy stuzy ona jako paliwo rozpalajgce i przed uzupetnieniem
paliwa wystarczy wrzuci¢ na nig np. zapalony kawatek papieru. Po zamknieciu drzwiczek kociot przejdzie do trybu
eksploatacji. Wentylator spalin utworzy w kotle podcisnienie, ktére otworzy klapy na wlotach powietrza (50, 51, 52).
Powietrze podsuszajgce wptywa do panelu rozprowadzania powietrza (30) przez otwor z prawej strony (52), ptynie przez
kanat w panelu rozprowadzania, przeptywa przez otwér w gornej czesci korpusu i przez otwdr wzdtuzny (43) jest
doprowadzane nad warstwe paliwa. Powietrze podsuszajgce przyspiesza wysuszanie i rozpalanie warstwy paliwa.
Powietrze wtérne wptywa do panelu rozprowadzania (30) przez otwér posrodku (51), skad ptynie przez okragty kanat
do wneki w korpusie dna komory zatadunkowej, z ktérego jest doprowadzane przez liczne otwory do kanalikow w dolnej
czesci ksztattek (35, 21), gdzie sie podgrzewa i wptywa do dyszy (20). Powietrze pierwotne wptywa do panelu
rozprowadzania powietrza (30) przez otwor z lewej strony (50), skad ptynie przez otwér w korpusie pod dno komory
zatadunkowej, nastepnie ptynie przez tylne kanaliki ksztattek (43) za ptaszcz ochronny komory zatadunkowej (5) i stad
wyptywa przednimi rowkami ksztattek (44) do warstwy dolnej paliwa. Powietrze pierwotne wptywa na palenie
pierwotne paliwa (zgazowanie). Powstajgcy gaz drzewny przedostaje sie przez dysze (20) do kolektora (40), gdzie jest
mieszany z powietrzem wtérnym — dochodzi do spalania sktadnikéw gazowych (spalania wtérnego) w przestrzeni
komory spalania (2). Rozzarzone gazy ptyng ksztattkami tylnymi (27) do wymiennika, gdzie przekazujg swoje ciepto do
ogrzewanej wody. Schtodzone spaliny sg odsysane przez wentylator spalinowy (7), ktéry nastepnie odprowadza je przez
kréciec wylotowy (14) do komina.

Popidt zsuwa sie do komory spalania (2), skad jest usuwany przez wybieranie.

Obroty wentylatora sg regulowane przez regulator w zaleznosci od temperatury wody i spalin oraz aktualnej mocy.

Po dopaleniu sie paliwa do warstwy podstawowej, paliwo przestaje naciska¢ na ramie detekcyjne (12), ktore na skutek
tego wychyla sie w kierunku komory zatadunkowej, co zostaje odnotowane przez czujnik (36). Kociot przetgcza sie do
trybu postoju statozarowego. W trakcie postoju wiacza sie w regularnych odstepach czasu wentylator, ktory jeszcze
przez kilka godzin utrzymuje rozzarzong warstwe podstawowa.

Po otwarciu drzwiczek zatadunkowych dochodzi do automatycznego opuszczenie ramienia detekcyjnego (12) w celu
wygodnego uzupetnienia paliwa. Takie opuszczenie zapewnia blokada ramienia detekc;ji paliwa (53).

Termostat (33)*** ogranicza przeptyw wody w taki sposéb, aby temperatura powierzchni cieptozmiennych byta wyzsza
niz 60°C.
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***wyposazenie opcjonalne

4.3 Eksploatacja kotta z sondg Lambda

Przy eksploatacji kotta z sondg Lambda nastepuje automatyczne sterowanie doprowadzanym powietrzem do spalania.
W wentylatorze wyciggowym zainstalowana jest sonda Lambda, ktéra mierzy zawartos¢ tlenu resztkowego w
spalinach. Na podstawie otrzymanej wartosci regulator przy pomocy serwonapedu steruje przystong przesuwng (8) i
zapewnia utrzymanie optymalnego poziomu tlenu resztkowego w spalinach, co przyczynia sie do wysokiej jakosci
spalania i tym samym znacznej oszczednosci paliwa.
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4.4 Wymiary kotta

0

=@

(o0noumoonmo

&
Ty -
&
b2, , -
|| - E._r
o N
Hlo
H
ﬁ r
|
i .
c K
B L
BC15 BC20 BC25 BC30
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B 530 530 714 714
C 400 400 585 585
D a147 2147 @147 @147
E 79 79 79 79
F 940 240 240 940
G 719 719 719 719
H 469 469 469 469
| 368 368 368 368
J 128 128 128 128
K 634 634 634 634
L @55 955 955 955
M 176 176 176 176
N G1/2" G1/2" Gl1/2" Gl/2"
O| G21/2"*| G21/2"*| G21/2'*| G21/2"*
P G6/4" Gé6/4" Gé/4" Gé/4"

*wlot zimnej wody do kotta z redukcjg 6/4“

Schemat przedni i boczny kotta z tabelg wymiarow
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Schemat tylny kotta z wymiarami
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4.5 Schemat kotta
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Schemat kotta — widok z przodu
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Legenda

1. komora zatadunkowa 29. izolacja termiczna dolnych drzwiczek
2. komora spalania 30. panel ukfadu rozprowadzania powietrza
3. wymiennik spalinowy boczny 31. turbulatory (6x*,9x**)
4. wymiennik spalinowy tylny 32. dzwignia turbulatorow ***
5. pfaszcz ochronny komory zatadunkowej 33. termostat regulacji temperatury wody w
6. regulator - modut kotle ***
7. wentylator wyciggowy spalin 34. ztaczka wypuszczajgca i napuszczajaca
8. regulator powietrza wtérnego (przystona 1/2"
przesuwna) 35. ksztattka dyszy (4x*,8x**)
9. przystona wymiennika tylnego 36. czujnik detekcji warstwy statego zaru
10. drzwiczki zatadunkowe 37. wlot wody chtodzacej
11. dolne drzwiczki 38. rozdzielacz wody
12. ramie detekcyjne statego zaru 39. wylot wody chtodzacej
13. czujnik drzwiczek zatadunkowych*** 40. kolektor
14. kréciec wylotowy spalin 41. zaslepka otworu do wybierania
15. ztgczka wlotowa G 2 1/2" (wewnetrzna) wymiennika tylnego
16. ztgczka wylotowa G 6/4" (wewnetrzna) 42. otwor na czujnik armatury chtodzgco-
17. panel sterujgcy regulatora zabezpieczajgcej
18. klapa powietrza (3x) 43, wylot powietrza podsuszajgcego
19. wizjer z szybg ceramiczng 44, **ksztattka dna komory zatadunkowej
20. dysza (2x)
21. ksztattka dna komory zatadunkowe;j 45, **ksztattka Srodek
(4x*,2x**) 46. Blokada powietrza podsuszajgcego
22. termostat awaryjny 47. Sprezyna naciskowa termostatu
23. czujnik temperatury wody 48. redukcja 1%“ na6/4"
24. czujnik temperatury spalin 49. Sruba nézki kotta
25. sprezyna wspomagajgca goérnych 50. wlot powietrza pierwotnego
drzwiczek 51. wlot powietrza wtérnego
26. blokada zabezpieczajgca 52. wlot powietrza podsuszajgcego
27. ksztattka komory spalania (10x*,13x**) 53. blokada ramienia detekcji paliwa
28. listwa ksztattek komory spalania (1x 54. uchwyt serwonapedu dla sondy Lambda

tylna)

Uwaga: Przedstawione schematy kotfa sq wyposazone w turbulatory mechaniczne oraz w zintegrowany termostat do
ochrony przewodu powrotnego. Przedstawione wyposazenie jest opcjonalne i nie znajduje sie w wersji podstawowej
kotta.

* tylko do kottow 15 i 20kW

** tylko do kottéw 25,30kW ***wyposazenie opcjonalne
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5 Montazi instalacja kotta

5.1 Umieszczenie kotta

Kociot nalezy zamontowa¢ zgodnie zwymaganiami wskazanymi w normie CSN 061008 — Ochrona
przeciwpozarowa urzadzen grzewczych.

Kociot jest dostarczany z nézkami transportowymi, ktére umozliwiajg transport przy uzyciu wézka paletowego.
Nézki s przymocowane przy uzyciu 4 srub M10. Po umieszczeniu w kottowni nalezy zdemontowac ndzki i
zamontowac z powrotem S$ruby (stuzg do ustawienia kotta).

Wokét kotta nalezy zachowaé minimalng wolng przestrzen (zob. schemat kotta) dla obstugi lub ewentualnego
serwisu.

W celu utatwienia dostepu mozna zamontowaé¢ modut regulujgcy ze Sciany tylnej kotta na $cianie bocznej kotta,
ewentualnie na scianie kottowni.

Kociot musi by¢ umieszczony na niepalnej, izolujgcej ciepto podktadce, ktora wykracza poza rzut poziomy
drzwiczek dolnych (10, 11) minimalnie 0 300 mm, na pozostatych stronach zas minimalnie 0 100 mm.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci zewnetrznych krawedzi kotta od materiatow palnych (doktadna specyfikacja
—zob. norma CSN EN 13501-1) muszg wynosi¢ minimalnie 400 mm.

Na urzadzeniu, a takze w odlegtosci mniejszej od odlegtosci bezpiecznej, nie wolno ktasé¢ zadnych przedmiotéw
z materiatéw palnych.

40

Minimalne wymiary umieszczenia kotta wedtug normy €SN 061008
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5.2 Podtaczenie do komina

Ze wzgledu na to, iz kociot jest wyposazony w wentylator wyciggowy, wymagania dotyczace ciggu komina sg
minimalne. Przekrdj komina nie moze byé mniejszy niz 200 cm?. Wysoko$¢ komina nie powinna by¢ nizsza niz 3
m.

Przewdd odprowadzania przez kanat dymowy przymocowany wytacznie do czopucha i natozony na kréciec
wylotowy kotta musi by¢ solidnie wykonany, aby nie doszto do przypadkowego lub samoczynnego poluzowania
rur faczacych. Przewdd odprowadzania dtuzszy niz 2 m musi by¢ solidnie przymocowany. Wszystkie czesci kanatu
dymowego muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Nieszczelnos$¢ w kanale dymowym (szczeliny) zalecamy uszczelnié przy uzyciu specjalnego kitu lub zakleié tasma
aluminiowa. Przy pomocy tasmy aluminiowej mozna réwniez uszczelni¢ szczeliny w drzwiczkach kominkowych
(podczas rozpalenia w kominie moze dojs$¢ do krétkookresowego nadcisnienia).

Zalecamy, aby kominowy kanat powietrzny posiadat odpowiednig izolacje cieplng oraz ochrone przed
schtodzeniem dzieki odpowiedniej lokalizacji w budynku. Komin narazony na nadmierne chtodzenie powinien
zosta¢ odpowiednio przerobiony, aby nie dochodzito do skraplania par w schtodzonych spalinach oraz wsigkania
kondensatu do korpusu kominowego.

Kanat dymowy o dtugosci powyzej 1 m zalecamy wyposazy¢ w odpowiednig izolacje (np. z wtdkien mineralnych
z zewnetrzng folig aluminiowg). W nieizolowanym kanale dymowym dochodzi do schtadzania spalin, dlatego w
przypadku eksploatacji z niskg mocg istnieje zagrozenie kondensacji wilgoci spalin.

Minimalna dopuszczalna temperatura spalin 1 m ponizej gérnej krawedzi (wylotu) komina wynosi 90 °C.
Podfaczenie kotta do komina musi zosta¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby zostaty zachowane wymagania
wskazane w normie CSN 73 4201:2008 Kominy i kanaty dymowe.

5.3 Zapewnienie doptywu powietrza do kotta

Powietrze niezbedne do spalania moze by¢ doprowadzane do kottowni bezposrednio z zewnatrz lub z przestrzeni
mieszkalnej. Doptyw powietrza z przestrzeni mieszkalnej jest w zasadzie najkorzystniejszy, poniewaz dochodzi w
ten sposdb do wietrzenia mieszkania i rownoczesnie wykorzystane jest ciepto powietrza, ktére w przypadku
klasycznej wentylacji zostatoby utracone (oszczednos¢ ciepta wynosi ok. 2%). Przy mocy nominalnej zuzycie
powietrza wynosi ok. 40 m3/godz., co jest zgodne z zaleceniami higienicznymi dotyczgcymi wymiany powietrza w
mieszkaniu o przecietnej powierzchni.

Jesli naturalna infiltracja (mikrowentylacja okien i drzwi) nie zapewnia odpowiedniej iloSci powietrza, nalezy jg
koniecznie zapewnié przy pomocy otworu wentylacyjnego z zewnatrz o powierzchni minimalnie 50 cm?.

Siatki regulujgce na otworach wentylacyjnych nalezy umiescic¢ tak, aby nie dochodzito do ich zatykania.

5.4 Montazieksploatacja sondy Lambda

Kociot jest dostarczany z sondg Lambda, ktéra zapewnia ciggtg regulacje doptywu powietrza do spalania, co
gwarantuje wysoka jakos¢ spalania oraz oszczednos$¢ paliwa. Sonda Lambda przekazuje informacje na temat
wartosci tlenu resztkowego w spalinach, dzieki czemu regulator steruje ruchem przystony doptywu powietrza
oraz reguluje ilos¢ powietrza wtdrnego i pierwotnego do spalania.

Montaz sondy Lambda w wentylatorze wyciggowym
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Sonda Lambda jest dostarczana wraz z innym wyposazeniem. Nalezy jg zainstalowaé w kotle po umieszczeniu
wentylatora w kanale dymowym. Przed montazem sondy Lambda nalezy sie upewnic, ze regulator i modut
sterowania sondy Lambda sg odfgczone od zasilania! Wentylator posiada otwér z gwintem, w ktérym mozna
zamontowac sonde Lambda, zob. obrazek. Nastepnie nalezy potaczy¢ sonde z jednostka sterowania za pomoca

kabla ze ztgczem.

5.5 Projekt uktadu grzewczego, podtaczenie

Zalecamy podtaczy¢ kociot ze zbiornikiem akumulacyjnym przy uzyciu obiegu grawitacyjnego (rozdz. 5.5.1).
Jesli nie jest to mozliwe (zbiornik akumulacyjny jest zbyt oddalony lub ponizej wysokosci poziomu kotta),
podtgczenie jest realizowane przy uzyciu obiegu wymuszonego (rozdz.5.5.2.i 5.5.3.).

5.5.1 Podfaczenie wlotu i wylotu:

WIlot do kotta umieszcza sie w dowolnej ztgczce z 2 ztgczek dolnych G 6/4“. Wylot z kotta podtacza sie do dowolne;j
ztgczki z 2 ztgczek gérnych G 6/4“. Pozostate ztaczki zaslepia sie lub wykorzystuje do paralelnego odgatezienia
(zob. dalej). Do niewykorzystanej ztaczki wlotowej mozna rowniez podtgczy¢ zawdr wypuszczajgcy i
napuszczajacy.

5.5.2 Wielko$¢ zbiornika akumulacyjnego:
Kociot musi zostac podtgczony ze zbiornikiem akumulacyjnym (lub zbiornikami) o pojemnosci minimalnej wedtug
ponizszej tabeli. Jesli moc kotta znaczaco przewyisza strate ciepta obiektu* (np. 1,5x) zalecamy, aby pojemnos¢
zbiornika byta proporcjonalnie wieksza (tj. 1,5 x min. pojemnos$¢). Wieksza pojemnos¢ jest wybierana rowniez
wtedy, gdy odstepy czasu przy obstudze kotta sg wieksze niz 12 godz. Nie zalecamy jednak wiekszej pojemnosci
zbiornika niz dwukrotnos$¢ wartosci minimalnej (zob. tabela) z powodu niewspétmiernych kosztéw finansowych
i duzej straty ciepfa.
Tabela 3. Pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego

Kociot 15kW | 20kW | 25kW | 30kW
Pojemnos$é minimalna(l) 700 700 1500 | 1500
Pojemnos$é maksymalna (1) 1500 | 1500 | 3000 | 3000

* okreslanie straty ciepta obiektu zostato opisane w rozdziale 8.3

Minimalna pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego jest okreslona w normie EN 303-3 wg wzoru:

Vep = 15T5 X Qy (1— 0,32)
@min

Qu ..moc nominalna kotta (kW)

Qu ... strata ciepta obiektu (kW)

Qnmin .. minimalna gwarantowana moc kotta (kW)
Ts .. czas palenia petnego wsadu przy mocy minimalnej (godz.)
Minimalna pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 300 litrow.

Do pojemnosci akumulacji mozna zaliczy¢ pojemnosc zbiornika cieptej wody (bojler).

5.5.3 Dlaczego w obwodzie kociot-zbiornik nie wymaga sie mieszania:

Kociot jest wyposazony w zintegrowany system mieszania (w ktérym termostat wewnetrzny* (zob. Schemat
kotta, poz.33) wraz z systemem kanatéw mieszania dba o to, aby temperatura wszystkich powierzchni

cieptozmiennych byta wyzsza niz 60°C. Dzieki temu kociot jest doskonale zabezpieczony przed korozjg
niskotemperaturowg rowniez w przypadku podtgczeniu bez regulowanego odgatezienia mieszajgcego (z
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termostatyczng armaturg mieszania typu Ladomat itd.). System mieszania funkcjonuje bardzo dobrze réwniez
w przypadku podtgczenia grawitacyjnego ze zbiornikiem akumulacyjnym.

* Oryginalny termostat Blaze Harmony oferowany jako wyposazenie opcjonalne do kotta.
Umieszczany jest w ztgczce wlotowej kotta. Termostatu oczywiscie nie montuje sie, jesli kociot jest
podtaczony do zbiornika akumulacyjnego z wymuszonym odgatezieniem mieszajagcym (Ladomat itd.).

5.5.4 Dlaczego w obwodzie kociot-zbiornik umieszcza sie klape zwrotna:

Zalecamy umieszczenie odpowiedniej klapy w obwodzie kociot-zbiornik, ktéra zapobiega cyrkulacji zwrotnej
zbiornik-kociot w sytuacji, gdy zbiornik jest nagrzany a kociot nie pracuje (Moc cieplna, ktéra w ten sposéb
przedostaje do przestrzeni kottowni wynosi 100-300W w zaleznosci od temperatury w zbiorniku). Pozostate
informacje dotyczace klapki zob. rozdziat 5.5.5e

Jesli zbiornik akumulacyjny znajduje sie znaczqco nad poziomem wysokosci kotta, klapa zwrotna nie jest
konieczna.

5.5.5 Podtaczenie kociot — zbiornik akumulacyjny z krgzeniem grawitacyjnym (bez

pompy):
Jesli zbiornik akumulacyjny znajduje sie w poblizu kotta, zalecamy obwdd grawitacyjny kociot-zbiornik (bez
pompy, z rurkami o wiekszych wymiarach) — zob. schemat podtgczenia (rozdziat 5.6). Zaletami podtgczenia
grawitacyjnego jest niezawodnos$¢ i oszczednos¢ (zmniejszenie kosztow za prad el. i konserwacje pompy). Takie
podtgczenie jest poréwnywalne cenowo z podtgczeniem wymuszonym (drozsze rury sy rekompensowane
kosztem pompy i wyposazenia).

* Obwdd grawitacyjny , kociot— zbiornik akumulacyjny” musi zostac¢ zaprojektowany tak, aby w przypadku spadku
temperatury 90/60°C przenidst moc nominalng kottfa. Jest to mozliwe po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a. Catkowita dfugosc rur wynosi do 4 m.

b. Rury miedziane majq srednice w przypadku kotta 15kW 28mm, natomiast kotta 20kW 35mm, kotta 25
i 30kW 42m. Jesli uzyte zostaty rury stalowe srednica musi wynosi¢ 6/4"(dla wszystkich typdw kottéw).

c. Liczba kolanek nie przekracza 3 lub liczna tukéw rurowych nie przekracza 6.

d. Kociot i zbiornik sq przynajmniej na 1 poziomie wysokosci (podfodze). Wlot do zbiornika wynosi
minimalnie 50 cm (w kottach 33kW 80cm) nad wylotem z kotta. Jesli umozliwia to wysokos¢ stropéw,
zbiornik nalezy umiescic¢ wyzej (10-50cm).

e. Jesli w obwodzie jest klapa zwrotna, jej strata cisnienia musi by¢ mniejsza niz 0,3 mbar (przy mocy
nominalnej i spadku 60/90°C) (Kv<3m?/godz.). Ten warunek spetnia np. klapa grawitacyjna specjalnie
zaprojektowana dla tego typu kottdw, dostarczana przez spétke BLAZE HARMONY s.r.o. Standardowa
klapa pozioma (ptywajgca) nie jest odpowiednia ze wzgledu na duzq strate ciepfa.

5.5.6 Podiaczenie kociot-zbiornik akumulacyjny z krazeniem wymuszonym (z pomp3)

Jesli umieszczenie zbiornika umozliwia przynajmniej czesciowe krazenie grawitacyjne (zbiornik i kociot sg
umieszczone na tym samym poziomie wysokosci), zalecamy umiesci¢ pompe obwodu kottowego w
odgatezieniu ze strumienicg, zob. schemat podfaczenia (rozdziat 5.6).

Zaleta tego podtaczenia jest zdolnos¢ krazenia grawitacyjnego (pompa z filtrem nie ogranicza przeptywu).
Nalezy koniecznie wykorzysta¢ wymiar rurek Cu 28mm. W przypadku tego podtgczenia krazenie jest przez
wiekszy okres czasu eksploatacji grawitacyjne (pompa jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy temperatura w
kotle przekroczy np. 85°C). Zespot strumienicowy dostarczany jest przez spotke BLAZE HARMONY s.r.o0., mozna
go réwniez wykonac ze standardowych zlutowanych tgcznikéw rurowych Cu. Zalecamy montaz pompy o
mniejszej mocy (ok. 25-40W).

Klapa zwrotna w takim podtgczeniu musi umozliwia¢ krgzenie grawitacyjne wedtug 5.5.5e. Standardowy zawoér
zwrotny (w pompie) — ze sprezyna.
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Jesli umieszczenie zbiornika uniemozliwia nawet czesciowe krgzenie grawitacyjne (zbiornik jest umieszczony
ponizej poziomu kotta), pompa obwodu kottowego jest umieszczana "bezposrednio” do rur powrotnych ze
zbiornika do kotta, zob. schemat podtaczenia (rozdziat 5.6). Klapa zwrotna w takim podtgczeniu nie musi
umozliwia¢ krazenia grawitacyjnego — mozna zastosowac zawér zwrotny.

5.5.7 Moc resztkowa kotta

Podtaczenie nalezy zaprojektowac tak, aby zapewnié odprowadzanie mocy resztkowej kotta, np. z powodu awarii
pradu elektrycznego. (Przy awarii pragdu nastgpi zamkniecie klapek powietrza na kotle i przerwanie palenia,
jednak warstwa rozzarzona paliwa i wymurdéwka beda uwalniac ciepto jeszcze przez okres ok. 1 godz. llos¢ ciepta
resztkowego wynosi 5-10MJ w zaleznosci od aktualnej mocy i stopnia spalenia paliwa.)

5.5.8 Najlepszy sposéb odprowadzania ciepta resztkowego

Najlepszym sposobem odprowadzania mocy resztkowej jest podtgczenie kotta ze zbiornikiem akumulacyjnym
do obwodu umozliwiajgcego odprowadzenie mocy resztkowej przez krazenie grawitacyjne (zob. zalecane
podtgczenia). (W przypadku zbiornikdw o pojemnosci 1000l moc resztkowa powoduje wzrost temperatury o 2-
4°C).

5.5.9 Inne sposoby odprowadzania ciepta resztkowego
Jedli do odprowadzania ciepta resztkowego nie mozna wykorzysta¢ zbiornika akum. (np. zbiornik jest zbyt
oddalony od kotta lub jest umieszczony nizej niz kociot), nalezy wybrac koniecznie inny sposéb, np.:

1. Do odgatezienia grawitacyjnego zamontowaé bojler kombinowany (przy awarii pompy zgromadzi
nadmiar mocy cieplnej). Pojemnos$¢ bojlera powinna wynosi¢ minimalnie 120 | (moc resztkowa
spowoduje ogrzanie o 10-20°C). Wylot cieptej wody uzytkowej z bojlera mozna wyposazyé w
termostatyczng armature mieszajaca (przeciw poparzeniom).
Wyposazyé pompe obiegowg w rezerwowe zrédio pradu elektrycznego.
Uzy¢ odpowiednio podtgczony otwarty zbiornik ekspansyjny (przy awarii pompy nadmiar mocy
zostanie odprowadzony przez wrzenie). Pozostate informacje w rozdziale 5.5.11.

4. Podtaczyc system chtodzenia awaryjnego (zob. rozdziat 5.7).

5.5.10 Woda

Aby napetni¢ kociot zalecamy uzycie miekkiej wody, bez zanieczyszczern mechanicznych, nieaktywng chemicznie.
Projektant zaproponuje ewentualnie odpowiednie srodki do danego uktadu grzewczego.

5.5.11 Otwarty zbiornik ekspansyjny

Jesli w systemie znajduje sie otwarty zbiornik ekspansyjny, musi by¢ umieszczony w taki sposéb, aby nie doszto
do jego zamarzniecia, utlenianie mozna ograniczy¢ za pomocg cienkiej warstwy oleju na poziomie. Pojemnos¢
musi wynosi¢ minimalnie 5% pojemnosci catkowitej wody w systemie.

5.5.12 Podfaczenie kotta do istniejacego systemu

Jesli kociot zostanie zainstalowany w miejscu innego typu kotta i w obwodzie pozostanie dawna armatura
mieszajgca stuzgca do ochrony "biegu wstecznego" lub Ladomat, nalezy ocenié catkowite funkcjonowanie
podtaczenia pod wzgledem odprowadzania ciepta resztkowego i ewentualnie zamontowa¢ odpowiednie
urzadzenie zabezpieczajgce wedtug rozdziatéw 5.5.8 i 5.5.9. W takim przypadku nie montuje sie termostatu
regulacji temperatury wody (zob. Schemat kotta poz.33).
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5.6 Przyktady zalecanych podtgczen

5.6.1 Schemat nr 1 - podtaczenie grawitacyjne kociot-zbiornik

Podfaczenie moze zostac zastosowane wytacznie wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany
termostat do ochrony przewodu powrotnego (wyposazenie opcjonalne). Wymiennik chtodzacy
bezpieczeristwa do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podtaczony. Zalecamy podtaczy¢ wode powrotng
do kotta w taki sposdb, aby byt mozliwy prosty i szybki demontaz w razie koniecznosci wymiany wktadki
termostatycznej w zintegrowanym termostacie (np. uzy¢ potaczenia gwintowego).
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1 — kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 7 - zespot bezpieczeristwa (zawdr odpowietrzajgcy, manometr,
zawor bezpieczenstwa), 8 - zbiornik wyréwnaweczy, 9 -specjalny zawér zwrotny grawitacyjny, 11 — filtr, 13 —
zawor kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 — zawdr odpowietrzajacy, 18 —
zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 — czujnik temperatury mieszacza 1
(CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 27 — Rozdzielacz do ogrzewania, 29 —
ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury zewnetrznej (CT4-P), 42 — termostat
ochrony powrotu

Tabela wymagan w przypadku podfaczenia grawitacyjnego

.. Wymiar rur miedzianych Wymiar rur stalowych

A — wysokos¢ wlotu do . . . .

Model . . pomiedzy kottem i pomiedzy kottem i
zbiornika od podtogi
buforem buforem

BLAZE COMFORT 15 150 cm 28 mm 6/4"
BLAZE COMFORT 20 160 cm 35 mm 6/4"
BLAZE COMFORT 25 160 cm 42 mm 6/4"
BLAZE COMFORT 30 190 cm 42 mm 6/4"

Nalezy koniecznie przestrzega¢ warunkow podtaczenia grawitacyjnego, zob. rozdziat 5.5.5

! Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytgcznie
charakter przyktadowy!
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5.6.2 Schemat nr 2 — podtgczenie kombinowane kociot — zbiornik, z pompa w strumienicy

Podfaczenie moze zostac zastosowane wytacznie wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany
termostat do ochrony przewodu powrotnego (wyposazenie opcjonalne). Cyrkulacja grawitacyjna funkcjonuje
w 70-80% czasu, pompa uruchomi sie tylko pod koniec tadowania zbiornika akumulacyjnego (przy 80°C na
kotle).

Wymiennik chtodzacy bezpieczennstwa do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podigczony. Zalecamy
podtgczy¢ wode powrotng do kotta w taki sposdb, aby byt mozliwy prosty i szybki demontaz w razie
koniecznosci wymiany wktadki termostatycznej w zintegrowanym termostacie (np. uzy¢ potaczenia
gwintowego).
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1-kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 7 - zespot bezpieczenstwa (zawdr odpowietrzajgcy, manometr, zawor
bezpieczenstwa), 8- zbiornik wyréwnawczy, 9 -specjalny zawor zwrotny grawitacyjny 10 — Pompa CO (pompa
kotta), 11 —filtr, 13 — zawér kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 — zawor
odpowietrzajacy, 18 — zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 — czujnik
temperatury mieszacza 1 (CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 24 — czujnik
temperatury mieszacza 2 (CT4), 25 — pompa mieszacza 2, 26 — sitownik elektryczny mieszacza 2, 27 -
Rozdzielacz do ogrzewania, 29 — ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury
zewnetrznej (CT4-P) 42 — termostat ochrony powrotu

—q

Wymiar rur pomiedzy kottem i zbiornikiem akumulacyjnym wynosi 28mm (Cu). 2 Przedstawiony schemat
hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytacznie charakter przyktadowy!
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5.6.3 Schemat nr 3 — podtgczenie kombinowane kociot — zbiornik, pompa w obejsciu

z klapg zwrotng

Podtaczenie moze zostaé zastosowane wylacznie wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany
termostat do ochrony przewodu powrotnego (wyposazenie opcjonalne). Cyrkulacja grawitacyjna funkcjonuje
w 70-80% czasu, pompa uruchomi sie tylko pod koniec tadowania zbiornika akumulacyjnego (przy 80°C na
kotle).

Wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podigczony. Zalecamy
podtgczy¢ wode powrotng do kotta w taki sposdb, aby byt mozliwy prosty i szybki demontaz w razie
koniecznosci wymiany wktadki termostatycznej w zintegrowanym termostacie (np. uzy¢ potaczenia

gwintowego).
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1-kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 7 - zespot bezpieczenstwa (zawdr odpowietrzajgcy, manometr, zawor
bezpieczenstwa), 8- zbiornik wyréwnawczy, 9 -specjalny zawor zwrotny grawitacyjny 10 — Pompa CO (pompa
kotta), 11 —filtr, 13 — zawér kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 — zawor
odpowietrzajacy, 18 — zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 — czujnik
temperatury mieszacza 1 (CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 27 -
Rozdzielacz do ogrzewania, 29 — ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury
zewnetrznej (CT4-P) 42 — termostat ochrony powrotu

3 Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytacznie charakter przyktadowy!
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5.6.4 Schemat nr 4 — podtaczenie wymuszone z systemem awaryjnego chtodzenia

grawitacyjnego
Podfaczenie moze zosta¢ zastosowane wytacznie wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany
termostat do ochrony przewodu powrotnego (wyposazenie opcjonalne). W trakcie eksploatacji obieg jest
catkowicie wymuszony, w przypadku awarii pradu ograniczone krazenie grawitacyjne zdota doprowadzi¢ ciepto
resztkowe do zbiornika.
Wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podigczony. Zalecamy
podtgczy¢ wode powrotng do kotta w taki sposdb, aby byt mozliwy prosty i szybki demontaz w razie
koniecznosci wymiany wktadki termostatycznej w zintegrowanym termostacie (np. uzyé potgczenia
gwintowego).

&/

21

1 — kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 7 - zespot bezpieczenstwa (zawér odpowietrzajgcy, manometr,
zawor bezpieczenstwa), 8 - zbiornik wyréwnawczy, 10 — Pompa CO (pompa kotta), 11 —filtr, 12 — poziomy
zawor zwrotny ptywajacy, 13 — zawér kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 —
zawor odpowietrzajacy, 18 — zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 -
czujnik temperatury mieszacza 1 (CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 27 —
Rozdzielacz do ogrzewania, 29 — ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury

zewnetrznej (CT4-P) 42 — termostat ochrony powrotu

4 Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytacznie charakter przyktadowy!
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5.6.5 Schemat nr 5 - Obieg wymuszony kociot — zbiornik

Wytacznie w przypadku instalacji, gdzie zbiornik akumulacyjny znajduje sie ponizej poziomu kotta.
Podfaczenie moze zosta¢ zastosowane wytacznie wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany
termostat do ochrony przewodu powrotnego (wyposazenie opcjonalne).

Wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa (33) do odprowadzania nadmiaru ciepta jest podtaczony. Zalecamy
podtgczy¢ wode powrotng do kotta w taki sposdb, aby byt mozliwy prosty i szybki demontaz w razie
koniecznosci wymiany wktadki termostatycznej w zintegrowanym termostacie (np. uzy¢ potaczenia
gwintowego).
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1 — kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 7 - zespét bezpieczenstwa (zawér odpowietrzajgcy, manometr,
zawor bezpieczenstwa), 8 - zbiornik wyréwnawczy, 10 — Pompa CO (pompa kotta), 11 —filtr, 12 — poziomy
zawor zwrotny ptywajacy, 13 — zawér kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 —
zawor odpowietrzajgcy, 18 — zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 -
czujnik temperatury mieszacza 1 (CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 27 —
Rozdzielacz do ogrzewania, 29 — ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury
zewnetrznej (CT4-P), 33 — wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa, 42 —termostat ochrony powrotu

5 Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytacznie charakter przyktadowy!
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5.6.6 Schemat nr 6 — obieg wymuszony kociot — zbiornik z zaworem termostatycznym do

ochrony przewodu powrotnego

Podtaczenie moze zostaé zastosowane wtedy, gdy kociot nie jest wyposazony w zintegrowany termostat do
ochrony przewodu powrotnego.
Wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa (33) do odprowadzania nadmiaru ciepta jest podtaczony.

1 — kociot BLAZE COMFORT, 2 — sterownik, 3 — panel sterowania, 7 - zesp6t bezpieczenstwa (zawor
odpowietrzajgcy, manometr, zawor bezpieczeristwa)8 — zbiornik wyréwnaweczy, 10 — Pompa CO (pompa kotta),
11 —filtr, 13 — zawér kulowy, 14 — bufor, 15 — czujnik temperatury bufora gérny (CT4), 17 — zawor
odpowietrzajacy, 18 — zbiornik CWU, 19 — pompa CWU, 20 — czujnik temperatury CWU (CT4), 21 — czujnik
temperatury mieszacza 1 (CT4), 22 — pompa mieszacza 1, 23 — sitownik elektryczny mieszacza 1, 27 -
Rozdzielacz do ogrzewania, 29 — ecoSTER200, 30 — uniwersalny termostat, 31 — czujnik temperatury
zewnetrznej (CT4-P), 32 — termostatyczny zawor mieszajgcy (60°C), 33 — wymiennik chtodzacy bezpieczenstwa

6 Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu ogrzewania centralnego i ma wytacznie charakter przyktadowy!
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5.7 Podtaczenie chtodzenia grawitacyjnego

Do chtodzenia wykorzystuje sie wode uzytkowq z sieci wodociggowej o cisnieniu wlotowym 2-4 bary (przy
wyzszym ci$nieniu mozna podtgczy¢ zawoér redukceyjny).

Dostawa wody nie moze by¢ uzalezniona od doptywu pradu elektrycznego (nie mozna zastosowa¢ wodociggéw
domowych). Mozna uzy¢ zaworu bezpieczenstwa petli chtodzacej typ WATTS STS 20 z temperaturg otwarcia
97°C lub Regulus BVTS .

Do dolnej ztgczki (38) za pomocy armatury zabezpieczajgcej podtgczony jest wlot wody chtodzacej, natomiast
do gérnej ztaczki (43) wylot wody chtodzacej. Wylot z petli chtodzacej jest zazwyczaj wyprowadzony do
kanalizacji przy pomocy weza. Na wlocie wody chtodzacej nalezy zamontowac filtr.

Jesli temperatura wody w kotle przekroczy 93°C, nastgpi otwarcie zaworu termostatycznego, po czym przez rure
taczaca 3/4“ zacznie wptywac do kotta zimna woda z sieci wodociggowej. Gorgca woda wyptywa ze ztaczki
wylotowej zaworu i odprowadzana jest do kanalizacji.

5.8 Podtaczenie elektryczne

Informacje dotyczace podtaczenia elektrycznego znajdujg sie w odrebnym dokumencie , Instrukcja obstugi i
montazu regulatora”, ktory jest dostarczany razem z kottem.
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6 Obstuga kotta przez uzytkownika

Aby zachowa¢ wysoka jakos¢ i zapewnié bezpieczenstwo funkcjonowania urzadzenia, nalezy obstugiwaé kociot

zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obstugi kotta oraz w instrukcji obstugi regulatora (odrebny

dokument).

6.1 Rozpalanie

Przed rozpaleniem nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie zapewni¢:

1)

2)

3)

4)

5)

czy zbiornik akumulacyjny z ogrzewanym obiektem odbiorg cate wyprodukowane ciepto (zob. rozdz.6.3).
funkcjonowanie uktadu grzewczego (ilo$¢ wody - cisnienie, czy nie doszto do zamarzniecia, ...)
szczelno$é gornych i dolnych drzwiczek

funkcjonowanie kanatéw dymowych (stan, szczelno$é, ...)

funkcjonowanie komory zatadunkowej i komory spalania (stan, poprawnos¢ wykonania, ...)

czy wymiennik boczny i tylny, lub tez komora spalania i komora zatadunkowa, nie sg zbyt
zanieczyszczone

Na regulatorze nalezy aktywowac tryb ,EKSPLOATACIA“, zaczekac kilka sekund, dopdki wentylator nie
uruchomi sie do petnej mocy. (w przypadku zastosowania regulatora 860D i wtgcznika drzwiowego:
Podnies¢ uchwyt drzwiczek i zaczekaé kilka sekund, dopdki wentylator nie uruchomi sie do petnej
mocy).

Jedli na dnie kotta znajduje sie odpowiednia ilos¢ zweglonych resztek (min. 20 cm), zazwyczaj wystarczy
zapali¢ kawatek papieru i wrzuci¢ go na warstwe wegielkdw. Nastepnie dotozy¢ kilka sztuk paliwa. Dzieki
temu ptomienie nie wybuchng w gore, tylko bedg przeptywaé przez warstwe wegielkéw, rdwnoczesnie
je rozpalajac.

Jesli na dnie kotta nie ma odpowiedniej warstwy zweglonych resztek, w komorze zatadunkowej nalezy
umiesci¢ drobne szczapki. Uktadajac je trzeba pozostawi¢ odpowiednie odstepy (uktadanie na krzyz).
Warstwa ta powinna w zasadzie wypetni¢ cata dolng, zwezajaca sie czes¢ komory zatadunkowej. Na te
warstwe potozyé drobne widry lub zrzynki, po czym rozpalony pogiety papier. Papier powinien
przykrywaé znaczng czes$¢ profilu dna, poniewaz ptomienie nie wybuchajg wtedy ku goérze, tylko
pozostajg przy dolnej warstwie drewna. Mozna rowniez uzy¢ papierowego kartonu lub kilku szczapek.
Przymknac gérne drzwiczki tak, aby pozostaty one pétotwarte na ok. 1 do 2 cm (drzwiczki zamykamy z
wcisnietym uchwytem zamykania). Zaczekac¢ na rozpalenie sie dolnej warstwy (ok. 5 min).

Po upewnieniu sie, ze doszto do rozpalenia ognia (kontrola za pomocg wizjera lub wzrostu temperatury
spalin), zatadowa¢ paliwo do kotta (zob. rozdz. 6.2). W przypadku prawidtowego rozpalenia kociot
osiggnie moc nominalng w ciggu 30 min. Jesli ptomien gasnie lub stabnie, mozna otworzy¢ goérne
drzwiczki i zaczeka¢ do czasu nalezytego rozpalenia.

Po rozpaleniu regulator utrzymuje wyzszq wartos¢ mocy kotta w celu nalezytego rozpalenia paliwa i
ogrzania wymurdéwki, po czym przechodzi samoczynnie do wartosci ustawionej przez obstuge.

Do rozpalania nie wolno uzywac cieczy palnych. W trakcie eksploatacji nie wolno w jakikolwiek
niedozwolony sposéb zwieksza¢ mocy nominalnej kotta.

W poblizu kotfa nie wolno umieszczac jakichkolwiek przedmiotow palnych. Popiét nalezy wsypywac
do odpowiednich pojemnikéw niepalnych z wiekiem.
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6.2 Uzupetnianie paliwa

1) Na regulatorze nalezy aktywowac tryb ,,DOKLADANIE” i zaczeka¢ kilka sekund, dopdki wentylator nie
uruchomi sie do petnej mocy. Uchyli¢ powoli gérne drzwiczki na odlegtos¢ ok. 5 cm, zaczekac kilka sekund,
dopdki wentylator nie odprowadzi ewentualnego gazu drzewnego. Drzwiczki mozna otworzyé dopiero po
upewnieniu sie, ze nie wystepuje ryzyko gwattownego zapalenia sie gazu drzewnego (w komorze
zatadunkowej nie ma gestego dymu).

2) Uzupetni¢ paliwo w komorze. Jesli warstwa podstawowa jest zbyt staba, nalezy potozy¢ na niej kilka
drobniejszych sztuk paliwa.

3) Zamknaé drzwiczki. Regulator przetaczy sie automatycznie po 2 min. (ustawienia wyjsciowe) do trybu
ROZPALANIE lub EKSPLOATACIJA w zaleznosci od aktualnej temperatury spalin.

4) Jesli w komorze spalania nie pojawi sie ptomienr lub zgasnie po chwili, nalezy ponownie uchyli¢ gérne drzwiczki
i zaczekac kilka minut na rozpalenie sie paliwa.

Rozzarzonej warstwy podstawowej nie nalezy rozgrzebywac i ubija¢, aby nie doszto do zapchania
dyszy.

Jesli warstwa podstawowa nie jest odpowiednia, nalezy przytozy¢ na poczatku kilka mniejszych
polan.

Polana umieszczamy réwnolegle do sciany frontowej kotta. Uktadamy je szczelnie obok siebie, aby miedzy nimi
byto jak najmniej wolnej przestrzeni. Polana nie powinny by¢ dtuzsze niz 35 cm (szeroko$¢ komory zatadunkowej
wynosi 36,5 cm). W przypadku dtuzszych polan istnieje zagrozenie zaklinowania, co moze uniemozliwi¢ zsuwanie
sie paliwa i prawidtowe palenie. Ostatnie polana powinny by¢ mniejsze (fatwiej rozpadng sie na warstwe
podstawowq).

Brykiet drzewny zwyktej jakosci w konkretnej fazie spalania zwieksza swojg objetos¢, traci spdjnosc i rozszerza sie
(pecznieje). Jesli brykiet utozony jest w kotle bardzo szczelnie (bez przerw), opiera sie on o Sciany komory
zatadunkowej i nie zsuwa w dét. Dlatego tez podczas uzupetniania paliwa nalezy pozostawiaé¢ odstep miedzy
brykietem i Scianami komory zatadunkowej (wsypujemy go powoli). Natomiast brykiet drzewny wysokiej jakosci
(nie zwieksza swojej objetosci w trakcie spalania) mozna umieszczac szczelnie na sobie.

Paliwo sypkie (trociny, zrebki drewniane) wsypujemy luzem do komory zatadunkowej. Nie dociskamy go,
poniewaz wptynetoby to negatywnie na jego przesuwanie sie w komorze. Przed uzupetnieniem paliwa nalezy
potozy¢ na rozzarzong warstwe kilka drobnych szczapek, zrzynkdw itd., aby paliwo nie wpadato przez dysze.

Aby unikngé dymienia przy doktadaniu nalezy uzupetnia¢ paliwo dopiero po wypaleniu sie wczesniejszego wsadu
paliwa tak, aby w komorze zatadunkowe] pozostaty wytgcznie rozzarzone resztki weglowe — warstwa podstawowa.
Paliwo mozna rowniez doktada¢ uchylajgc poczatkowo drzwiczki i wktadajac tylko 3 do 4 szczapek. Dzieki temu
dojdzie do przykrycia rozzarzonej warstwy, co zapobiegnie dymieniu. Nastepnie mozna otworzy¢ drzwiczki
catkowicie i przytozy¢ paliwo.

Jesli podczas doktadania paliwa dochodzi do zadymienia kottowni, nalezy sprawdzi¢, czy w kottowni jest
zapewniony odpowiedni doptyw powietrza, ewentualnie podczas doktadania uchyli¢ okno.

Przy doktadaniu nalezy wyczysci¢ wymiennik tylny przekrecajac dzwignie turbulatorow (nalezy zawsze przesungé
dzwignie az do obu pozycji koncowych). Dzwignie nalezy pozostawi¢ w pozycji przedniej. Zaleca sie czyszczenie
jeden raz dziennie.

Podczas eksploatacji kotta nie nalezy otwiera¢ dolnych drzwiczek, poniewaz spowoduje to
przerwanie palenia i ryzyko zadymienia kottowni.
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6.3 llos¢ doktadanego paliwa, czestotliwos¢ doktadania paliwa

Zazwyczaj faduje sie petng komore zatadunkowa. Jesli jednak jest maly odbidr ciepta i nagrzany zbiornik
akumulacyjny, nalezy koniecznie wydtuzy¢ odstepy czasu miedzy doktadaniem lub doktadaé mniejszg ilos¢
paliwa. Nie zalecamy doktada¢ mniej niz potowe pojemnosci komory zatadunkowej, przy matej dawce paliwa
okres palenia moze ulec takiemu skréceniu, ze nie dojdzie do wytworzenia jakosciowej warstwy statego zaru —
paliwo resztkowe nie jest catkowicie zweglone i tli sie. Przy mniejszej dawce paliwa nalezy wytgczy¢ funkcje
automatycznej warstwy statego zaru.

Nie nalezy doktada¢ paliwa, dopdki zbiornik akumulacyjny jest nagrzany — istnieje zagrozenie przegrzania i
awaryjnego postoju kottfa.

Jesli uktad grzewczy i zbiornik akumulacyjny nie bedg w stanie odebraé catego ciepta z wsadu paliwa, dojdzie do
przegrzania (temperatura powyzej 95°C) i awaryjnego wycofania z eksploatacji kotta z rozpalonym paliwem.
Rozpalone paliwo tli sie w trakcie postoju, co powoduje zanieczyszczanie drog spalinowych i powietrznych kotfa
wilgocig i smotg. Wptywa to negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie, zmniejsza zywotno$¢ kotta i komina
oraz zanieczyszcza powietrze.

Przy przegrzaniu istnieje ryzyko zablokowania turbulatoréw smota.
Okres stanu przegrzania jest wczytywany i zapisywany w pamieci regulatora. Przekroczenie 200
godz. takiego okresu przegrzania skutkuje wygasnieciem gwarancji na kociot.

[ ]
Postdj stafozarowy nie wpfywa negatywnie na Zywotnos¢ czy ekologie eksploatacji,
l poniewaZz podstawowa rozzarzona warstwa resztek nie zawiera czesci lotnych paliwa i wilgoci.

6.4 Ustawianie wymaganej mocy

Moc kotta mozna regulowaé za pomocg dwdch parametréw, ktére ustawia sie na regulatorze (po nacisnieciu
gbrnego przycisku):

» wymagana moc kotta (50 — 100 %)

» maksymalna temperatura wody z kotta (60 — 95 °C)
Parametr "Maksymalna temperatura wody" zalecamy ustawié¢ na 95°C* i regulowa¢ moc kotta za pomocg
ustawien parametru ,Wymagana moc kotfa".
* jesli jest podfgczone chifodzenie grawitacyjne z sieci wodociggowej, nalezy ustawic¢ temperature maksymalng
wody na 90C°.

Nie nalezy eksploatowa¢ kotfa z wyzsza moca niz to konieczne! Niepotrzebnie skraca sie w ten sposdb okres
eksploatacji i wydtuza okres postojow. Parametr "Wymagana moc kotta" zalecamy ustawi¢ na wartos¢ 50 do
70%*, jesli zas moc jest niewystarczajgca w przypadku wiekszego odbioru ciepta (w miesigcach zimowych), nalezy
jg zwiekszy¢ w zaleznosci od koniecznosci.

* Przy spalaniu paliwa gorszej jakosci (duze polana, paliwo o wiekszej wilgotnosci), zalecamy ustawi¢ wartosc¢
mocy kotta na 60%, ewentualnie 70%, aby zapewnic¢ odpowiedniq jakos¢ palenia.

n

6.5 Ustawianie automatycznej warstwy statego zaru

Regulator utrzymuje zawsze ustawiong moc kotfa. Jesli wymagana moc kotta jest zbyt wysoka i
temperatura wody wzrasta do wartosci ,,Maksymalnej temperatury wody”, requlator automatycznie
obniza moc kotfa.

Kociot jest wyposazony w funkcje tzw. automatycznej warstwy statego zaru, ktéra umozliwia wytgczenie
wentylatora przez regulator jeszcze przed catkowitym wypaleniem wsadu paliwa. W kotle pozostaje wiec jeszcze
przez 6-10 godz. (w zaleznosci od mocy) podstawowa warstwa zaru, dzieki ktorej nie ma koniecznosci ponownego
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rozpalenia. Detekcja wypalenia warstwy podstawowej jest zabezpieczana przez ramie detekcyjne w $cianie
frontowej komory zatadunkowej. Po dotozeniu paliwa ramie jest dociskane do $ciany. W trakcie eksploatacji
poziom paliwa stopniowo sie zmniejsza i odstania ramie. Gdy poziom paliwa obnizy sie az na koniec ramienia
detekcyjnego, dojdzie do jego odblokowania i wychylenia do komory zatadunkowej dzieki oddziatywaniu
przeciwwagi. Nastgpi aktywacja czujnika (w panelu powietrza), ktéry informuje regulator, ze warstwa resztkowa
w kotle osiggneta maksymalng ustawiong wartos¢ (100%).

Regulator 800D:

W prawym dolnym rogu wyswietlacza pojawi sie symbol ,pustego kwadratu”. Po dotozeniu paliwa ramie
detekcyjne jest ponownie dociskane do $ciany, natomiast na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,,petnego
kwadratu”.

e Po otwarciu drzwiczek zatadunkowych, mechanizm dociskowy potqgczony z drzwiczkami dociska ramie
detekcyjne do Sciany komory zatadunkowej, aby nie przeszkadzato w uzupetnianiu paliwa. Po

zamknieciu drzwiczek mechanizm dociskania ponownie zwalnia ramie detekcyjne.

Przejscie do trybu postoju statozarowego (sygnalizowanego przez ramie) jest dodatkowo uwarunkowane
uptywem minimalnego czasu eksploatacji od dotozenia paliwa (parametr serwisowy). Przez ten czas kwadrat na
wyswietlaczu jest przekreslony (symbol , X“). Funkcja ta chroni przed niepozgdanym przejsciem kotta do trybu
postoju przy rozpalaniu, gdy w kotle jest mata warstwa paliwa.

Optymalna warstwa podstawowa powinna wypetnia¢ dolng zwezajacg sie czes¢ komory zatadunkowe;j.
Warstwa podstawowa nie moze zawiera¢ zarzacych sie resztek paliwa, poniewaz doprowadzityby one do
zanieczyszczenia kotta smofa.

Wielko$¢ warstwy podstawowej mozna ustawi¢ w formie parametru uzytkownika w regulatorze kotta.

Jesli funkcja automatycznej warstwy statego zaru jest wytgczona (na wyswietlacza nie ma symbolu polana),
kociot wytgczy sie dopiero po catkowitym wypaleniu sie paliwa oraz po obnizeniu sie temperatury spalin ponizej
ustawionej wartosci (parametr serwisowy).

- Brak paliwa — Minimalny okres EKSPLOATACII zostat osiggniety

- Jest paliwo — Minimalny okres EKSPLOATACII zostat osiggniety

- Brak paliwa — Minimalny okres EKSPLOATACII nie zostat osiggniety

N X

- Jest paliwo — Minimalny okres EKSPLOATACII nie zostat osiggniety

Regulator 860D:

Na wyswietlaczu w czesci informujacej o mocy kotta wyswietli sie czerwone polano. Jesli wielkos¢ warstwy
statego zaru (parametr uzytkownika regulatora) ustawiona jest na 100%, regulator przetgczy kociot do postoju
statozarowego natychmiast po wychyleniu sie ramienia detekcyjnego. Jesli wielkos¢ warstwy statozarowe;j jest
ustawiona (przez obstuge) na nizszg wartosc (90-10%), kociot jeszcze przez okreslony okres czasu kontynuuje
prace w trybie EKSPLOATACIA, aby czes¢ paliwa resztkowego dopalita sie, a warstwa statego zaru osiggneta
wymagang wielkos¢. W trakcie tego dopalania, miga symbol polana.

Po kolejnym dotozeniu ramie detekcyjne ponownie jest dociskane przez paliwo do Sciany, natomiast na
wyswietlaczu zmienia sie kolor polana.

—

‘| Po otwarciu drzwiczek zatadunkowych, mechanizm dociskowy potfgczony z drzwiczkami dociska ramie

|WELF| detekcyjne do sciany komory zatadunkowej, aby nie przeszkadzato w uzupetnianiu paliwa. Po
zamknieciu drzwiczek mechanizm dociskania ponownie zwalnia ramie detekcyjne.
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Przejscie do postoju statozarowego (sygnalizowane przez ramie) jest jeszcze uwarunkowane uptywem-30minut
(parametr serwisowy) od przytozenia paliwa (otwarcia drzwiczek). Przez ten czas na wyswietlaczu pojawia sie
26tte polano (zob. rysunek nr ...). Funkcja ta uniemozliwia wycofanie kotta z eksploatacji podczas rozpalania, kiedy
w kotle jest mata warstwa paliwa. Funkcja ta nie uaktywnia sie podczas zagladania (nie dojdzie do wyzerowania
okresu trybu EKSPLOATACJA), gdy drzwiczki s otwarte krdcej niz 10s (parametr serwisowy).

& OPERATION Zielony — jest paliwo, minimalny okres
Boiler temperature eksploatacji zostat osiggniety

o O 3
Czerwony — brak paliwa

Z6tty — jest paliwo, minimalny okres
eksploatacji nie zostat osiggniety

Kolory sygnalizacji paliwa

Optymalna warstwa podstawowa powinna wypetnia¢ mniej wiecej dolng, zwezajgcg sie, cze$¢ komory
zatadunkowej. Warstwa podstawowa nie moze zawierac tlacych sie resztek paliwa, poniewaz w trakcie postoju
zanieczyszczajg one kociot smofa.

Wielkos¢ warstwy podstawowej mozna ustawiac jako parametr uzytkownika za pomoca regulatora kotfa.

Jedli funkcja automatycznej warstwy statego zaru jest wyfgczona (na wyswietlaczu nie ma kwadratu), kociot
wylaczy sie dopiero po catkowitym wypaleniu paliwa i spadku temperatury spalin ponizej ustawionej wartosci
(parametr serwisowy).

6.6 Kontrola i regulacja spalania

W trakcie eksploatacji nalezy dbac¢ o to, aby spalanie przebiegato jak najlepiej. Nieprawidtowe spalanie obniza
sprawnos¢ i produkuje nadmierng ilos¢ substancji szkodliwych (weglowodoréw, przede wszystkim smoty), ktére
zanieczyszczajg atmosfere, a takze kociot i kanaty dymowe. Jakos$¢ spalania nie jest uzalezniona wyfacznie od
rodzaju i wilgotnosci paliwa, ale tez od sposobu dokfadania i regulacji mocy.

Jako$¢ spalania podczas eksploatacji mozna oceni¢ wedtug ptomienia patrzac przez wizjer (zob. nastepny
rozdziat). Dym wydobywajacy sie z komina przy wysokiej jakosci spalania jest w ogdle niewidoczny. Jasno-biaty
dym, ktdry natychmiast sie rozptywa, powstaje na skutek pary wodnej w trakcie spalania i nie Swiadczy o wadzie.

Warunkiem wysokiej jakosci spalania jest prawidiowa ilo$¢ powietrza wtérnego.

Nadmiar powietrza wtérnego powoduje, ze znaczna cze$¢ powietrza nie bierze udziatu w spalaniu, schtadza

ptomien i odprowadza ciepto bez uzytku do komina. Ptomien jest ostry, postrzepiony lub nie ma go w ogdle —
resztki palacych sie wegielkdow w komorze spalania majg na obrzezach jasnozétty kolor — nalezy koniecznie
ograniczyc ilos¢ powietrza wtdrnego (przesunaé przystone w lewo).

Niedobdr powietrza wtérnego powoduje, ze czes¢ materiatu palnego nie spali sie i zostanie odprowadzona do

komina. Ptomien jest dtugi, czasami dymi — palgce sie resztki weglowe w komorze spalania majg na catej
powierzchni taki sam kolor. Z komina wydobywa sie dym, ktéry sie nie rozptywa, nawet przy nizszej wilgotnosci
powietrza — nalezy zwiekszyc ilos¢ powietrza wtérnego (przesung¢ przystone w prawo).

o Nie nalezy myli¢ dymu z parq. Spaliny zawierajq pare wodngq, ktora skrapla sie nad kominem i tworzy
mglisty opar (podobnie jak w przypadku urzqdzen grzewczych na gaz). Zazwyczaj (jesli nie jest zbyt

wilgotno) para ta rozptywa sie (paruje) po kilku metrach.
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llo$¢ powietrza wtérnego ustawiana jest przy pomocy przestony przesuwnej (zob. Schemat kotta poz. 8).

Ustawianie orientacyjne powietrza wtérnego wedtug rodzaju paliwa

QDﬂ > Zwykte drewno — przystona posrodku.
ol
Y0
0
50 AL
|l o> L = |
A m
W,
Przystona posrodku
)
@
> Drewno twarde (buk, dab), suche zrgbki, brykiet drzewny —
7 é R sz . , _
Weh duza ilo$¢ powietrza wtdérnego — przystona w prawo.
@)
50 A
| O~ | = |
LA NEEE0D
Przystona w prawo
> Drewno miekkie, duze polana nieodpowiednio tupane lub

niewystarczajgco wysuszone — minimalna ilo$¢ powietrza wtérnego
(maksimum powietrza pierwotnego i podsuszajgcego) — przystona w
| lewo. Aby uzy¢ tej pozycji nalezy podnies¢ koniecznie blokade

] powietrza podsuszajgcego (zob. Schemat kotta poz. 46).

Przystona w lewo

4 Z sondq Lambda i modutem sterowania regulacja powietrza wtdérnego prowadzona jest automatycznie
(wyposazenie opcjonalne). Sonda Lambda moze byc¢ dodatkowo zamontowana na kotle.

-35-



6.7 Usuwanie popiotu, czyszczenie wymiennika

Popidét wybiera sie z komory spalania (2), kiedy srednia grubos¢ osadu przekracza 5 cm. Usuwanie popiotu
przeprowadza sie w stanie zimnym kotta lub przed dotozeniem, kiedy w kotle znajduje sie minimum paliwa.
Zazwyczaj nie trzeba usuwac popiotu z dnia komory zatadunkowej — w trakcie eksploatacji jest on wychwytywany
przez dysze do komory spalania.

Wymiennik (jesli nie ma turbulatoréw mechanicznych) nalezy kontrolowaé min. 1x w tygodniu. W razie
stwierdzenia jego zanieczyszczenia nalezy wyjac¢ turbulatory i wyczyscié rurki za pomoca przyrzadéw
czyszczacych.

Tylny wymiennik spalinowy czysci sie przekrecajac dZzwignie turbulatoréw. Zalecamy wykonywac te czynnosé
po kazdym dotozeniu paliwa. Nalezy zawsze przesunac dzwignie az do obu pozycji koncowych. Zaniedbanie
regularnego czyszczenia wymiennika (poruszanie dZzwignia turbulatora), grozi zanieczyszczeniem i
zablokowaniem turbulatoréw. Kolejne wprowadzenie do eksploatacji moze by¢ bardzo pracochtonne
(wymagane jest otwarcie ostony wymiennika, wyciaggniecie poszczegdlnych turbulatoréw, wyczyszczenie i
montaz)...

Otwieranie drzwiczek dolnych i usuwanie popiotu wykonuje sie przy zimnym kotle lub wtedy, gdy w komorze

zatadunkowej jest minimum paliwa (tylko podstawowa warstwa zaru).

Nie trzeba usuwaé popiotu i zanieczyszczern pod wymiennikiem — przy prawidtowej eksploatacji powstaje ich
minimalna ilo$¢, s3 wychwytywane przez spaliny i osadzaja sie w przestrzeni wychwytowej komina. Mimo to
zalecamy 1x w miesigcu wyjac zaslepke (45) i sprawdzi¢, ewentualnie wybraé osad w przestrzeni pod tylnym
wymiennikiem. Przy tej okazji zalecamy jeszcze usunac przy pomocy haka ewentualne osady ze $ciany za tylnymi
ksztattkami.

Popidt nalezy wysypywac do niepalnych pojemnikéw z wiekiem.

y Popidt drzewny jest bezpieczny pod wzgledem zdrowotnym i ekologicznym, mozna go wykorzystywac
l jako nawoz (zawiera przede wszystkim wapn i potas).

6.8 Woycofanie kotta z eksploatacji

Przy wycofaniu kotta z eksploatacji na dtuzszy okres czasu zalecamy wyczyscic¢ jego powierzchnie cieptozmienne i
wybraé popiot z kotta (zob. rozdz. 6.7.).

1x w trakcie sezonu grzewczego zalecamy wyja¢ ksztattki dolnej przestrzeni spalania, wyczyscié¢ Sciany kotta,
wymies¢ popidt. Przy ponownym montazu zalecamy odwrdci¢ wszystkie ksztattki w taki sposéb, aby byty
ustawione odwrotng strong do zaru. W ten sposdb dojdzie do wydtuzenia ich zywotnosci.

6.9 Kontrola eksploatacyjna i konserwacja

Kociot i uktad grzewczy

Uzytkownik ma obowigzek zadbac¢ o regularng kontrole urzadzenia i jego niezbedng konserwacje zgodnie
z instrukcjami producenta. Do wykonywania tej czynnosci nie trzeba posiadac zadnych specjalnych kwalifikacji,
wystarczy przeszkolenie podczas wprowadzania kotta do eksploatacji.

Kociot powinien by¢ od czasu do czasu sprawdzany przez obstuge. Przede wszystkim nalezy zadbac¢ o to, aby
temperatura wody wylotowej nie przekroczyta 95 °C. Nalezy réwniez sprawdzac ilo$¢ (cisSnienie) wody w systemie.
Nalezy sprawdzac regularnie stan ksztattek ceramicznych, szczelnos$¢ obu drzwiczek.

Komin i kanaty dymowe
Nalezy sprawdzac szczelnosc i uktad kanatu dymowego oraz przepustowosé kominowego kanatu powietrznego.
W trakcie eksploatacji i czyszczenia w kominie tworzy sie warstwa pytu piecowego, ktéry nalezy wybieraé
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koniecznie przez drzwiczki kominowe w taki sposéb, aby nie doszto do zapchania kominowego kanatu
powietrznego (np. 1x w trakcie sezonu).

Nieszczelnos$¢ szczelin kanatu dymowego i drzwiczek kominowych mozna usuna¢ przy pomocy kitu lub zaklei¢
tasma aluminiowa.

Szczelnos¢ drzwiczek
Nalezy sprawdzac szczelno$¢ drzwiczek — krawedzie otworéw zatadunkowych muszg by¢ lekko wcisniete do
sznura uszczelniajacego. Nalezy pamietac¢ o wymianie sznura uszczelniajgcego.

Sonda Lambda

Po sezonie grzewczym zaleca sie demontaz sondy Lambda z wentylatora wyciggowego i wyczyszczenie
wszelkich ewentualnych zanieczyszczen przy uzyciu suchej i miekkiej Sciereczki. Nie wolno uzywac zadnych
Srodkow czyszczacych! Nastepnie zaleca sie kalibracje sondy Lambda zgodnie z instrukcja jednostki sterowania
regulatora kotfa.

Uwaga, w trakcie manipulacji z sondg Lambda nalezy odtaczy¢ zasilanie regulatora i modutu sondy

_ Lambda.
7 Ewentualne wady i sposob ich usuwania

7.1 Przegrzanie kotta

Jedli temperatura wody w kotle przekroczy 95°C, regulator spowoduje zatrzymanie kotta (wytgczenie
wentylatora). Jesli temperatura przekroczy 97°C, niezalezny termostat awaryjny wytgczy zasilanie wentylatora.
Wyswietlacz i pozostate urzagdzenia pozostang witgczone. W celu ponownego wprowadzenia kotta do eksploatacji
nalezy odkreci¢ ostone wtgcznika termostatu awaryjnego STB (22) i za pomocg odpowiedniego przedmiotu (np.
otéwka) nacisngé wtgcznik termostatu STB. Termostatu awaryjnego nie mozna wigczy¢, dopoki temperatura
kotta (czujnika termostatu) nie spadnie ponizej 80°C.

7.2 Awaria pradu elektrycznego w trakcie eksploatacji

W przypadku przerwania doptywu zasilania kotta (awaria sieci, wytgczenie przy uzyciu wytgcznika gtéwnego)
dojdzie do zamkniecia doptywu powietrza do spalania — kociot zostanie natychmiast wyfaczony. Jesli kociot nie
posiada zadnych podfaczonych Zrédet pradu rezerwowego, zostang wytgczone takze pompy. Nagrzana
wymurowka i warstwa rozzarzonego paliwa bedg uwalnia¢ ciepto jeszcze przez kilkadziesigt minut. llos¢é cieptfa
resztkowego wynosi 5-10MJ w zaleznosci od mocy i stopnia spalenia paliwa przed wytgczeniem.

7.3 Eksploatacja kotta bez pradu elektrycznego

Kociot moze pracowaé awaryjnie tylko na cigg kominowy. W tym celu nalezy zdjg¢ ostone frontowa (zostanie
odblokowana po podniesieniu) i zabezpieczy¢ klape powietrza (18) w catkowicie otwartej pozycji za pomoca
odpowiedniego przedmiotu (np. kawatka drewna). Odpowiedni cigg kominowy: przy ciggu kominowym 10 Pa
kociot moze pracowac z mocg ok. 75%.

Jesli komin jest przegrzany, przejscie na eksploatacje przez cigg kominowy jest stosunkowo proste.

Jesli komin jest zimny, zalecamy najpierw rozniecic¢ ogien w dolnej komorze spalania, pozostawi¢ do rozpalenia
na ok. 30 min. wyfacznie przy lekko uchylonych drzwiczkach dolnych i dopiero pézniej rozpali¢c w komorze
zatadunkowej. Jesli cigg kominowy nie jest odpowiedni, mozna wyja¢ zaslepke otworu czyszczacego (41)
z komory spalania. W ten sposdb zwiekszy sie temperatura spalin i tym samym cigg komina. Mozna réwniez
zwiekszy¢é moc przez wyjecie turbulatoréw.
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Panel napowietrzania, zabezpieczenie klap powietrza, przystona w lewo

Dolna przestrzen spalania — zainstalowana zaslepka Dolna przestrzen spalania —zdemontowana
zaslepka

W ten sposéb eksploatowany kociot musi sie znajdowac pod statym nadzorem. Nalezy zadba¢ (przez doktadanie
paliwa, przymykanie otworu powietrza spalania), aby nie doszto do przekroczenia temperatury wody powyzej 95°C.
Przy awarii pradu elektrycznego moina eksploatowac tylko kociot podiaczony do uktadu z krazeniem
grawitacyjnym.
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7.4 Inne wady i ich rozwigzywanie

Wada Przyczyna Sposob usuniecia
Wyswietlacz  regulatora Wypalony bezpiecznik wewnetrzny w Wymieni¢ bezpiecznik (technik
nie dziata. module sterowania. serwisowy, wykwalifikowany

elektryk).

Poluzowane lub wytgczone ztgcze Sprawdzi¢ zfacze, wymienic¢

przewodu cyfrowego wyswietlacza na uszkodzonag czesc (technik

panelu lub w module regulatora, Sserwisowy, wykwalifikowany
uszkodzony przewdd. elektryk).

Uszkodzony wyswietlacz. Wymieni¢ wyswietlacz (technik
serwisowy, wykwalifikowany
elektryk).

Uszkodzony regulator.

Wymieni¢  regulator  (technik
Serwisowy, wykwalifikowany
elektryk).

Nie mozna poruszyc

dzwignig

turbulatoréow.

Nieodpowiednie spalanie, turbulatory
niewykorzystywane przez dtugi okres
czasu. Czeste przestoje kotta z wiekszg
iloscig paliwa (przegrzewanie).

Zdjac gorng ostone, otworzy¢ wieko

wymiennika  tylnego, odchyli¢
stopniowo oba ramiona, usungé
jarzmo,  poruszy¢  pojedynczo
turbulatorami. W razie koniecznosci
mozna rozpusci¢ smote przy uzyciu
odpowiedniego srodka
przeznaczonego do tego celu (na

bazie spirytusu).

Wentylator

nie

obraca sie w trybie

EKSPLOATACIA.

Temperatura wody powyzej wymaganej
wartosci.

Roztgczony termostat awaryjny.

Zablokowany wirnik wentylatora.

Wypalony bezpiecznik wentylatora.

Nieprawidtowa praca silnika.

Uszkodzony regulator.

Zmieni¢ ustawiong wartosé.

Po spadku temperatury wody w
kotle ponizej 80 °C odkreci¢ ostone
termostatu awaryjnego i nacisngc
wigcznik za pomocg
odpowiedniego przedmiotu (np.
otéwka).

(ciato obce,

Usunaé przyczyne

zanieczyszczenie).

Wymieni¢ bezpiecznik (technik
Serwisowy, wykwalifikowany
elektryk).

Wymienic silnik (technik serwisowy,
wykwalifikowany elektryk).
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Wymieni¢  regulator  (technik
serwisowy,
elektryk).

wykwalifikowany

W kotle nie
pozostaje warstwa
statego zaru.

Funkcja wyfaczona w ustawieniach
regulatora.

Nieszczelna klapa przy doptywach
powietrza (18).
(pod ostong frontowg kotta)

Uszkodzony czujnik indukcyjny (nie
wtgcza sie czerwona dioda LED).

Mechanizm ramienia detekcyjnego jest

zanieczyszczony smota — Czeste

przestoje kotta z wiekszg iloscig paliwa

(przegrzewanie).

Aktywowac funkcje ,,Automatyczna
warstwa statego zaru“ w menu
regulatora.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ klapy przy
wytgczonym wentylatorze,
ewentualnie wyregulowac klape
(technik serwisowy).

Wymieni¢ czujnik (technik
serwisowy).

Zdemontowac panel uktadu
rozprowadzania powietrza (30) i
usungc¢ smote razem z innymi
zanieczyszczeniami.

Nadmierny hatas
wentylatora wyciggowego

Wirnik jest zanieczyszczony smotg — czeste
przestoje kotta z wiekszg iloscig paliwa
(przegrzewanie).

Nieszczelny sznur wewnetrzny drzwiczek
zatadunkowych.

Zdemontowac silnik wentylatora,
wyczyscic¢. Usungé przyczyne
zanieczyszczenia.

Przy usuwaniu wad nalezy najpierw odtaczyc zasilanie kotta! Jesli do kotta podtaczone jest rowniez

Zrédto rezerwowe ciepfta, nalezy je takze odtaczyc od zasilania.

Aby zachowac nalezyte bezpieczenstwo eksploatacji oraz wysokg jakos¢ funkcjonowania, wszelkie naprawy kottfa

powinny by¢ przeprowadzane wytgcznie przez pracownikéw specjalistycznych osrodkow serwisowych.
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Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kottéw zapewnia BLAZE HARMONY s.r.o. za posrednictwem swoich
specjalistycznych osrodkéw serwisowych.

8 Pozostate informacje

8.1 Wiasciwosci réznych rodzajow paliw

Nie zalecamy spalaé zbyt wilgotnego drewna. Spalanie drewna niewysuszonego zmniejsza jego efektywnosé
grzewczy, co objawia sie wiekszym zuzyciem paliwa. Dodatkowo spalanie wilgotnego drewna prowadzi do
zwiekszenia zawartosci pary wodnej w spalinach i tym samym zwiekszenia ich punktu rosy. Moze to doprowadzi¢
do kondensacji wilgoci i skrécenia zywotnosci kotta, ewentualnie korpusu kominowego. Prawidtowy okres
suszenia naturalnego wynosi w przypadku polan drewna miekkiego dwa lata, w przypadku twardego zas$ trzy lata.
Wartos¢ opatowa wszystkich gatunkéw drewna jest zasadniczo identyczna, ok. 15 MJ/kg (przy wilgotnosci 15 %).
Drewno twarde (z duzg gestoscig wtasciwag) jest bardziej odpowiednie w przypadku dtuzszego okresu palenia.

Zwykta gestos¢ wiasciwa podstawowych gatunkdw drewna w kg/m?3 (metr szescienny) przy wilgotnoéci 15 %:

akacja 750 grab 680 olcha 520
sosna 500 jesion 670 Swierk 450
brzoza 630 klon 660 topola 450
buk 670 lipa 490 wierzba 440
dab 690 modrzew 590

Gestos¢ wihasciwa drewna uktadanego (metr przestrzenny) jest 0,6 - 0,8 razy mniejsza od gestosci wtasciwej
samego drewna (metr szescienny).

Warto$¢ opatowa brykietu drzewnego wynosi ok. 17 MJ/kg. Najlepsze sg wieksze brykiety prasowane pod duzym
ci$nieniem. Brykiety o mniejszych wymiarach lub brykiety prasowane pod mniejszym cisnieniem, ktére po
krotkim okresie rozpadajg sie w palenisku, s3 mniej odpowiednie. Gestos¢ wtasciwa brykietu drzewnego wynosi
ok. 1000 kg/m3.

Wartos¢ opatowa zrebkow jest taka sama jak w przypadku drewna w kawatkach, ok. 15 MJ/kg (przy wilgotnosci
15 %). Gestos¢ wtasciwa zrebkdw wynosi 200 - 300 kg/m? (kubik).

8.2 Zuzycie paliwa — czestotliwos$¢ doktadania

Zuzycie paliwa w trakcie sezonu jest uzaleznione od wielu czynnikéw:

strata ciepta obiektu (moc potrzebna do ogrzania obiektu przy ok. -15 °C)

efektywnosc eksploatacji kotta (jakos¢ paliwa, poziom obstugi i regulacja mocy)

usytuowanie kottowni (czy ciepto z powierzchni kotta i komina uczestniczy w ogrzewaniu obiektu)
temperatura ogrzewania obiektu (1°C odpowiada 5 % zuzycia obiektu)

czy kociot jest wykorzystywany do ogrzewania wody uzytkowej, jakie jest jej zuzycie

wartosci sredniej temperatury zewnetrznej w okresie grzewczym (réznice moga wynosié +20 %)
czy ogrzewany jest caty obiekt, czy tylko czes¢, jak duza jest strata na skutek wietrzenia itd.

VVYVYVVVYY

Zwykte zuzycie w trakcie sezonu w domu rodzinnym ze stratg ciepta 15 kW wynosi ok. 10 000 kg suchego drewna,
czyli ok. 30 m3 (metréw przestrzennych) lub 8600 kg brykietu drzewnego.

Zuzycie dziennie jest proporcjonalne do temperatury zewnetrznej. Przyktad zwyktego zuzycia w domu rodzinnym
ze stratg ciepta 15 kW w trakcie sezonu grzewczego:
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liczba dni temperatura Srednia moc zuzycie czestotliwosc
zewnetrzna kotta dzienne doktadania
paliwa paliwa w ciggu
dnia*
5 dni -8°C 55% 75kg 3x
30 dni -5°C 45% 60kg 2-3x
30 dni -2°C 40% 50kg 2x
70 dni 2°C 30% 45kg 2x
50 dni 6°C 20% 40kg 1-2x
50 dni 10°C 10% 20kg 1x

*... zwykte drewno paliwowe

8.3 Strata ciepta obiektu — sposoby obliczania

Strata ciepta to parametr okreslony w normie. Jest on zgodny z mocg grzewczg potrzebng do ogrzania
obiektu do okreslonej temperatury (w przypadku pomieszczern mieszkalnych 21°C) przy obliczeniowe;j
temperaturze zewnetrznej przyjetej w normie. W Republice Czeskiej temperatura ta wynosi od -17°C do -
12°C, wedtug potozenia obiektu (nizina, wyzyna).

Strate ciepta mozna okresli¢ szacunkowo na podstawie wymiardw obiektu (objetos¢ zabudowy). W
przypadku zwyktego nieizolowanego domu rodzinnego strata ciepfa wynosi ok. 40W na 1m3, w przypadku
domu izolowanego ok. 20W na 1m?3. (W strefie temperaturowej Republiki Czeskiej).

Doktadna wartos¢ straty ciepta zostanie okreslona przez projektanta na podstawie parametréw obiektu
(powierzchnia, grubosé, materiat $cian, typ okien, zewnetrzna temperatura obliczeniowa itd.). Obliczenia
przeprowadza sie zazwyczaj przy pomocy programu komputerowego.

W internecie sg dostepne programy takze dla laikdw (np. portal TZB-info).

Strate ciepta mozna okresli¢ rowniez w miare precyzyjnie na podstawie zuzycia paliwa w trakcie sezonu:

Zuzycie réznych rodzajéw paliw na 1kW straty ciepta obiektu.

Paliwo Szacowana sprawnos¢ Zuzycie w trakcie sezonu
catkowita

Drewno suche 70 % 650 kg (1.5-2 m?3)

Brykiet drzewny 70% 600 kg

Pellet drzewny (kociot 77 % 550 kg

automatyczny)

Wegiel (kociot 70% 600 kg

z doktadaniem recznym)

Wegiel (kociot 77 % 550 kg

automatyczny)

Gaz 85% 260 m3 (2 400 kWh)

Propan 85% 185 kg

Prad elektryczny 100% 2 000 kWh

Ciepto produkowane w 100% 2 000 kWh (7 200MJ =7,2

cieptowniach GJ)
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9 Wskazéwki bezpieczenstwa

o Uzytkowac mozna tylko takie urzadzenie, ktére zostato zainstalowane i wprowadzone do eksploatacji
zgodnie z dokumentacja, a takze posiada odpowiedni stan techniczny.

W trakcie manipulacji zwyrobem w miejscu przeznaczenia nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw
bezpieczenstwa. Do transportu wyrobu mozna uzywaé wylacznie przyrzadéw oraz urzadzern pomocniczych
przeznaczonych do tego celu i przystosowanych do danego ciezaru transportowanego urzadzenia (ciezar wyrobu
jest podany na tabliczce znamionowej).

Kontrola drég spalinowych i kominéw musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kanat
dymowy musi zostaé nalezycie wyprowadzony do kominowego kanatu powietrznego. Kanaty dymowe musza by¢
stabilne mechanicznie, odpowiednio szczelne, mozliwe do wyczyszczenia i powinny biec w gére od kotta do
komina. Nalezy regularnie sprawdzaé¢ stan komina. Otwor czyszczacy w kominie nalezy zamkna¢, aby kurz
wttaczany przez wentylator nie przedostawat sie do otoczenia. Do jednego kominowego kanatu powietrznego
mozna podtaczy¢ tylko 1 kociot. Podtgczenie urzadzenia do kominowego kanatu powietrznego musi by¢
przeprowadzone zawsze za zgodg odpowiedniego cechu kominiarzy. Kanaty dymowe nie moga biec przez obce
pomieszczenia uzytkowe lub mieszkalne. Przekréj wewnetrzny kanatu dymowego nie moze by¢ wiekszy niz
$rednica wewnetrzna czopucha i nie moze zwezac sie w kierunku czopucha. Sposoby wykonania przej$¢ kanatow
dymowych zostaty okreélone w normie CSN.

Do rozpalania nie wolno uzywa¢ zadnych cieczy palnych (benzyna, olej itd.) z wyjatkiem zatwierdzonych podpatek

ptynnych.
Usuwanie wszelkich wad kotta mozna przeprowadzac tylko po wygasnieciu i odtgczeniu urzgdzenia od zasilania.
Nie wolno w jakikolwiek sposdb ingerowaé w urzgdzenie i instalacje elektryczng kottfa!

Kociot moze by¢ podtaczony wytgcznie do stosownego gniazdka 230 V lub do rozdzielnicy. Po montazu gniazdko
lub rozdzielnica muszg by¢ w petni dostepne, bez zadnych ograniczen.

W kottowni wymagane jest odpowiednie oswietlenie.

Wszelkie czynnosci zwigzane zingerencjg w czesci elektryczne kotta moze przeprowadzac tylko nalezycie
wykwalifikowany pracownik.

Instalacja i eksploatacja kotta (kottowni) musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w stosownych przepisach
projektowych, higienicznych i w przepisach bezpieczenstwa.

Obstuga kottéw musi postepowac zgodnie z instrukcjami montazu, instalacji i obstugi.

Kociot moze obstugiwaé osoba wytgcznie powyzej 18 roku zycia, zaznajomiona z instrukcjg i eksploatacjg
urzadzenia. W poblizu uruchomionego kotta nie mogg sie znajdowac dzieci bez nadzoru. Podczas eksploatacji
kociot powinien by¢ od czasu do czasu kontrolowany przez obstuge.

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z obstugg kotta nalezy stosowac koniecznie rekawice i okulary ochronne.

Na kotle, a takze w poblizu otwordw zatadunkowych i otwordw do czyszczenia i wybierania, nie wolno umieszczac
zadnych przedmiotow tatwopalnych. Popiét nalezy wysypywaé do niepalnych pojemnikéw z wiekiem. Zawsze
nalezy uwazac na powierzchnie zewnetrzne kotta, ktére mogg by¢ gorgce w dotyku.

W przypadku zagrozenia powstania i przedostania sie par fatwopalnych do kottowni, lub tez podczas prac, w
trakcie ktorych istnieje czasowe ryzyko pozaru lub wybuchu (klejenie podtég, malowanie farbami tatwopalnymi),
nalezy wytaczy¢ kociot jeszcze przed rozpoczeciem takich prac.

Uzytkownik powinien minimalnie 1x w ciggu roku przeprowadzi¢ kontrole kotta i bezpieczenstwa wyposazenia
oraz sprawdzi¢ funkcjonowanie zgodnie z miejscowymi warunkami eksploatacyjnymi. W przypadku podtaczenia
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kotta do odrebnego urzadzenia cisnieniowego (np. zbiornika ekspansyjnego), uzytkownik ma obowigzek zadbac
o odpowiednig rewizje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

& UWAGA! Kociot moze by¢ uzytkowany tylko do celu, do ktorego zostat przeznaczony.

10 Likwidacja opakowan transportowych

» kryjaca folie polietylenowa wyrzuci¢ do pojemnika na plastik
» podktadke drewniang rozebrad i spali¢

11 Likwidacja kotta po uptywie czasu jego zywotnosci

wyczyscic i rozebrac kociot na poszczegdlne czesci
oddac¢ czesci metalowe do skupu ztomu
czesci ceramiczne usung¢ jak odpady domowe lub wykorzystac jako materiat budowlany

YV V.V V

ptyty izolacyjne i sznury uszczelniajace usunac jak odpady domowe
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12 Wyposazenie opcjonalne do kottéw BLAZECOMFORT

a) termostat regulacji wody wlotowej systemu zintegrowanego mieszania
b) turbulatory mechaniczne
c) modut sterowania z sondg Lambda i serwonapedem do automatycznej regulacji doptywu powietrza

Po zamontowaniu tego wyposazenia doptyw powietrza pierwotnego, wtérnego i podsuszajacego jest
sterowany automatycznie, co zapewnia wysokg jakosc¢ spalania i oszczedno$é paliwa. Serwonaped porusza
przystong przesuwna w taki sposob, aby zapewnié utrzymanie wymaganej wartosci tlenu resztkowego w
spalinach. Kotty BLAZE COMFORT s3 przygotowane do montazu tego dodatkowego wyposazenia, dlatego tez

nie trzeba dokupywac zadnych nastepnych komponentoéw.

d) Zestaw do przerdbki na kociot kombinowany do spalania drewna i pelletu

Kotty zgazowujgce BLAZE COMFORT sg przygotowane do pdzniejszego przerobienia na automatyczny kociot
kombinowany, ktéry umozliwia rowniez spalanie pelletu. Takie rozwigzanie zwieksza komfort uzytkownika po
montazu palnika pelletowego, poniewaz po dopaleniu sie drewna eksploatacja kotta odbywa sie nadal w formie
automatycznego spalania pelletu. Zestaw obejmuje obrotowy palnik pelletu, dolne drzwiczki kotta z otworem
montazowym, podajnik pelletu, modut sterowania do regulacji palnika.
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13 Stosowne normy

Uktad grzewczy
CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN EN303-5
CSN 07 7401

Kominy
CSN 73 4201
urzadzen

Uktady grzewcze w budynkach — Projektowanie i montaz
Uktady grzewcze w budynkach — Urzadzenia zabezpieczajace
Kotty grzewcze

Woda i para do urzadzen cieplnych energetycznych

Kominy i kanaty dymowe — Projektowanie, wykonywanie i podfgczanie

Przepisy przeciwpozarowe

CSN EN 13501-1
budowli
¢SN 06 1008

Charakterystyka przeciwpozarowa wyrobdw budowlanych oraz konstrukgji

Zabezpieczenie przeciwpozarowe urzadzen cieplnych

Instalacja elektryczna

CSN EN 60445 ed. 2

¢SN 33 2000-3-701
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-5-51

CSN 33 2000-7-701

CSN EN 60079-14-2
CSN 332030

CSN 332130
CSN 332180
CSN EN 60 446

CSN EN 50 165

CSN EN 55 014-1

Zasady podstawowe i zasady bezpieczeristwa dla srodowiska cztowiek-maszyna,
oznakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskdw przedmiotéw, korncow
przewodow i zyt oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 3: Okreslanie charakterystyk
podstawowych

Ochrana przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5: Budowa urzadzen elektrycznych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7: Urzadzenia jednofunkcyjne i w
obiektach specjalnych

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem - Czes¢ 14
Elektrycznos¢ statyczna — Ochrona przed niebezpiecznym dziataniem elektrycznosci
statycznej

Przepisy elektrotechniczne. Wewnetrzne uktady elektryczne.

Podtgczanie przyrzgddw i urzadzen elektrycznych

Zasady podstawowe i zasady bezpieczeristwa podczas obstugi urzadzen
maszynowych — Znakowanie przewoddéw kolorowo lub cyfrowo.

Urzadzenia elektryczne nieelektrycznych urzadzen odbiorczych dla gospodarstw
domowych. Wymagania bezpieczenstwa.

Kompatybilnosé elektromagnetyczna — wymagania dotyczace urzadzen odbiorczych
dla gospodarstw domowych Czesé 1

CSN EN 60335-1 ed.22003,+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ Z1:2007

CSN EN 60335-2-102

Urzadzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do celéw
analogicznych Bezpieczenstwo — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne
Urzadzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do celéw
analogicznych — Bezpieczenstwo — Czes¢ 2
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14 Warunki Gwarangji

Urzadzenie zostato wyprodukowane i przetestowane zgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg i spetnia wymagania
okreslone w normie CSN EN303-5 Kotly grzewcze.

Okres gwarancji na kociot wynosi 24 miesigce. Okres gwarancji na czesc¢ cisnieniowg kotta wynosi 5 lat.

Gwarancja obejmuje wytacznie kociot eksploatowany zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji montazu, instalacji i
obstugi oraz wprowadzony do eksploatacji przez autoryzowana firme.

Gwarancja obejmuje bezptatng wymiane wadliwej czesci zamiennej. Nowa cze$¢ zamienna zostanie przestana w ciggu
24 godz. od zgtoszenia reklamacji w dziale handlowym spétki BLAZE HARMONY s.r.o. Jesli wadliwa cze$¢ zamienna nie
zostanie wystana do dziatu handlowego spdtki BLAZE HARMONY s.r.o. w terminie 14 dni od daty otrzymania nowej
czesci, bedzie to skutkowac¢ wygasnieciem gwarancji na wyrdb (kociot). Gwarancja nie obejmuje kosztéw podrdzy
zwigzanych z wymiang, ktdre zostang naliczone zgodnie z aktualng wysokoscia.

Gwarancja nie obejmuje miedzy innymi awarii powstatych na skutek:
podtgczenia kotta do cisnienia wody przekraczajgcego 300 kPa
stosowania niedozwolonego paliwa
nieprawidtowej eksploatacji (np. czeste przestoje i przegrzewanie kotta) po podtgczeniu kotta do innej sieci niz
230V/50Hz lub sieci awaryjnej
nieodpowiedniej wody (np. osad kamienia wodnego w kotle)
nieprawidtowej obstugi i uszkodzen mechanicznych czesci
nieprawidtowego wymiarowania i wykonania systemu grzewczego
manipulacji przy uzyciu sity, ingerencji w konstrukcje kotta, oddziatywania zywiotéw, nieprawidtowego magazynowania
lub z innych powoddw niezaleznych od producenta
przegrzewania kotta i przestojow. Gwarancja wygasa po przekroczeniu 200 godzin takich przestojéw.

Nieprzestrzeganie powyzszych postanowien skutkuje utratg gwarancji.

W celu zgtoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym nalezy sie zwrdci¢ do organizacji serwisowej i montazowej, ktéra
wprowadzita wyrdb do eksploatacji.

Jesli pierwsze wprowadzenie kotta do eksploatacji zostanie przeprowadzone przez osobe nieuprawniong, bedzie to
skutkowaé wygasnieciem gwarancji na wyroéb!

Niezwtocznie po wprowadzeniu kotta do eksploatacji nalezy przesta¢ do producenta nalezycie wypetniony i podpisany
PROTOKOL INSTALACII KOTA. Jeéli niniejszy warunek nie zostanie spetniony, producent nie bedzie mégt uzna¢ zadnej
naprawy gwarancyjnej.

Przy zgtaszaniu wady nalezy podaé:

numer fabryczny kotta

date instalacji

firme autoryzowana, ktéra wprowadzita kociot do eksploatacji

okolicznosci awarii (opis awarii)
Producent zastrzega sobie prawo do zmian przeprowadzanych w ramach innowacji wyrobu, ktére nie musza by¢ zawarte w
niniejszej instrukcji.
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15 UWAGA!

Nalezycie wypetniong karte gwarancyjng przeznaczong dla producenta
kotta BLAZE COMFORT nalezy przesta¢ na podany nizej adres:

BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnavka 37

751 31 Lipnik nad Becvou

Czech Republic
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16 Zatacznik do karty gwarancyjnej dla klienta - uzytkownika

Zapis dot. wykonanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
oraz przeprowadzonych kontroli wyrobu

Data zapisu Wykonana czynnosé Upowaznione Podpis klienta
organizacje serwisowe
(podpis, pieczatka)
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17 Deklaracja zgodnosci kottow BLAZE COMFORT

PIERWOTNA DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 1 UE
wedtug Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Rozporzgdzenie Rzgdu nr 176/2008 Dz. U. RCz)
wedtug Dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (Rozporzqdzenie Rzqdu nr 118/2016 Dz. U. RCz)
wedtug Dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (Rozporzgdzenie Rzqdu nr 117/2016 Dz. U. RCz)

Producent: BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnavka 37, 751 31 Lipnik nad Becvou, Republika Czeska
ICO(REGON): 27816273, DIC(NIP): CZ27816273

Urzadzenie: Kociol grzewczy na drewno z r¢cznym zatadunkiem paliwa
Oznakowanie typu: BLAZE COMFORT 15, BLAZE COMFORT 20, BLAZE COMFORT 25, BLAZE COMFORT 30

Opis urzadzenia: Kociot grzewczy zgazowujacy na drewno w kawatkach, z r¢gcznym zatadunkiem paliwa o mocy znamionowej 12 — 33 kW,
przeznaczony do ogrzewania domow jednorodzinnych i innych podobnych obiektow, w ktdrych strata ciepta nie przekracza mocy nominalnej
kotla.

Producent o§wiadcza, ze wyrob spelnia wszystkie stosowne wymagania:
Dyrektywa 2006/42/WE (Rozporzadzenie Rzadu nr 176/2008 Dz. U. RCz)
Dyrektywa 2014/35/UE (Rozporzadzenie Rzadu nr 118/2016 Dz. U. RCz)
Dyrektywa 2014/30/UE (Rozporzadzenie Rzadu nr 117/2016 Dz. U. RCz)

Producent o$wiadcza takze, ze podjat dzialania, ktore zapewniaja zgodno$¢ wszystkich wyrobéw wprowadzanych na rynek z dokumentacja
techniczna, podstawowymi wymaganiami dotyczacymi wyrobu oraz z zatwierdzonym typem.

Wykaz zharmonizowanych norm uzytych przy ocenie zgodnosci:

CSN EN 303-5:201, CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed. 3:2012, CSN EN 60335-2-102:2007

CSN EN 55014-1:2007 ed. 3 CSN EN 61000-6-3 ed. 2 :2007, CSN EN 61000-3-2 ed.3 :2006, CSN EN 61000-3- ed. 2

3:2009, CSN EN 61000-6-2 ed. 3:2006 ed. 3, CSN EN 62233:2008, CSN EN ISO 12100:2011, CSN EN ISO 14120:2017,

CSN EN ISO 11202:2010 CSN EN ISO 3746:2011, CSN EN 15036-1:2007 i CSN EN ISO 13857:2008

Ocena zgodnosci:

Przy ocenie zgodnos$ci wykorzystano certyfikat nr B-30-00927-16-rev. 1 z dnia 15 z datg waznos$ci do 31.08.2020 r., wydanego przez Instytut
Badawczy Przemystu Maszynowego (Strojirensky zkugebni tstav, s.p.), Brno, Hudcova 56b, 621 00, ICO(REGON): 00001490.

Osoba uprawniona do opracowania pierwotnej deklaracji zgodno$ci WE i UE: Roman Tihelka ml.

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest pierwotng deklaracja zgodnosci WE i UE.

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym na wyrobie zostalo umieszczone oznakowanie CE: 18

W miejscowosci Lipnik nad Be¢vou, dnia 01.06.2017 r.

(Podpis nieczytelny, wlasnorgczny) (Podpis nieczytelny, wltasnoreczny)
Roman Tihelka ml. Roman Tihelka — przedstawiciel spotki
Osoba uprawniona do sporzadzenia Identyfikacja osoby upowaznionej

pierwotnej deklaracji zgodnosci WE do podpisu w imieniu producenta
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BLAZE HARMONY s.r.o.
Trndvka 37, 751 31 Lipnik nad Becvou
Republika Czeska
Tel.: +420 777515172
E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Wydanie: 2020/04
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