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1 Wskazówki bezpieczeństwa 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zostały sprecyzowane w poszczególnych częściach niniejszej instrukcji. Oprócz 
nich należy również przestrzegać niżej podanych wytycznych:  

 

• Regulator można używać wyłącznie według niniejszej instrukcji.  

 

• Przed przystąpieniem do montażu lub naprawy regulatora, jak również podczas wykonywania wszelkich prac 
przyłączeniowych, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz upewnić się, czy zaciski i przewody elektryczne 
nie są pod napięciem.  

 

• Występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym pochodzącym również z podłączonego kotła rezerwowego (jeśli jest 
sterowany przy pomocy regulatora ecoMAX 860D3). Oprócz odłączenia zasilania elektrycznego regulatora należy także 
odłączyć koniecznie zasilanie sieciowe kotła rezerwowego. 

 

• Należy stosować dodatkowe elementy bezpieczeństwa kotła, instalacji ogrzewania centralnego oraz instalacji ciepłej 
wody użytkowej (CWU), chroniące przed skutkami awarii regulatora lub błędów w jego oprogramowaniu. 

 

• Wartości zaprogramowanych parametrów powinny być odpowiednio wybierane według typu kotła i paliwa, a także przy 
uwzględnieniu wszystkich warunków eksploatacji systemu. Nieprawidłowy wybór wartości może doprowadzić do stanu 
awaryjnego kotła (na przykład do jego przegrzewania itd.) lub systemu grzewczego. 

 

• Regulator nie jest urządzeniem iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii może być źródłem iskry bądź wysokiej temperatury, 
która w obecności pyłów lub gazów palnych może wywołać pożar lub wybuch. Dlatego regulator należy odseparować od 
pyłów i gazów palnych za pomocą odpowiedniej zabudowy. 

 

• Regulator powinien być zainstalowany przez producenta kotła zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

• Modyfikacja ustawionych parametrów może być przeprowadzana tylko przez osobę zaznajomioną z niniejszą instrukcją. 

 

• Regulator można stosować wyłącznie w obiegach grzewczych zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

• Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator, musi być trójprzewodowa oraz zabezpieczona odpowiednim 
bezpiecznikiem według stosowanych obciążeń. 

 

• Regulator nie może być użytkowany z uszkodzoną obudową lub przewodem elektrycznym. Należy koniecznie sprawdzać 
stan kabli i w razie ich uszkodzenia wycofać regulator z eksploatacji. 

 

• Kable elektryczne, w szczególności sieciowe, nie mogą dotykać ani znajdować się w pobliżu gorących przedmiotów. Nie 
można ich również obciążać mechanicznie.  

 

• Regulator nie może być narażony na drgania lub bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego. 
 

• Nie wolno demontować obudowy i wyciągać korpusu regulatora – występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  
 

• Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów obcych do rozdzielacza regulatora.  
 

• Regulator należy chronić przed wodą i pyłem. 
 

• Regulator może być użytkowany wyłącznie wewnątrz budynków.  
 

• Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych należy wyłączyć zasilanie sieciowe.  

• W żadnym wypadku nie wolno dokonywać jakichkolwiek modyfikacji w konstrukcji regulatora.  

• Regulator i jego wyposażenie należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci. 

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. 
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2 Informacje ogólne 
Regulator kotła ecoMAX800D3-E, to urządzenie elektroniczne przeznaczone do sterowania pracą kotła na paliwa stałe z 
wentylatorem wyciągowym i systemem grzewczym. Regulator to urządzenie wielofunkcyjne, które automatycznie utrzymuje 
wymaganą temperaturę: 

• spalin podczas kontroli procesu spalania 

• zbiornika ciepłej wody użytkowej 

• obwodów mieszających 

Ustawiona wstępnie temperatura obwodów grzewczych może być regulowana automatycznie na podstawie odczytu temperatury 
na zewnątrz. 

Urządzenie może współpracować z termostatami pokojowymi zapewniając w ten sposób stałą i komfortową temperaturę w 
ogrzewanych pomieszczeniach. Oprócz tego regulator może sterować także źródłem rezerwowym ciepła (kocioł gazowy).  

Urządzenie ma konstrukcję modułową, która składa się z panelu sterowaniu, modułu głównego i modułów opcjonalnych do 
sterowania dwoma kolejnymi obwodami grzewczymi, modułu sterowania z sondą Lambda lub modułu do przebudowy na kocioł 
kombinowany do spalania drewna i pellet. 

Urządzeniem można sterować na wyświetlaczu dotykowym w prosty i intuicyjny sposób. 

Regulator jest przystosowany do współpracy z dodatkowym panelem sterowania ecoSTER, który jest montowany w ogrzewanych 
pomieszczeniach i służy jako zdalne sterowanie regulatora kotła oraz jako termostat. Regulator może być stosowany w 
mieszkaniach lub mniejszych zakładach przemysłowych. 

3 Informacje dotyczące dokumentacji 

W związku z tym, że instrukcja regulatora stanowi wyłącznie uzupełnienie dokumentacji kotła, należy postępować według 
wskazówek zawartych zarówno w niniejszej instrukcji, jak również w instrukcji obsługi kotła! 

W celu łatwiejszego zastosowania instrukcję podzielono na 2 części: dla użytkownika i organizacji serwisowej przeprowadzającej 
instalację i pierwsze uruchomienie kotła. W obu częściach zawarto istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo, dlatego 
użytkownik regulatora i technik przeprowadzający instalację powinni zaznajomić się z wszystkimi częściami instrukcji. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. 

4 Przechowywanie dokumentacji 

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji montażu i obsługi oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentów, 
aby w razie potrzeby można było w każdej chwili z nich skorzystać. W razie przeprowadzki lub sprzedaży urządzenia należy 
przekazać całą dołączoną dokumentację nowemu użytkownikowi/właścicielowi. 

5 Stosowane symbole 

W instrukcji stosuje się następujące symbole graficzne:  

 

 - symbol oznaczający pożyteczne informacje i wskazówki, 

 

 -  symbol oznaczający ważne informacje, od których zależeć może zniszczenie mienia, zagrożenie dla zdrowia lub życia 

ludzi i zwierząt domowych. 

UWAGA: za pomocą symboli oznaczono istotne informacje w celu ułatwienia zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak 

użytkownika od zaznajomienia się i przestrzegania wymagań nieoznaczonych za pomocą symboli graficznych! 

6 Dyrektywa WEEE 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

• Utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej. 

• Nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami. 

• Nie palić produktu. 
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Instrukcja obsługi 

ecoMAX 860D3 
 

 

 

 

 

 

Uwaga: w przypadku kotła zgazowującego należy koniecznie 

zamontować zbiornik akumulacyjny!  

Więcej informacji dotyczących minimalnej pojemności i montażu zbiornika akumulacyjnego znajduje się w instrukcji obsługi i 

montażu kotła. 
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7 Sterowanie regulatorem 

Wszelkie ustawienia regulatora przeprowadza się za pomocą wyświetlacza dotykowego 
umieszczonego na górnych drzwiczkach kotła. 

 

7.1 Ekran główny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. Tryby pracy regulatora: ROZPALANIE, EKSPLOATACJA, UZUPELNIENIE PALIWA, STOP, PRZEGRZANIE 
2. Wartość maksymalnej temperatury wody w kotle – zmiana wartości po dłuższym przytrzymaniu przycisku 
3. Wartość aktualnej temperatury w kotle 
4. Wejście do MENU 
5. Pole informacyjne: 

Pompa kotła 
 
Pompa CWU 
 

6. Wejście do przełączania trybu pracy 
7. Wartość aktualnej mocy kotła 
8. Wartość wymaganej mocy kotła 
9. Wyświetlanie stanu mechanizmu detekcji paliwa, zob. rozdział 11.1 
10. Aktualna godzina i dzień tygodnia 
11. Aktualna temperatura zewnętrzna 

 

Prawe i lewe okno ekranu głównego może przedstawiać różne informacje. Za pomocą dotyku można zmieniać następujące 
informacje: moc kotła, temperatura kotła, obwody mieszające (MIX), CWU, liczniki itd...Niniejsze informacje mogą być 
również wyświetlane na panelu pokojowym ecoSTER TOUCH. 

  

Rysunek 1. Ekran główny regulatora 
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7.2 Włączanie/wyłączanie regulatora 

Po podłączeniu do sieci elektrycznej (230V~, 50 Hz) regulator znajduje się w trybie oszczędnym „STAND BY“. Na wyświetlaczu 
przedstawiony jest aktualny czas, data, temperatura zewnętrzna i tekst „Kocioł wyłączony“. Po dotknięciu dowolnego miejsca na 

ekranie i wyborze: Włącz jednostkę sterowania → Tak nastąpi uruchomienie regulatora. Od tej chwili część hydrauliczna instalacji 
(pompy, MIX) pracuje według ustawionych wymagań, kocioł znajduje się w trybie STOP.  

Aby wyłączyć regulator i tym samym także sterowanie instalacji hydraulicznej, należy wejść do MENU i nacisnąć ikonę . Po 
wyborze „Tak” regulator przełączy się do trybu STAND-BY. 

 

Nie wyłączać regulatora podczas pracy kotła – istnieje zagrożenie przegrzania kotła. Po wyłączeniu regulatora następuje 
również zatrzymanie sterowania systemu grzewczego. 

7.3 Wybór eksploatacji zgazowania drewna / palnik pelletowy 

Eksploatacja kotła na drewno jest zawsze aktywna po włączeniu regulatora. Jeśli zachodzi potrzeba ręcznej zmiany eksploatacji na 
pellety, należy nacisnąć ikonę polana w prawym dolnym rogu ekranu głównego (pozycja 12 na ekranie głównym) i wybrać tryb 
PELLETY.  

W przypadku eksploatacji automatycznej palnik zostaje uruchomiony po dopaleniu się drewna na podstawie ustawionych 
parametrów Opóźnienie startu palnika i Temperatura start palnika (temperatura w górnej części zbiornika akumulacyjnego). 

  

Rysunek 2. Włączanie regulatora 
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8 Struktura menu użytkownika 

Ustawienia kotla 

• Temperatura zadana kotla 

• Modulacja zgazowywania drewna 

• Ustawienia mocy kotla 

• Automatyczne podtrzymanie 

zaru 

• Rozszerzenie operacji 

• Warstwa goracego zaru 

• Wybierz paliwo 

• Aktywacja czujnika drzwi 

• Modulacja pellet 

• Automatyczna aktywacja palnika 

• Opoznienie startu palnika 

pelletowego 

• Maksymalna moc kotla 

• Moc maksymalna - nadmuch 

• Posrednia moc kotla 

• Moc posrednia - nadmuch 

• Minimalna moc kotla 

• Moc minimalna - nadmuch 

• Histereza kotla 

• Minimalna moc kotla FL 

• Maksymalna moc kotla FL 

• Podajnik 

• Wydajnosc podajnika 

• Test wydajnosci 

podajnika 

• Napelnianie podajnika 

• Waga paliwa 

• Poziom paliwa 

• Poziom alarmowy 

• Kalibracja poziomu paliwa 

• Czyszczenie 

• Cykl rotacyjnego oczyszczania 

• Intensywnosc czyszczenia 

• Czyszczenie palnika 

Ustawienia CWU* 

• Temperatura zadana CWU 

• Tryb pracy pompy CWU 

• Histereza zasobnika CWU 

• Dezynfekcja CWU 

• Obnizenia nocne zasobnika CWU 

• Obn. nocne pompy cyrkulacyjnej* 

Lato/Zima* 

• Tryp LATO/ZIMA 

• Temperatura wlaczenia trybu LATO* 

• Temperatura wylaczenia trybu LATO * 

Ustawienia mieszacza 1-4*  

• Temperatura zadana mieszacza 

• Termostat pokojowy mieszacza 

• Sterowanie pogodowe mieszacza* 

• Krzywa grzewcza mieszacza* 

• Przesuniecie rownolegle krzywej* 

• Wspolczynnik temperatury pokojowej 

• Obnizenia nocne mieszacza 

Ustawienia ogolne 

• Zegar 

• Data 

• Jasnosc 

• Dzwiek 

• Jazyk 

• Aktuaizacja oprogramowania 

Alarmy 

Ustawienia serwisowe
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9 Tryby pracy 

9.1 Tryb STOP   

Po włączeniu regulator znajduje się w trybie STOP. Podczas pracy kotła w każdej chwili można przejść do trybu STOP z ekranu 
głównego po naciśnięciu ikony z kołem zębatym w prawym dolnym rogu i wybraniu trybu STOP. Tryb STOP spowoduje zatrzymanie 
pracy kotła (wentylator). Część hydrauliczna instalacji (pompa, MIX) pracuje według ustawionych parametrów. Nie zalecamy 
przechodzenia ręcznego do trybu STOP podczas pracy kotła, może to prowadzić do osadzania się smoły i obniżenia żywotności 
kotła. 

9.2 Tryb ROZPALANIE 

Tryb ten służy do prawidłowego rozpalania paliwa w kotle. Po podniesieniu uchwytu drzwiczek górnych włącznik drzwiowy 
przesyła do regulatora sygnał, dzięki któremu następuje aktywacja trybu ROZPALANIE. Proces rozpalania przebiega w sposób 
automatyczny. W tym trybie można ustawić moc wentylatora za pomocą parametru serwisowego Moc wentylatora ROZPALANIE. 
Po przekroczeniu temperatury spalin 120°C, regulator włącza tryb EKSPLOATACJA. W razie wyłączonej funkcji włącznika 
drzwiowego w Menu -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Aktywacja czujnika drzwi można aktywować tryb 
ROZPALANIE przez naciśnięcie ikony z kołem zębatym w prawym dolnym rogu i wybraniu trybu EKSPLOATACJA. 

 

Tryb ROZPALANIE jest automatycznie aktywowany w przypadku wyboru trybu EKSPLOATACJA lub UZUPELNIENIE PALIWA, 
jeśli temperatura spalin nie osiąga 120°C. 

 

9.3 Tryb PRACA 

Tryb EKSPLOATACJA jest automatycznie aktywowany, gdy temperatura spalin w trybie ROZPALANIE osiągnie 120°C. W trybie 
EKSPLOATACJA urządzenie pracuje według ustawionych wartości poszczególnych parametrów. W trybie EKSPLOATACJA regulator  

steruje obrotami wentylatora w celu utrzymania ustawionej mocy kotła. 

9.4 Tryb PRZEGRZANIE 

W przypadku przekroczenia wartości parametru Maksymalna temperatura kotła, regulator przełącza się do trybu PRZEGRZANIE i 
informuje o tym użytkownika za pomocą krótkiego sygnału dźwiękowego oraz informacji na wyświetlaczu. W trybie PRZEGRZANIE 
wentylator wyciągowy jest wyłączony, natomiast instalacja hydrauliczna pracuje według ustawionych parametrów. Po spadku 
temperatury kotła o 5°C regulator przełącza się automatycznie do trybu EKSPLOATACJA, jednak na wyświetlaczu pozostaje 
informacja o przegrzaniu kotła, aby użytkownik dowiedział się o takim przegrzaniu także po przełączeniu z  powrotem do trybu 
EKSPLOATACJA. Częste przegrzewanie kotła skutkuje licznymi postojami i prowadzi do zmniejszenia żywotności urządzenia. 

9.5 Tryb UZUPELNIENIE PALIWA 

Aby dołożyć paliwo do kotła, należy koniecznie uruchomić tryb UZUPELNIENIE PALIWA. Po podniesieniu uchwytu górnych 
drzwiczek włącznik drzwiowy przesyła do regulatora sygnał, dzięki któremu następuje aktywacja trybu ROZPALANIE. Wentylator 
wyciągowy zaczyna pracować z mocą 100%, aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie spalin i tym samym zapobiec 
przedostawaniu się dymu do pomieszczenia. Po podniesieniu uchwytu należy odczekać kilka sekund, dopóki wentylator nie zacznie 
pracować z mocą 100%, następnie powoli uchylić górne drzwiczki na ok. 5 cm i odczekać kilka sekund, aż wentylator odprowadzi 
ewentualny gaz drzewny. Dopiero po upewnieniu się, że nie dojdzie do gwałtownego zapalenia się gazu drzewnego (w komorze 
załadunkowej nie ma gęstego dymu), należy otworzyć drzwiczki i dołożyć paliwo. Regulator automatycznie przełączy urządzenie 
do trybu EKSPLOATACJA lub ROZPALANIE (jeśli temperatura spalin spadnie poniżej 120°C) po zamknięciu uchwytu górnych 
drzwiczek lub po upływie czasu ustawionego za pomocą parametru Maksymalny czas uzupelniania paliwa(menu serwisowe, 
ustawienia wyjściowe 2 minuty). 

W razie wyłączonej funkcji włącznika drzwiowego w Menu -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Aktywacja 
czujnika drzwi można aktywować tryb UZUPELNIENIE PALIWA przez naciśnięcie ikony z kołem zębatym w prawym dolnym rogu i 
wybraniu trybu UZUPELNIENIE PALIWA. 

 

Podczas dokładania paliwa należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji obsługi i instalacji kotła. 

 

10 Ustawienia kotła 

10.1 Ustawienia wymaganej mocy kotła 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Ustawienia mocy kotla  

Regulator może modulować moc kotła w zakresie od 50% do 100% mocy nominalnej.  

Ustawienie niskiej mocy może spowodować, że temperatura kotła nie zbliży się do wartości ustawionej w parametrze 
Maksymalna temperatura wody. Regulator utrzymuje wymaganą moc kotła, która może być automatycznie modyfikowana 
w sytuacji, gdy temperatura wody w kotle zbliża się do wartości parametru Maksymalna temperatura wody.  
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10.2 Ustawienia maksymalnej temperatury wody w kotle 

MENU → Ustawienia kotla → Temperatura zadana kotla. 

Ustawiona temperatura maksymalna kotła może być modyfikowana automatycznie według potrzeb regulatora: jeśli jest zbyt 

niska, automatycznie się podwyższy, aby można było ogrzać zbiornik CWU i zapewnić stałą temperaturę dla wszystkich obwodów 

grzewczych mieszaczy. 

Maksymalną temperaturę kotła można również ustawić naciskając dłużej palcem ustawioną wartość temperatury na ekranie 

głównym, zob. rysunek nr 4. 

 

10.3 Automatyczna warstwa stałego żaru 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Automatyczne podtrzymanie zaru 

Włączenie tej funkcji umożliwia utrzymywanie warstwy żaru na dnie komory załadunkowej za pomocą mechanizmu detekcji 
paliwa, co powoduje znaczące zmniejszenie liczby nowych rozpaleń w kotle. Funkcja ta jest blokowana przed upływem czasu 
ustawionym za pomocą parametru w Servisní menu -> Modulacja zgazowywania drewna ->  Minimální čas provozu (ustawienia 
wyjściowe 30 minut). 

10.4 Przedłużenie pracy kotła 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Rozszerzenie operacji 

Po włączeniu tej funkcji wentylator wyciągowy będzie pracować także po zasygnalizowaniu braku paliwa, co zapewni zachowanie 
optymalnej wielkości warstwy stałego żaru. 

10.5 Wielkość warstwy stałego żaru 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Warstwa goracego zaru 

Jeśli wielkość warstwy stałego żaru ustawiona jest na 100%, regulator przełączy kocioł do postoju stałożarowego natychmiast po 
wykryciu braku paliwa. Jeśli wielkość warstwy stałożarowej jest ustawiona (przez obsługę) na niższą wartość (90-10%), kocioł 
jeszcze przez określony okres czasu kontynuuje pracę w trybie EKSPLOATACJA, aby część paliwa resztkowego dopaliła się, a 
warstwa stałego żaru osiągnęła wymaganą wielkość. W trakcie tego dopalania, miga symbol polana (pozycja nr 9 na ekranie 
głównym). 

10.6 Wybór paliwa 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Wybierz paliwo 

Wybór odpowiedniego typu paliwa wpływa na pracę regulatora w przypadku używania sondy Lambda. 

10.7 Włącznik drzwiowy 

MENU -> Ustawienia kotla -> Modulacja zgazowywania drewna -> Aktywacja czujnika drzwi 

W tym menu można włączyć/wyłączyć funkcję włącznika górnych drzwiczek kotła. Opis funkcji włącznika drzwiowego znajduje się 
w rozdziale 9.2 i 9.5. 

11 Metody wykrywania braku paliwa 

11.1 Mechanizm detekcji warstwy stałego żaru 

Gdy poziom paliwa w komorze załadunkowej spadnie poniżej granicy wykrywalności, regulator przejdzie do trybu STOP, natomiast 
na ekranie głównym panelu sterowania wyświetli się czerwone polano (pozycja nr 9 na ekranie głównym) razem z informacją o 
wyłączeniu przez mechanizm detekcji. Powrót do trybu EKSPLOATACJA wymaga ingerencji użytkownika i dołożenia paliwa. Po 
wykryciu braku paliwa przez mechanizm detekcji, regulator pracuje także w trybie PODTRZYMANIE w zależności od ustawienia 

parametru w Menu serwisowym -> Modulacja zgazowywania drewna → Interval udržovací. Za pomocą tego parametru można 
określić, po jakim czasie ma dojść do uruchomienia wentylatora w celu podtrzymania warstwy żaru w komorze załadunkowej.  

Rysunek 3. Zmiana maksymalnej temperatury kotła z ekranu głównego 

78°C
C 

90°
C
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11.2 Temperatura spalin 

Jeśli temperatura spalin spadnie poniżej 90°C, regulator przełączy urządzenie do trybu STOP, a na wyświetlaczu zostanie 
wyświetlona informacja dotycząca wyłączenia na skutek temperatury spalin. Do wyłączenia na skutek temperatury spalin dochodzi 
wyłącznie w przypadku błędu mechanizmu detekcji braku paliwa. 

W przypadku nieprawidłowego rozpalenia w kotle lub powolnego wzrostu temperatury spalin, kocioł może zostać 
przełączony do trybu STOP także przy odpowiedniej ilości paliwa. 

 

12 Ustawienia CWU 

12.1 Ustawiona temperatura CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Temperatura zadana CWU 

Menu umożliwia ustawienie wymaganej temperatury w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. 

12.2 Tryb pompy CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Tryb pracy pompy CWU 

Ustawienia trybu pompy CWU umożliwiają użytkownikowi:  

• Wyłączenie ogrzewania CWU – wybór Wyłączone 

• Ustawienie priorytetu ogrzewania CWU (nastąpi zamknięcie obwodów grzewczych i uruchomi się wyłącznie ogrzewanie 

CWU) – wybór Priorytet 

• Uruchomienie funkcji ogrzewania wspólnego CWU i obwodu grzewczego – wybór Bez priorytetu 

12.3 Histereza CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Histereza zasobnika CWU 

Parametr ten określa różnicę temperatur (pomiędzy temperaturą rzeczywistą CWU i temperaturą wymaganą CWU), która 
uruchomi pompę CWU w celu ogrzewania zbiornika. 

12.4 Dezynfekcja zbiornika CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Dezynfekcja CWU 

Regulator posiada funkcję automatycznego, okresowego podgrzewania bojlera do temperatury 70 °C. Ma to na celu usunięcie 
flory bakteryjnej ze zbiornika. 

Raz w tygodniu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, o godz. 02:00 regulator podnosi temperaturę w bojlerze do 70 °C. Po 10 
minutach następuje wyłączenie pompy i bojler powraca do normalnej pracy. Nie należy włączać funkcji dezynfekcji przy wyłączonej 
obsłudze CWU. 

Należy poinformować koniecznie wszystkich domowników o dezynfekcji zbiornika CWU. Istnieje zagrożenie poparzenia 
gorącą wodą. Zalecamy użycie termostatycznego zaworu mieszającego na wylocie ze zbiornika CWU. 

12.5 Obniżenie nocne temperatury CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Obnizenia nocne zasobnika CWU 

Należy uaktywnić program tygodniowy za pomocą parametru Włączone, następnie wybrać ustawienia programu tygodniowego 
dla dni roboczych, soboty lub niedzieli. Zdefiniować przedziały czasowe, w których ma dojść do obniżenia wprowadzonej 
temperatury zbiornika CWU, a także wartości temperaturowe takiego obniżenia. 

12.6 Harmonogram pompy cyrkulacyjnej CWU 

MENU -> Ustawienia CWU -> Obn. nocne pompy cyrkulacyjnej TUV 

Kolor zielony – jest paliwo, minimalny okres 
pracy został osiągnięty 

Kolor czerwony – brak paliwa 

Kolor żółty – jest paliwo, minimalny okres pracy 
nie został osiągnięty 

Rysunek 4. Kolorystyka sygnalizacji paliwa 
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Pompa cyrkulacyjna zacznie pracować, jak tylko temperatura w zbiorniku CWU osiągnie wartość określoną przez parametr 
Temperatura startu pompy cyrkulacyjnej (parametr serwisowy), i będzie aktywna przez czas ustawiony w parametrze Czas pracy 
pompy cyrkulacyjnej (parametr serwisowy). Przestój w pracy pompy cyrkulacyjnej ustawia się za pomocą parametru Czas przestoju 
pompy cyrkulacyjnej (parametr serwisowy). W przypadku pompy cyrkulacyjnej można ustawić tygodniowy program czasowy z 
określeniem przedziałów czasowych, w których ma dojść do wyłączenia. Ustawienia przeprowadza się tak samo jak w przypadku 
CWU lub MIX.  

13 Tryb LATO/ZIMA 

MENU -> Lato/Zima 

Funkcja LATO umożliwia wyłączenie obwodów grzewczych w okresie letnim i zachowanie ogrzewania zbiornika CWU. Funkcję 
LATO można włączyć ręcznie (ustawienie parametru: tryb LATO = Włączone) lub automatycznie. Jeśli podłączony jest czujnik 
temperatury zewnętrznej, funkcja LATO może być włączona automatycznie. W tym celu należy ustawić parametr Tryb LATO = 
Automatyczny. Regulator zapewni automatyczne przejście pomiędzy trybami LATO – ZIMA w zależności od temperatury 
zewnętrznej według ustawień parametrów: Temperatura aktywacji trybu LATO i Temperatura dezaktywacji trybu LATO. 

14 Ustawienia MIX 1-4 

MENU -> Nastavení MIXu 

Możliwości ustawienia mieszacza są niedostępne, jeśli nie został podłączony czujnik mieszacza lub została wyłączona 
obsługa mieszacza w ustawieniach serwisowych. 

14.1 Ustawienia mieszacza bez zewnętrznego czujnika temperatury (temperatura stała) 

Należy nastawić ręcznie wymaganą temperaturę wody w obiegu grzewczym za pomocą parametru Ustawiona temperatura MIX, 
np. 50 °C. Ustawiona wartość powinna być optymalna, aby zapewnić odpowiednie utrzymanie wymaganej temperatury w 
pomieszczeniu. 

Po podłączeniu i aktywacji termostatu pokojowego w Ustawienia serwisowe -> Ustawienia mieszacza-> Výběr pokojového 
termostatu można ustawić wartość obniżenia temperatury wody grzewczej po uzyskaniu wymaganej temperatury w 
pomieszczeniu, w MENU -> Ustawienia mieszacza-> Snížení teploty termostatem ustawić temperaturę np. na 7 °C. Wartość tą 
należy dobrać doświadczalnie. W tym celu możemy wykorzystać termostat ecoSTER TOUCH, ale istnieje również możliwość 
skorzystania ze zwykłego termostatu pokojowego. Po zadziałaniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie 
obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości parametru Obniżenie temperatury przez termostat spowoduje stabilizację 
temperatury w pomieszczeniu. 

14.2 Ustawienia mieszacza z zewnętrznym czujnikiem temperatury, bez panelu pokojowego ecoSTER TOUCH. 

Wymagana temperatura MIX (T2) może być ustawiana automatycznie w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej. Po 
prawidłowym dobraniu krzywej grzewczej, w zależności od typu budynku, regulator modyfikuje automatycznie temperaturę  MIX 
w taki sposób, aby temperatura w pomieszczeniu pozostawała mniej więcej taka sama, bez względu na temperaturę zewnętrzną 

(T5). Dla danego obwodu mieszającego należy ustawić: MENU -> Ustawienia mieszacza→ Sterowanie pogodowe mieszacza na 
WŁĄCZONE i wybrać odpowiednią krzywą grzewczą według rozdziału 14.4. 

W tej konfiguracji można podłączyć standardowy termostat pokojowy, który będzie niwelował niedokładność doboru krzywej 
grzewczej, w przypadku, gdy wartość krzywej grzewczej będzie wybrana zbyt duża. Należy wówczas obniżyć temperaturę 
mieszacza np. na wartość 2°C. Po rozwarciu styków termostatu temperatura ustawiona obiegu mieszacza zostanie obniżona, co 
spowoduje stabilizację temperatury w pomieszczeniu.  

14.3 Ustawienia mieszacza z zewnętrznym czujnikiem temperatury oraz z panelem pokojowym ecoSTER TOUCH . 

Dla danego obwodu mieszającego należy ustawić: MENU -> Ustawienia mieszacza→ Sterowanie pogodowe mieszacza -> 
ZAPNUTO. 

Dzięki obecności panelu pokojowego ecoSTER TOUCH regulator jest zdolny do automatycznej zmiany temperatury w obwodzie 
grzewczym, na podstawie odczytu zewnętrznego czujnika temperatury i temperatury zmierzonej w pomieszczeniu. Niniejszą 

funkcję można ustawić w następujący sposób: MENU → Ustawienia mieszacza → Termostat pokojowy → Współczynnik 
temperatury pokojowej . Automatyczna korekta temperatury pokojowej przeprowadzana jest według wzoru:  

Korekta = [ustawiona temperatura pokojowa – aktualna temperatura pokojowa ] x współczynnik temperatury pokojowej /10). 

Przykład: Ustawiona temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER TOUCH) = 22°C. Temperatura zmierzona 
w tym pomieszczeniu = 20°C. Współczynnik temperatury pokojowej = 15. Ustawiona temperatura mieszacza zostanie zwiększona 
o [(22°C -20°C)] x15/10 = 3°C. Prawidłowa wartość współczynnika temperatury pokojowej powinna być określona doświadczalnie. 
Zakres 0 do 50. Im większa wartość współczynnika temperatury pokojowej, tym większa wartość korekty temperatury mieszacza. 
Przy ustawieniu na wartość ,,0” temperatura ustawiona mieszacza nie jest korygowana. Uwaga: ustawienie zbyt dużej wartości 
współczynnika temperatury pokojowej może spowodować cykliczne wahania temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.  

W tej konfiguracji można, zamiast automatycznej korekty temperatury mieszacza, wybrać możliwość obniżania temperatury za 
pomocą termostatu. W takim przypadku wartość współczynnika temperatury pokojowej powinna wynosić „0“. 
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Panel pokojowy ecoSTER TOUCH ocenia automatycznie wartość krzywej grzewczej na podstawie ustawionej temperatury 
pomieszczenia. Regulator odnosi wymaganą temperaturę do poziomu 20°C. Np. dla ustawionej temperatury pokojowej 22°C, 
regulator przesunie krzywą grzewczą o 2°C. Dla ustawionej temperatury pokojowej 18°C, regulator przesunie krzywą grzewczą o -
2°C. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność ręcznego ustawienia przesunięcia krzywej grzewczej. Przeprowadza się to w 

następujący sposób: MENU -> Ustawienia mieszacza→  Ekvitermní řízení → Przesuniecie rownolegle krzywej. 

14.4 Regulacja ekwitermiczna 

Po prawidłowym wyborze wartości krzywej grzewczej temperatura obwodu mieszającego jest ustawiana automatycznie, na 
podstawie temperatury zewnętrznej. Umożliwia to utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, bez względu na temperaturę 
zewnętrzną. Dlatego też ustawienie wartości  krzywej grzewczej jest niezwykle istotne. 

Podczas sprawdzania prawidłowej krzywej grzewczej należy wyłączyć funkcję termostatu (bez względu na to, czy jest 
podłączony, czy też nie) w następujący sposób: 

 Ustawienia serwisowe -> Ustawienia mieszacza-> Výběr termostatu -> OFF 

14.4.1 Ustawienia krzywej ekwitermicznej 

Ogrzewanie podłogowe: 0,2 – 0,6 

Ogrzewanie grzejnikowe: 1,0 – 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki dotyczące wyboru prawidłowej krzywej grzewczej:  

• jeśli przy spadającej temperaturze zewnętrznej temperatura pomieszczenia wzrasta, to wartość wybranej krzywej grzewczej 
jest zbyt wysoka, 

• jeśli przy spadającej temperaturze zewnętrznej spada również temperatura w pomieszczeniu, to wartość wybranej krzywej 
grzewczej jest zbyt niska, 

• jeśli podczas mroźnej pogody temperatura pokojowa jest odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska - zaleca się 
zwiększyć parametr Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej i wybrać niższą krzywą grzewczą, 

• jeśli podczas mroźnej pogody temperatura pokojowa jest zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka - zaleca się 
zmniejszyć parametr Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej i wybrać wyższą krzywą grzewczą. 

Budynki słabo ocieplone wymagają ustawiania krzywych grzewczych o wyższych wartościach, natomiast dla budynków dobrze 
ocieplonych krzywa grzewcza będzie miała niższą wartość. 

Temperatura zadana, wyliczona wg krzywej grzewczej może być przez regulator zmniejszona lub zwiększona w przypadku, gdy 
wychodzi poza zakres ograniczeń temperatur dla danego obiegu. 

14.5 Program tygodniowy dla MIX 

MENU -> Ustawienia mieszacza-> Obnizenia nocne mieszacza 

Regulator umożliwia ustawienie obniżenia zadanej temperatury MIX według harmonogramu czasowego. Ustawienie 
przeprowadzane jest tak samo jak w przypadku programu tygodniowego CWU. 

15 Informacje 

MENU -> Informace 

Menu informacyjne umożliwia kontrolę poszczególnych temperatur systemu grzewczego i kotła, a także informuje o aktualnej 
pracy danych urządzeń. Poszczególne strony menu informacyjnego można przełączać klikając strzałkami „prawo“ lub „lewo“. 

 

Po podłączeniu dodatkowych modułów B i C wyświetlą się uzupełniające okna informacyjne. 

 

 

Rysunek 5. Krzywe ekwitermiczne 
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16 Menu ULUBIONE 

Po wejściu do MENU na pasku dolnym wyświetlona jest ikona: . Po kliknięciu wyświetli się oferta zawierająca 
ulubione pozycje menu. Aby dodać kolejną pozycję do menu ULUBIONE, należy przytrzymać palec na wymaganej ikonie menu 
użytkownika. W celu usunięcia pozycji z oferty ULUBIONE, należy otworzyć ofertę ulubionych i przytrzymać palec na ikonie, którą 
chce się usunąć, po czym zatwierdzić jej usunięcie. 

17 Ustawienia ogólne 

MENU -> Ustawienia ogolne 

17.1 Czas 

Umożliwia ustawienie aktualnego czasu. Ustawienie czasu jest bardzo ważne i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
programów czasowych. 

17.2 Data 

Umożliwia ustawienie aktualnej daty. Ustawienie daty jest bardzo ważne i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie programów 
czasowych. 

17.3 Jasność ekranu 

Umożliwia zmianę jasności ekranu dotykowego. 

17.4 Dźwięk 

Umożliwia wyłączenie/włączenie powiadomień dźwiękowych. 

17.5 Język 

Umożliwia zmianę języka menu. Do dyspozycji jest wiele wariantów językowych menu. 

17.6 Aktualizacja oprogramowania 

Umożliwia aktualizację oprogramowania regulatora za pomocą karty microSD. Na dolnej stronie wyświetlacza znajduje się port do 
włożenia karty microSD. Sposób wkładania karty został przedstawiony na rysunku nr 6. 

 
Rysunek nr 6. Wkładanie karty microSD 

17.7 Czujnik temperatury zewnętrznej 

Menu umożliwia ustawienie typu podłączonego czujnika zewnętrznego (CT4-P, CT6-P) oraz jego korektę. 

18 Alarmy 

18.1 Uszkodzony czujnik temperatury spalin 

Alarm pojawia się w przypadku uszkodzenia czujnika spalin lub po przekroczeniu zakresu pomiarowego tego czujnika. Aby 

zresetować alarm, należy wyłączyć i włączyć ponownie regulator. Należy koniecznie sprawdzić czujnik i przeprowadzić jego 

ewentualną wymianę. W sytuacji uszkodzenia tego czujnika dostępny jest tryb awaryjny eksploatacji kotła – prosimy o kontakt z 

producentem kotła. 

18.2 Przekroczenie maksymalnej temperatury kotła 

Jeśli temperatura kotła przekroczy wartość 98°C, wyłącza się wentylator i równocześnie aktywuje alarm przekroczenia 
temperatury maksymalnej kotła. Następuje uruchomienie pompy CWU, pompy MIX i otwarcie napędu zaworu.  
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Jeśli w trakcie trwania alarmu przekroczenia temperatury maksymalnej kotła, temperatura zmierzona w zbiorniku CWU jest wyższa 
od Maksymalnej temperatury CWU, pompa CWU zostanie wyłączona.  

Jeśli wybrany został Tryb MIX = Włączone podłoga, wtedy pompa mieszacza i napęd mieszacza pracują normalnie, bez względu na 
alarm. 

Alarm zostaje automatycznie przerwany po obniżeniu temperatury kotła. 

18.3 Uszkodzenie czujnika temperatury kotła 

Alarm pojawia się przy uszkodzeniu czujnika kotła lub po przekroczeniu zakresu pomiarowego czujnika. Wentylator, mieszacze i 
pompy pracują tak samo jak w przypadku alarmu przy przegrzaniu kotła. Reset alarmu przeprowadza się przez wyłączenie i 
ponowne włączenie regulatora.  

18.4 Utrata komunikacji 

Panel sterowania jest połączony z modułem wykonawczym za pomocą linii transmisyjnej RS485. Alarm pojawia się na wyświetlaczu 
po uszkodzeniu tego kabla. Regulator nie wyłącza regulacji i pracuje normalnie według zaprogramowanych parametrów. Należy 
sprawdzić linię transmisyjną i wymienić ją. 

18.5 Przegrzanie kotła, rozłączony styk STB 

Alarm pojawia się po rozłączeniu styku zasilania w niezależnym termostacie STB, który chroni kocioł przed przegrzaniem. 
Następuje mechaniczne odłączenie zasilania wentylatora wyciągowego. Po schłodzeniu kotła poniżej temperatury 80°C należy 
odkręcić osłonę termostatu bezpieczeństwa STB i za pomocą odpowiedniego przyrządu wcisnąć włącznik resetowania. 

19 Inne funkcje 

Oprócz wymienionych wyżej funkcji regulator realizuje również szereg innych ról. 

19.1 PODTRZYMYWANIE 

Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP i został przełączony do tego trybu za pomocą sygnału z mechanizmu detekcji paliwa, 
wtedy w określonych przedziałach czasowych wentylator włącza się na 30% mocy przez okres 30 sekund w celu podtrzymania 
warstwy stałego żaru.  

19.2 Awaria zasilania 

W przypadku awarii zasilania regulator wraca do trybu, w którym znajdował się przed awarią zasilania. 

19.3 Ochrona przed zamarznięciem 

Jeśli temperatura kotła spadnie poniżej 5°C, nastąpi aktywacja pomp i umożliwienie cyrkulacji wody grzewczej. Proces ten 
spowalnia zamarzanie wody w przypadku dużych mrozów, nie zabezpiecza jednak całkowicie instalacji przed zamarznięciem.    

19.4 Funkcja ochrony pomp przed zablokowaniem 

Regulator pełni funkcję ochrony pompy kotła, CWU i obwodów grzewczych przed zablokowaniem. Funkcja polega na ich 
regularnym uruchamianiu (co 167 godz. na kilka sekund). Zabezpiecza to pompy przed unieruchomieniem na skutek pojawienia 
się kamienia wodnego. Dlatego też ważne jest, aby regulator był zasilany również poza sezonem grzewczym. Funkcja jest 
realizowana przy wyłączonym regulatorze w trybie STAND-BY lub STOP. 

20 Wymiana bezpiecznika sieciowego 

Bezpiecznik sieciowy znajduje się wewnątrz rozdzielacza regulatora na module wykonawczym. Bezpiecznik może wymieniać 
wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach po odłączeniu zasilania sieciowego. Należy używać wyłącznie bezpieczników 
porcelanowych z opóźnieniem 5x20mm o prądzie nominalnym zadziałania 6,3A. Aby wymienić bezpiecznik, należy odkręcić osłonę 
bezpiecznika za pomocą płaskiego śrubokrętu i następnie wysunąć bezpiecznik. 

21 ecoSTER TOUCH 

Regulator współpracuje z panelem pokojowym ecoSTER TOUCH z funkcją termostatu pokojowego. Na panelu pokojowym 
wyświetlane są przydatne informacje dotyczące stanu kotła, stany alarmowe itd.  

22 Moduł internetowy ecoNET 

Regulator współpracuje z modułem internetowym ecoNET. Po podłączeniu modułu internetowego istnieje możliwość podglądu i 
zmiany ustawień regulatora on-line za pomocą sieci LAN lub WiFi. Rejestracja odbywa się na stronie www.econet24.com za 
pomocą przeglądarki internetowej. Dostępna jest również aplikacja ecoNET na Google Play dla Android lub na App Store dla iOS. 
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Instrukcja instalacji i ustawień serwisowych regulatora 

ecoMAX 860D3 
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23 Dane techniczne 

Zasilanie 230V~; 50Hz; 

Prąd pobierany 

 

 

 

0,04 A 

Maksymalny prąd znamionowy 6 (6) A 

Stopień ochrony IP20 

Temperatura otoczenia 0...50 C 

Temperatura składowania 0...65C 

Wilgotność względna 5 - 85%, bez kondensacji pary wodnej 

Zakres pomiarowy czujników 
temp. CT4/CT2S 

0...100 C/0..300°C 

Zakres pomiarowy czujników 
temp. CT6-P 

-35...40 C 

Dokładność pomiaru 
temperatury  

2C 

Zaciski 

Sieciowe - zaciski śrubowe, przekrój 0,75- 1,5 mm2, moment dokręcenia 
0,4Nm, długość odizolowania 6mm.  

Sygnałowe - zaciski śrubowe, przekrój do 0,75 mm2, moment dokręcenia 
0,3Nm, długość odizolowania 6mm. 

Wyświetlacz dotykowy Rozdzielczość 480x272 

Masa całkowita 2 kg 

Normy 
EN 60730-2-9 

EN 60730-1 

Klasa oprogramowania A 

Klasa ochrony Do wbudowania do przyrządów klasy I 

Stopień zanieczyszczenia 2 stopień wg EN 60730-1 

 

24 Warunki składowania i transportu 

Regulator nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni 
słonecznych. Temperatura składowania i transportu nie powinna przekraczać zakresu -15°C - +65°C. 

Podczas transportu regulator nie może być narażony na wibracje większe niż odpowiadające typowym warunkom transportu. 

25 Wymiana panelu sterowania 

Aby wymienić panel sterowania (1), należy wyjąć go z obudowy drzwiczek kotła wsuwając do odpowiednich otworów płaski 
przedmiot (2) według rysunku nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Podłączenie instalacji elektrycznej 

Regulator jest przystosowany do zasilania napięciem 230 V ~, 50Hz. Instalacja elektryczna powinna być:  

• trójprzewodowa (z przewodem ochronnym) 

• zgodna z obowiązującymi przepisami 

Rysunek 7. Demontaż panelu sterowania 
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Po wyłączeniu regulatora za pomocą elementów sterowania, na zaciskach regulatora może występować ciągle 
niebezpieczne napięcie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz 

upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne. 

 

Przewody przyłączeniowe nie powinny stykać się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej nominalną temperaturę ich 
pracy. 

Zaciski 1 – 21 przeznaczone są do podłączania urządzeń o zasilaniu sieciowym 230 V ~. 

Zaciski 22 – 49 przeznaczone są do współpracy z urządzeniami niskonapięciowymi (poniżej 12 V). 

 

Podłączenie napięcia sieciowego 230V~ do zacisków 22-49 oraz złącz transmisji G1-G4 może skutkować uszkodzeniem 
regulatora oraz stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 

 

Końce podłączanych przewodów, zwłaszcza o napięciu sieciowym, muszą być zabezpieczone przed rozwarstwieniem np. 
izolowanymi tulejkami zaciskowymi, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

 
 

Podłączenie wszelkich urządzeń peryferyjnych może być wykonane jedynie przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Przykładem takich urządzeń są pompy, siłownik lub przekaźnik. Należy przy tym pamiętać o 
zasadach bezpieczeństwa związanych z porażeniem prądem elektrycznym. 

 
Przewód ochronny kabla zasilającego powinien być podłączony do listwy zerowej połączonej z metalową obudową regulatora. 

Listwę zerową należy połączyć z zaciskiem regulatora oznaczonym symbolem oraz z zaciskami przewodów ochronnych 
urządzeń przyłączonych do regulatora. 

  

Rysunek 8. Podłączenie przewodów do zacisków: a) prawidłowe podłączenie; b) 
nieprawidłowe podłączenie 
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27 Schemat elektryczny podłączenia 
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27.1 Schemat elektryczny podłączenia złączy 230V AC 

Rysunek 9. Schemat podłączenia złączy 230V AC 
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27. 2 Schemat elektryczny podłączenia listew zaciskowych czujników 

 

Schemat podłączenia elektrycznego listew zaciskowych czujników: zacisk górny i środkowy: 1 – czujnik temperatury spalin (CT2-
S), 2 – czujnik temperatury kotła (CT4), 3 – czujnik temperatury CWU (CT4), 4 – czujnik temperatury zewnętrznej (CT6-P), 5 – 
czujnik temperatury MIX 2 (CT4), 6 – czujnik temperatury MIX 1 (CT4), 7 – dolny czujnik temperatury zbiornika akumulacyjnego 
(CT4), 8 – górny czujnik temperatury zbiornika akumulacyjnego (CT4). 

Dolni zacisk: T – podłączenie termostatu, D- D+ - podłączenie modułów rozszerzających, ecoSTER TOUCH (GND, D-, D+, 12V) – 
podłączenie panelu pokojowego ecoSTER 

G4 – podłączenie panelu sterowania 

 
   

Rysunek 10. Schemat podłączenia listew zaciskowych czujników 
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27.3 Schemat elektryczny podłączenia włącznika drzwiowego i czujnika mechanizmu detekcji paliwa 

 

Regulator ecoMAX 860D3-HB 

 
 

Rysunek 11. Schemat podłączenia czujników indukcyjnych 

27.4 Schemat elektryczny podłączenia wentylatora R2E180-CG82-05 

 

 

  

 

 

Rysunek 11. Schemat podłączenia wentylatora 
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28 Podłączenie czujników 

28.1 Podłączenie czujników temperatury 

Regulator pracuje z czujnikami temperatury typu CT4, wyjątek stanowią czujnik zewnętrzny i czujnik temperatury spalin – zob. 
dalej. 

Czujnik należy podłączyć do odpowiednich zacisków w rozdzielnicy według rysunku nr 11 i umieścić element pomiarowy w 
wymaganym miejscu instalacji. Kabel czujnika nie może dotykać gorących powierzchni kotła lub instalacji grzewczej i powinien 
zostać zabezpieczony przed wyrwaniem. 

Kable czujników można przedłużyć przewodami o przekroju nie mniejszym niż 0,5mm2. Całkowita długość przewodów każdego z 
czujników nie powinna jednak przekraczać 15m. Czujnik temperatury kotła należy zamontować w rurze termometrycznej 
umieszczonej w płaszczu kotła. Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej - w rurze termometrycznej w bojlerze. Czujnik 
temperatury MIX najlepiej zamontować w tulei umieszczonej w strumieniu przepływającej wody w rurze, jednak dopuszcza się 
również zamontowanie czujnika na powierzchni rury, pod warunkiem użycia izolacji termicznej, zob. rysunek nr 12. 

 
Rysunek 12. Montaż czujnika temperatury na rurze: 1 - rura, 2 – opaska zaciskowa, 3 – izolacja termiczna, 4 – czujnik 

Czujniki muszą być zabezpieczone przed obluzowaniem od powierzchni mocowania. 

 

Należy zadbać o dobry kontakt cieplny pomiędzy czujnikami a powierzchnią mierzoną. Do tego celu należy użyć pasty 
termoprzewodzącej. Kable czujników powinny być odseparowane od przewodów sieciowych. W przeciwnym razie może dojść do 
błędnych wskazań temperatury. Minimalna odległość między tymi przewodami powinna wynosić 10 cm. Nie należy dopuszczać 
do kontaktu przewodów czujników z gorącymi elementami kotła i instalacji grzewczej. Przewody czujników temperatury są 
odporne na temperaturę nie przekraczającą 80°C. 

28.2 Podłączenie czujnika spalin 

Dopuszcza się czujnik spalinowy typu CT2S lub CT2S-2, instalowany w korpusie wentylatora wyciągowego. Szczelina między 
czujnikiem a czopuchem powinna być uszczelniona. Czujnik spalin należy podłączyć do zacisków nr 1 na rozdzielaczu regulatora. 
Przewód czujnika spalin nie może dotykać gorących elementów kotła. 

28.3 Podłączenie czujnika zewnętrznego 

Regulator współpracuje wyłącznie z czujnikiem typu CT6-P (PT1000) lub CT4-P (KTY). Po podłączeniu czujnika do regulatora należy 
wybrać koniecznie instalowany typ czujnika w MENU -> Ustawienia ogolne -> Čidlo venkovní teploty. Czujnik należy zamocować 
na najzimniejszej ścianie budynku, zwykle jest to strona północna, w miejscu zadaszonym. Czujnik nie powinien być narażony na 
bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych oraz deszczu. Czujnik zamocować na wysokości co najmniej 2m powyżej gruntu 
w oddaleniu od okien, kominów i innych źródeł ciepła mogących zakłócić pomiar temperatury (co najmniej 1,5m).  

Do podłączenia użyć przewodu o przekroju żył co najmniej 0,5mm2 o długości do 25m. Polaryzacja przewodów nie jest istotna.  
Drugi koniec podłączyć do zacisków nr 4 na rozdzielaczu regulatora. Czujnik należy przykręcić do ściany za pomocą wkrętów 
montażowych. Dostęp do otworów pod wkręty montażowe uzyskuje się po odkręceniu pokrywy obudowy czujnika 

 
Rysunek 13. Podłączenie czujnika zewnętrznego, czujnik nie jest częścią opakowania kotła  
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28.4 Kontrola czujników temperatury 

Czujniki temperatury można sprawdzić poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. W przypadku stwierdzenia znacznych 
różnic między wartością rezystancji zmierzonej a wartościami z poniższej tabeli należy czujnik wymienić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Podłączenie innych urządzeń do regulatora 

29.1 Podłączenie i ustawienie termostatu pokojowego 

Termostat należy podłączyć do zacisków „T” na rozdzielaczu regulatora modułu wykonawczego. Po montażu należy zezwolić na 
pracę termostatu do sterowania obwodami mieszającymi w: Ustawienia serwisowe -> Ustawienia mieszacza-> Výběr termostatu 
-> Universální 

Po rozłączeniu styków termostat pokojowy zacznie obniżać temperaturę obwodu mieszania według wartości „Obniżenie 
temperatury od termostatu“. Pompa obwodu nie zostaje wyłączona na skutek rozłączenia styków, o ile oczywiście nie 
wprowadzono innych ustawień (menu serwisowe). Należy ustawić wartość parametru „Obniżenie temperatury od termostatu“ w 
taki sposób, aby po rozłączeniu styków termostatu pokojowego doszło do spadku temperatury pokojowej. 

29.2 Podłączenie kotła rezerwowego 

Regulator może sterować pracą kotła rezerwowego (np. gazowego). Kocioł rezerwowy zostanie włączony w przypadku spadku 
temperatury zbiornika akumulacyjnego lub samego kotła. 

Kocioł rezerwowy należy podłączyć do zacisków modułu wykonawczego (należy otworzyć wieko rozdzielacza) regulatora nr 46-47 
za pomocą przekaźnika 12V. 

 

CT2S-2 spalin  

Temp. 
°C  

Min.  
Ω  

Nom.  
Ω  

Maks.  
Ω  

0  999,7  1000,0  1000,3  

25  1096,9  1097,3  1097,7  

50  1193,4  1194,0  1194,6  

100  1384,2  1385,0  1385,8  

125  1478,5  1479,4  1480,3  

150  1572,0  1573,1  1574,2  

Temp. 
°C  

Min.  
Ω  

Nom.  
Ω  

Maks.  
Ω  

0  802  815  828  

10  874  886  898  

20  950  961  972  

25  990  1000  1010  

30  1029  1040  1051  

40  1108  1122  1136  

50  1192  1209  1225  

60  1278  1299  1319  

70  1369  1392  1416  

80  1462  1490  1518  

90  1559  1591  1623  

100  1659  1696  1733  

CT4-P (KTY)  

Temp. 
°C  

Min.  
Ω  

Nom.  
Ω  

Maks.  
Ω  

-30  609  624  638  

-20  669  684  698  

-10  733  747  761  

0  802  815  828  

10  874  886  898  

20  950  961  972  

CT6-P (Pt1000)  
Temp.  

°C  

Min.  

Ω  

Nom.  

Ω  

Maks.  

Ω  

0  999,7  1000,0  1000,3  

25  1096,9  1097,3  1097,7  

50  1193,4  1194,0  1194,6  

100  1384,2  1385,0  1385,8  

Rysunek 14. Podłączenie elektryczne kotła rezerwowego: 1 - regulator, 2 – kocioł rezerwowy, 3 - przekaźnik 12V DC (RM 84-2012-35-1012 i 
podstawa GZT80 RELPOL) 
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Przed zdjęciem wieka rozdzielacza regulatora należy odłączyć zasilanie sieciowe. Istnieje zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym! Montaż należy zlecić osobie z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Standardowo regulator nie jest wyposażony w przekaźnik, można go zamówić u producenta kotła. 

 

Aby zezwolić na sterowanie kotłem rezerwowym, należy aktywować tę funkcję w Ustawienia serwisowe -> Výstup H i wybrać tutaj 
„Kotel“. W tym samym menu pojawi się możliwość ustawienia temperatury dezaktywacji kotła rezerwowego (np. 35°C). Kocioł 
rezerwowy jest włączony, jeśli na zaciskach 46-47 nie ma żadnego napięcia. Kocioł rezerwowy wyłączy się, gdy zaciski nr 46-47 
będą pod napięciem 12V (temperatura w kotle lub zbiorniku akumulacyjnym przewyższa ustawioną temperaturę dezaktywacji 
kotła rezerwowego). 

Po włączeniu kotła rezerwowego dojdzie do wyłączenia pompy kotła, gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury startu 
pompy kotła. Pompa CWU, lub też mieszacza, pracuje po włączeniu kotła rezerwowego niezależnie od temperatury kotła lub 
temperatury akumulacji. 

 

Można podłączyć trójdrożny zawór przełączający, który oddzieli obwód ogrzewania i CWU od zbiornika akumulacyjnego, aby 
nie dochodziło do jego ogrzewania, zob. schemat nr  

Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z podłączonego kotła rezerwowego. Przy odłączaniu regulatora z sieci el. 
należy koniecznie odłączyć również kocioł rezerwowy (jeśli jest sterowany za pomocą jednostki 860D) i upewnić się, że na 

zaciskach nie istnieje niebezpieczne napięcie. Należy chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym. 

29.3 Podłączenie sygnalizacji alarmów 

Regulator może sygnalizować stany alarmowe po podłączeniu urządzenia 
zewnętrznego, np. dzwonka lub urządzenia GSM do wysyłania SMS – krótkich 
wiadomości tekstowych. 

Urządzenie do sygnalizacji alarmów należy podłączyć za pośrednictwem przekaźnika 
według rys. nr 18. Sygnalizację alarmu należy aktywować przez ustawienie funkcji 
Wyjścia H na „Alarmy“ -  Ustawienia serwisowe -> Výstup H.  

 

 

 

 

Rysunek 15. Podłączenie elektryczne kotła rezerwowego i 
zaworu przełączającego: 1 - regulator, 2 – kocioł rezerwowy, 3 - 
przekaźnik, 5 – serwonapęd zaworu przełączającego. Uwaga: 
zaciski 21, 22, 24 muszą być odseparowane galwanicznie od 
zacisków 12, 11, 14 

Rysunek 16. Podłączenie hydrauliczne z kotłem rezerwowym i 
zaworem przełączającym: 1 - regulator, 2 – kocioł rezerwowy, 3 - 
przekaźnik, 4 – zawór przełączający z serwonapędem 

Rysunek 17. Podłączenie zewnętrznego urządzenia do sygnalizowania alarmów: 1- regulator, 2 – zewnętrzne 
urządzenie sygnalizowania alarmów, 3 - przekaźnik 
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29.4  Podłączenie mieszacza (MIX) 

Regulator współpracuje jedynie z napędami wyposażonymi w wyłączniki krańcowe. Stosowanie innych napędów jest zabronione. 
Można stosować napędy o zakresie czasu otwierania od 30 do 255s. 

Opis podłączenia i ustawienia mieszacza: 

• Podłączyć czujnik temperatury mieszacza. 

• Servisní menu -> Nastavení směšovače – wybrać z oferty sposób ogrzewania, tj. ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe, 

• W ustawieniach serwisowych mieszacza wprowadzić odpowiedni czas otwierania mieszacza (czas jest podany na tabliczce 
znamionowej napędu, np. 120s). 

• Odłączyć zasilanie regulatora, określić kierunek, w którym napęd się otwiera/zamyka. W tym celu należy przełączyć przycisk 
na sterowanie ręczne i znaleźć położenie, w którym temperatura w obiegu mieszacza jest maksymalna (w regulatorze 
odpowiada to pozycji 100% ON) oraz położenie zaworu, gdzie temperatura jest minimalna (w regulatorze odpowiada to 
pozycji 0% OFF).  

• Podłączyć pompę mieszacza, zob. rysunek nr oraz według dokumentacji technicznej producenta pompy. 

• Połączyć elektrycznie napęd mieszacza z regulatorem, zob. rysunek nr 18. Połączenie należy przeprowadzać według 
dokumentacji technicznej producenta serwonapędu. Uwaga, nie pomylić kierunku otwierania z zamykaniem. 

• Podłączyć zasilanie elektryczne regulatora. 

• Sprawdzić, czy nie są zamienione przewody zamykania i otwierania mieszacza. Wejść do Servisní menu -> Ruční řízení i 
otworzyć mieszacz przez wybór MIX 1 Otwieranie = ON. Przy otwieraniu zaworu temperatura na czujniku mieszacza powinna 
rosnąć. Jeśli jest inaczej to wyłączyć zasilanie elektryczne regulatora i przełączyć przewody. Uwaga: inną przyczyną może być 
źle podłączony mechanicznie zawór! Sprawdzić w dokumentacji producenta zaworu, czy jest poprawnie podłączony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O
FF

 

Rysunek 18. Schemat elektryczny podłączenia napędu MIX 

Rysunek 19. Schemat elektryczny podłączenia pompy MIX 
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29.5 Podłączenie pompy kotła i CWU 

Regulator steruje także pompą kotła i ogrzewaniem zbiornika CWU według ustawionych parametrów. Pompę kotła należy 
podłączyć według schematu przedstawionego na rys. 20. Pompę CWU należy podłączyć według schematu na rysunku nr 21. 
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Rysunek 20. Schemat elektryczny podłączenia pompy kotła 
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Rysunek 21. Schemat elektryczny podłączenia pompy CWU  
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29.6 Podłączenie panelu pokojowego ecoSTER TOUCH 

Do regulatora można podłączyć panel pokojowy ecoSTER TOUCH, który może służyć jako:  

• termostat pokojowy,  

• panel sterowania kotła,  

• sygnalizacja alarmów w miejscu instalacji,  

• wskaźnik paliwa w kotle. 

 

Przekrój przewodów do podłączenia panelu pokojowego ecoSTER TOUCH powinien wynosić 0,5 mm2. Długość maksymalna 
przewodów nie może przekraczać 30 metrów. W przypadku użycia przewodów o większym przekroju niż 0,5 mm2 można 
wykorzystać dłuższy kabel. 

• Podłączenie czteroprzewodowe 

Zob. rysunek nr 11 

• Podłączenie dwuprzewodowe 

W przypadku podłączenia dwuprzewodowego należy zastosować koniecznie zewnętrzne źródło zasilania 5V lub 12V DC z prądem 
minimalnym 400mA. Zaciski GND i VCC podłączyć do zewnętrznego adaptera zasilania. Zaciski D+ i D- podłączyć do regulatora, 
zob. rysunek nr 11.   

 

•  Połączenie czteroprzewodowe 

 

•  Połączenie dwuprzewodowe  

 
Podłączenie kilku paneli pokojowych ecoSTER TOUCH 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 23. Połączenie czteroprzewodowe 

Rysunek 24. Połączenie dwuprzewodowe 

Rysunek 25. Połączenie łączone 

D
o

ln
y 

za
ci

sk
 r

o
zd

zi
el

n
ic

y 
re

gu
la

to
ra

 
D

o
ln

y 
za

ci
sk

 r
o

zd
zi

el
n

ic
y 

re
gu

la
to

ra
 

D
o

ln
y 

za
ci

sk
 r

o
zd

zi
el

n
ic

y 
re

gu
la

to
ra

 



22 

 

29.7 Podłączenie ogranicznika temperatury STB 

Ogranicznik mechaniczny temperatury STB jest podłączony do zacisków nr 1-2 modułu wykonawczego regulatora, zob. rysunek nr 
11. Czujnik temperatury (kapilara) musi się znajdować w rurce wymiennika kotła (zgodnie z czujnikiem temperatury kotła). 
Ogranicznik temperatury STB rozłącza styki zasilania wentylatora wyciągowego, kiedy temperatura w kotle osiąga 98°C. Aby 
zapewnić odpowiednie funkcjonowanie należy pozostawić kocioł do ostygnięcia, następnie odkręcić osłonę na ścianie górnej 
rozdzielacza regulatora (oznakowane jako STB) i nacisnąć bezpiecznik za pomocą odpowiedniego przedmiotu. Na końcu przykręcić 
ponownie osłonę. 
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30 Ustawienia serwisowe 

30.1 Struktura servisního menu 

Ustawienia zgazowywania drewna 

• Moc wentylatora wyc. przy rozpalaniu 

• Moc went. wyc. przy podtrzymaniu zaru 

• Czas przedmuchu podczas podtrzymania 

• Czas podtrzymania 

• Maksymalny czas uzupelniania paliwa 

• Minimalny czas pracy 

• Minimalna moc wentylatora 

wyciagowego 

• Maksymalna moc wentylatora 

wyciagowego 

• Czas podgladu 

Ustawienia palnika 

• Palnik pelletowy 

• Automatyczna aktywacja palnika 

• ROZPALANIE 

• Čas testu Rozpalanie 

• Dawka paliwa 

• Detekcja plomienia 

• Nadmuch rozpalania 1 

• Czas rozpalania 

• Nadmuch po rozpaleniu 

• Czas rozzarzania 

• Czas rozgrzewania 

• Czas pracy z moca minimalna 

• Pulsacja wentylatora 

• PRACA 

• Czas cyklu w trybie PRACA 

• Kalorycznosc paliwa 

• Pojemnosc zbiornika 

• Wydluzenie pracy podajnika 2 

• WYGASZANIE 

• Maksymalny czas wygaszania 

• Minimalny czas wygaszania 

• Moc przedmuchu 

• Czas przedmuchu 

• Przerwa przedmuchu 

• Start przedmuchu 

• Stop przedmuchu 

• CZYSZCZENIE 

• Czas czyszczenia Rozpalanie 

• Czas czyszczenia wygaszanie 

• Nadmuch czyszczenia 

• NADZOR 

• Czas nadzoru 

• Czas cyklu 

• Moc nadmuchu 

• Moc kotla w trybie Nadzor 

• Czas detekcji braku paliwa 

• Czas pracy podajnika zew. 

• Wentylator wyc. pellet 

• Moc maksymalna - wyciag 

• Moc posrednia - wyciag 

• Moc minimalna - wyciag 

• Wyciag rozpalania 1 

• Wyciag po rozpaleniu 

• Moc wyciagu w wygaszaniu 

• Wyciag czyszczenia 

• Moc wyciagu 

 

Ustawienia kotla 

• Temperatura zadana kotla 

• Temperatura schladzania kotla 

Ustawienia CO i CWU  

• Temperatura zalaczenia pompy CO 

• Start pompy kotla (temp.spalin) 

• Temperatura przeciwzamrozeniowa 
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• Min. temperatura zadana CWU* 

• Max. temperatura zadana CWU * 

• Podwyzszenie temp. kotla od CWU i 

miesz. 

• ZRODLO CWU 

• Czas postoju pompy cyrkulacyjnej* 

• Czas pracy pompy cyrkulacyjnej* 

• Temperatura startu pompy cyrkulacyjnej* 

Ustawienia bufora 

• Temperatura startu sys. hydraulicznego 

• Histereza systemu hydraulicznego 

• Ustawienia bufora dla drewna 

• Aktiwacja rozproszenia ciepla 

bufora 

• Temperatura rozproszenia ciepla 

• Histereza startu odzysku ciepla 

• Histereza stopu odzysku ciepla 

• Ustawienia bufora dla pelletu 

• Temperatura rozpoczecia 

ladowania 

• Temperatura zakonczenia 

ladoania 

Ustawienia mieszacza* 

• Obsluga mieszacza  

• Wybor termostatu 

• Minimalna temperatura mieszacza 

• Maksymalna temperatura mieszacza 

• Czas otwarcia zaworu 

• Wylaczenie pompy od termostatu 

Wyjscie H 

Sterowanie reczne 

Przywroc ustawienia domyslne 

Zapisz ustawienia domyslne 

Kalibracja panela dotykowego 

Wyloguj 

  

* Některá nastavení nemusí být 

zobrazena pokud není připojeno 
odpovídající čidlo, rozšiřující modul, 
nebo je parametr ukrytý 
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30.2 Opis parametrów serwisowych

30.2.1 Ustawienia zgazowania 
 

• Moc wentylatora wyc. przy 
rozpalaniu 

Moc wentylatora przy rozgrzewaniu kotła. Zbyt wysoka lub zbyt niska moc może 
prowadzić do nieskutecznego rozpalenia w kotle.  

• Moc went. wyc. przy 
podtrzymaniu zaru 

Wentylator jest włączony przez okres określony za pomocą parametru Czas wentylatora 
PODTRZYMUJĄCY z mocą ustawioną w Moc wentylatora PODTRZYMUJĄCA w celu 
utrzymania warstwy stałego żaru. 

• Czas przedmuchu podczas 
podtrzymania 

• Czas podtrzymania Przedział określa częstotliwość uruchamiania wentylatora wyciągowego w trybie 
PODTRZYMYWANIA 

• Maksymalny czas uzupelniania 
paliwa 

Umożliwia ustawienie czasu dokładania, w trakcie którego wentylator pracuje z 
mocą 100%. W przypadku aktywnego włącznika drzwiowego wentylator pracuje 
do czasu zamknięcia uchwytu górnych drzwiczek. 

• Minimalny czas pracy Określa czas blokady mechanizmu detekcji paliwa. Po upływie tego czasu 
mechanizm staje się aktywny. Jest to parametr bezpieczeństwa chroniący przed 
wyłączeniem wentylatora, np. przy rozgrzewaniu, gdy w kotle jest mało paliwa.  

• Minimalna moc wentylatora 
wyciagowego 

Ważny parametr mający wpływ na prawidłowe sterowanie procesem spalania. Powinien 
być ustawiony w taki sposób, aby wentylator z taką mocą zmniejszał temperaturę spalin i 
kotła. Jeśli ten stan nie zostanie utrzymany, spowoduje to przekroczenie ustawionej 
temperatury kotła. Minimalna moc wentylatora powinna zostać określona na podstawie 
zachowania kotła. 

• Maksymalna moc wentylatora 
wyciagowego 

Parametr ma wpływ na osiągnięcie mocy kotła i prędkość zadanej temperatury 
kotła lub spalin. Parametr Maks. obroty wentylatora powinien być określony na 
podstawie wymaganej mocy kotła i śledzenia zachowania wentylatora. Zbyt niska 
wartość może doprowadzić do tego, że kocioł nie osiągnie mocy nominalnej. Zbyt 
wysoka wartość może spowodować nieprawidłowe rozpalenie i wygaśnięcie 
paliwa w kotle. 

• Czas podgladu Tryb PODGLĄD poprzedza tryb UZUPELNIENIE PALIWA. Jeśli górne drzwiczki kotła 
są zablokowane, a uchwyt zamknięty w trakcie czasu PODGLĄDU, regulator ocenia 
sytuację w taki sposób, jakby do kotła nie dołożono żadnego paliwa i nie resetuje 
licznika. Po upływie czasu PODGLĄDU następuje przejście do trybu UZUPELNIENIE 
PALIWA i licznik czasu eksploatacji zostaje zresetowany. 

30.2.2 Ustawienia palnika 
 

• Palnik pelletowy Włączanie/wyłączanie sterowania palnika pelletowego 

• Automatyczna aktywacja palnika Włączanie/wyłączanie przez aktywację automatyczną palnika pelletowego po 
dopaleniu się drewna 

ZAPALANIE  

• Čas testu Rozpalanie Czas, w trakcie którego regulator sprawdza, czy w palniku jest płomień. Pracuje 
wyłącznie wentylator. 

• Dawka paliwa Dawka paliwa do zapalenia. Ustawiona dawka jest użyta przy pierwszej próbie 
zapalenia w palniku. Przy dalszych próbach zapalenia dawka jest zmniejszona do 
10% ustawionej wartości. 

• Detekcja plomienia Próg detekcji intensywności płomienia w %, przy którym regulator odczytuje 
skuteczne rozpalenie i pojawienie się płomienia. Parametr używany jest także do 
detekcji braku paliwa oraz do trybu WYGASZANIE. 

• Nadmuch rozpalania 1 Moc wentylatora palnika do ZAPALANIA. Zbyt wysoka wartość przedłuża czas 
zapalania lub może prowadzić do bezskutecznej próby zapalenia w palniku. 

• Czas rozpalania Jeśli nie uda się zapalić w palniku, wtedy po upływie tego czasu następuje kolejna 
próba zapalenia. Łącznie są 3 próby zapalenia, następnie pojawia się alarm 
informujący o bezskutecznej próbie zapalenia w palniku. 

• Nadmuch po rozpaleniu Moc wentylatora po skutecznym zapaleniu i detekcji płomienia powyżej wartości 
ustawionej przez parametr Detekcja płomienia. 

• Czas rozzarzania Czas rozpalania w palniku po zapaleniu. W trakcie tego okresu podajniki paliwa są 
nieaktywne. 
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• Czas rozgrzewania Czas żarzenia spirali zapalającej przed uruchomieniem wentylatora. Nie należy 
ustawiać zbyt wysokiej wartości, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia 
spirali zapalającej. Po upływie tego czasu spirala zapalająca jest ciągle jeszcze 
aktywna aż do czasu detekcji płomienia przez czujnik. 

• Czas pracy z moca minimalna Po zapaleniu palnik pracuje z mocą minimalną przez czas ustawiony w tym 
parametrze, aby doszło do prawidłowego rozpalenia.  

• Pulsacja wentylatora Jeśli funkcja ta jest aktywna, wentylator pulsuje przy zapalaniu, tzn. pracuje na 
przemian z mocą ustawioną w parametrze Wentylator ZAPALANIE oraz z 
minimalną możliwą mocą.  Funkcja ta wpływa na szybsze zapalenie paliwa. 

PRACA  

• Czas cyklu w trybie PRACA Czas całego cyklu podawania paliwa w trybie PRACA. Czas cyklu podawania = czas 
pracy podajnika + czas przerwy w pracy podajnika. 

• Kalorycznosc paliwa Wartość opałowa paliwa w kWh/kg. Ważny parametr, według którego obliczany 
jest czas pracy podajnika. 

• Pojemnosc zbiornika Wprowadzenie odpowiedniej wartości zwalnia od konieczności przeprowadzania 
kalibracji zbiornika. Regulator używa tych danych, jeśli nie została 
przeprowadzona kalibracja ilości paliwa w zbiorniku. Po skutecznej kalibracji 
zbiornika paliwa, regulator nie pracuje z tą wartością. 

• Wydluzenie pracy podajnika 2 Czas przedłużenia pracy wewnętrznego podajnika palnika względem głównego 
podajnika. Należy ustawić w taki sposób, aby podajnik wewnętrzny przesunął 
zawsze całą dawkę paliwa do komory spalania. 

WYGASZANIE  

• Maksymalny czas wygaszania Po tym czasie regulator przechodzi do trybu STOP, mimo że czujnik płomienia 
ciągle wykrywa płomień. 

• Minimalny czas wygaszania Wygaszanie będzie przebiegać przez ten czas, mimo że czujnik płomienia nie 
wykrywa już żadnego płomienia. 

• Moc przedmuchu Moc wentylatora do przedmuchu w trakcie trybu wygaszania. 

• Czas przedmuchu Czas pracy wentylatora w trakcie przedmuchu w celu dopalenia paliwa w palniku. 

• Przerwa przedmuchu Czas przerwy w przedmuchu przy wygaszaniu. Określa przerwę pomiędzy 
poszczególnymi przedmuchami przy dopalaniu paliwa w palniku. 

• Start przedmuchu Intensywność płomienia, w trakcie której następuje aktywacja przedmuchu 
palnika. 

• Stop przedmuchu Intensywność płomienia, w trakcie której następuje dezaktywacja przedmuchu 
palnika. 

CZYSZCZENIE  

• Czas czyszczenia Rozpalanie Czas czyszczenia palnika (rotacja komory i dmuchanie wentylatora) przed trybem 
ZAPALANIE. Służy do usunięcia resztek paliwa z komory palnika. 

• Czas czyszczenia wygaszanie Czas czyszczenia palnika (rotacja komory i dmuchanie wentylatora) po trybie 
WYGASZANIE. Służy do usunięcia resztek paliwa i popiołu z komory palnika. 

• Nadmuch czyszczenia Moc wentylatora palnika w trybie CZYSZCZENIA 

NADZÓR  

• Czas nadzoru Po upływie tego czasu od przełączenia do trybu NADZÓR dojdzie do 
automatycznego wygaszenia palnika. Tryb NADZÓR jest nieaktywny po ustawieniu 
wartości „0”. 

• Czas cyklu Czas całego cyklu podawania paliwa w trybie NADZÓR. Czas Cyklu podawanie = 
czas pracy podajnika + czas przerwy w pracy podawacza. 

• Moc nadmuchu Moc wentylatora w trybie NADZÓR. Ustawić taką wartość, aby paliwo 
odpowiednio się spalało z niskim poziomem emisji. 

• Moc kotla w trybie Nadzor Moc kotła w trybie NADZÓR – ustawić jak najniższą wartość, aby podtrzymać 
płomień. Zbyt niska wartość spowoduje wygaśnięcie palnika. Zbyt wysoka wartość 
spowoduje przegrzanie kotła. 

  

• Czas detekcji braku paliwa Czas jest obliczany od spadku intensywności płomienia poniżej wartości Detekcja 
płomienia. Po upływie tego czasu regulator podejmie próbę zapalenia palnika, a 
po 3 nieudanych próbach uruchomi się alarm „nieudana próba zapalenia” 
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• Czas pracy podajnika zew. Określa czas pracy podajnika dodatkowego. Podajnik jest podłączony do modułu 
P, na zaciskach 7-8. Należy podłączyć także koniecznie czujnik pojemnościowy na 
zaciskach 28-29 w module P. Przy spadku poziomu paliwa w zbiorniku zostaje 
uruchomiony podajnik zewnętrzny, który pracuje przez okres ustawiony za 
pomocą tego parametru.  

• Wentylator wyc. pellet  

• Moc maksymalna - wyciag 

Parametry ustawiają moc wentylatora wyciągowego podczas eksploatacji palnika 
pelletowego. Zalecamy nie zmieniać wartości tych parametrów. 

 

• Moc posrednia - wyciag 

• Moc minimalna - wyciag 

• Wyciag rozpalania 1 

• Wyciag po rozpaleniu 

• Moc wyciagu w wygaszaniu 

• Wyciag czyszczenia 

• Moc wyciagu 

30.2.3 Ustawienia kotła 
 

• Temperatura zadana kotla Parametr, za pomocą którego użytkownikowi zabrania się ustawienia zbyt 
wysokiej temperatury zadanej kotła. 

• Temperatura schladzania kotla Wartość parametru określa temperaturę kotła, przy jakiej zostanie aktywowane 
chłodzenie kotła. Przy chłodzeniu kotła włączone są wszystkie obwody grzewcze, 
bez względu na stan termostatu pokojowego, przy czym zawory mieszające są 
całkowicie otwarte. W przypadku trybu MIX = podłoga, mieszacz nie jest otwarty 
w 100%, natomiast temperatura jest regulowana, aby nie doszło do uszkodzenia 
ogrzewania podłogowego. Zbiornik CWU zostanie nagrzany do temperatury 
ustawionej za pomocą parametru Maksymalna temperatura CWU. 

30.2.4 Ustawienia CO i CWU 
 

• Temperatura zalaczenia pompy 
CO 

Określa temperaturę kotła, przy której ma zostać uruchomiona pompa kotła. 
Równocześnie musi zostać osiągnięta temperatura spalin do uruchomienia pompy 
kotła. 

• Start pompy kotla (temp.spalin) Określa temperaturę spalin, przy której ma zostać uruchomiona pompa kotła. 
Równocześnie musi zostać osiągnięta temperatura wody w kotle do uruchomienia 
pompy kotła. 

• Temperatura 
przeciwzamrozeniowa 

Jeśli temperatura kotła spadnie poniżej wartości tego parametru, pompa kotła 
zostanie aktywowana. Krążenie wody w obwodzie pomaga spowolnić proces 
zamarzania wody w systemie grzewczym. Zamarznięciu nie można jednak 
zapobiec, jeśli temperatura jest zbyt niska lub dojdzie do awarii zasilania. 

• Min. temperatura zadana CWU* Parametr, za pomocą którego użytkownikowi zabrania się ustawienia zbyt niskiej 
temperatury zadanej CWU. 

• Max. temperatura zadana CWU * Parametr określa temperaturę maksymalną, do której nagrzewany jest zbiornik 
CWU, w trakcie odprowadzania nadmiernego ciepła z kotła lub zbiornika 
akumulacyjnego, w sytuacjach alarmowych. Jest to bardzo ważny parametr, 
ponieważ ustawienie zbyt wysokiej temperatury może prowadzić do poparzenia 
użytkownika. Zbyt niska wartość parametru spowoduje, że w trakcie przegrzania 
kotła nie będzie możliwości odprowadzenia nadmiernego ciepła do zbiornika 
CWU. Podczas projektowania instalacji zbiornika CWU należy wziąć pod uwagę, że 
może dojść do uszkodzenia regulatora. Na skutek awarii regulatora woda w 
zbiorniku CWU może się zagrzać do wysokiej temperatury i może to spowodować 
poparzenie użytkownika. Dlatego należy zainstalować dodatkowy zawór 
termostatyczny. 

 

• Podwyzszenie temp. kotla od 
CWU i miesz. 

Parametr określa o ile stopni zostanie podwyższona zadana temperatura kotła w 
celu nagrzania zbiornika CWU i zabezpieczenia potrzebnej mocy dla obwodu 
mieszania. Niemniej jednak, dojdzie do tego tylko w razie potrzeby. Jeśli 
ustawiona temperatura kotła jest odpowiednio wysoka, regulator nie będzie jej 
zmieniać, z uwagi na konieczność nagrzewania zbiornika CWU lub obwodu 
mieszania. 
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• ZRODLO CWU Umożliwia wybór źródła ogrzewania temperatury CWU. Po ustawieniu „Kocioł” 
pompa CWU jest uruchamiana na podstawie temperatury kotła. Ustawienie 
„Akumulacja” uruchamia pompę CWU na podstawie temperatury w zbiorniku 
akumulacyjnym. 

• Czas postoju pompy 
cyrkulacyjnej* 

Parametr określa jak długo ma być nieaktywna pompa cyrkulacyjna CWU po 
upływie Czas pracy cyrkulacji CWU 

• Czas pracy pompy cyrkulacyjnej* Parametr określa jak długo ma pracować pompa cyrkulacyjna po osiągnięciu 
temperatury aktywacyjnej w zbiorniku CWU 

• Temperatura startu pompy 
cyrkulacyjnej* 

Po osiągnięciu temperatury ustawionej w tym parametrze jest aktywowana 
pompa cyrkulacyjna CWU. Uwaga, pompa cyrkulacyjna może być zablokowana 
przez ustawiony harmonogram pracy. Pompa cyrkulacyjna pracuje w cyklach Czas 
pracy i Czas przerwy cyrkulacji CWU 

30.2.5 Ustawienia akumulacji 
 

• Temperatura startu sys. 
hydraulicznego 

Temperatura w zbiorniku akumulacyjnym, przy której będą włączone/wyłączone 
obwody grzewcze mieszania 

• Histereza systemu 
hydraulicznego 

Histereza systemu hydraulicznego dla zbiornika akumulacyjnego 

• Ustawienia bufora dla drewna  

• Aktiwacja rozproszenia 
ciepla bufora 

Włączanie lub wyłączanie funkcji odprowadzania ciepła ze zbiornika 
akumulacyjnego 

• Temperatura 
rozproszenia ciepla 

Temperatura górnego czujnika zbiornika akumulacyjnego, przy której 
uruchamiane jest chłodzenie, natomiast ciepło jest wpuszczane do obwodów 
grzewczych i obwodu CWU   

• Histereza startu odzysku 
ciepla 

Niniejsze parametry określają różnice temperatur między zbiornikiem 
akumulacyjnym i kotłem, przy których będzie wyłączona/włączona pompa kotła. 
Po ustawieniu parametru Histereza stop pompy kotła = OFF, będzie wyłączona 
funkcja ochrony przed chłodzeniem zbiornika akumulacyjnego. 

• Histereza stopu odzysku 
ciepla 

• Ustawienia bufora dla pelletu  

• Temperatura 
rozpoczecia ladowania 

Górna temperatura zbiornika akumulacyjnego, przy której będzie aktywowany 
palnik. 

• Temperatura 
zakonczenia ladoania 

Dolna temperatura zbiornika akumulacyjnego, przy której będzie aktywowany 
palnik. 

30.2.6 Ustawienia mieszacza 1-4 
 

• Obsluga mieszacza  

Wyłączone – napęd mieszacza i pompa nie pracują 

Włączone OC – funkcja jest wybierana, jeśli obwód mieszania dostarcza wodę 
grzewczą do ogrzewania centralnego. Maksymalna temperatura obwodu 
mieszania nie jest ograniczona przez algorytm sterowania. Mieszacz jest otwarty 
w 100% w razie alarmu, np. przy Przekroczeniu maksymalnej temperatury kotła.  

Włączone podłogowe – funkcja jest wybierana, jeśli obwód mieszania dostarcza 
wodę grzewczą do ogrzewania podłogowego. Maksymalna temperatura obwodu 
mieszania jest ograniczona do wartości 50°C, aby nie mogło dojść do uszkodzenia 
podłogi lub poparzenia użytkowników.  

Tylko pompa – wyjścia do sterowania napędu MIX nie będą aktywne. Pompa 
pracuje według ustawionych parametrów. 

• Wybór termostatu 

Wybór ten umożliwia zmianę termostatu pokojowego dla obwodu mieszania, jeśli 
jest podłączony panel pokojowy ecoSTER TOUCH.  

Możliwości są następujące:  

- OFF – dezaktywacja termostatu obwodu grzewczego 

- uniwersalny – termostat standardowy, podłączony do zacisków „T” na 
rozdzielaczu regulatora,  

- ecoSTER T1-T3 – termostat panelu pokojowego ecoSTER TOUCH  

Jeśli ecoSTER TOUCH nie jest podłączony, wtedy regulator współpracuje z 
termostatem standardowym. 

  



29 

 

• Minimalna temperatura MIX 

Parametr, za pomocą którego można ograniczyć użytkownikowi ustawienie zbyt 
niskiej temperatury mieszacza. Jeśli zadana temperatura mieszacza jest niższa (np. 
eksploatacja nocna) i będzie niższa od wartości Minimalna temperatura MIX, 
wtedy regulator uzna Minimalną temperaturę MIX, jako temperaturę zadaną.  

• Maksymalna temperatura MIX 

Parametr pełni dwie funkcje:  

- jest to parametr, za pomocą którego można ograniczyć użytkownikowi 
ustawienie zbyt wysokiej temperatury mieszacza. Regulator uzna temperaturę 
ustawioną za pomocą parametru Maksymalna temperatura mix jako zadaną w 
sytuacji, gdy wynik obliczeń temperatury zadanej według czujnika zewnętrznego i 
krzywej ekwitermicznej przewyższa wartość wprowadzoną przez parametr 
Maksymalna temperatura MIX.  

– przy parametrze Tryb mieszacza = włączone podłogowe, jest to również wartość 
graniczna temperatury czujnika mieszacza, przy której pompa mieszacza 
pozostanie wyłączona. 

Dla ogrzewania podłogowego ustawić wartość nie większą niż 45°C – 50°C.  

• Czas otwarcia zaworu 
Wprowadzenie czasu pełnego otwarcia zaworu, który jest podany na tabliczce 
znamionowej napędu zaworu, np. 140s  

• Wylaczenie pompy od 

termostatu 

 

Ustawienie parametru na wartość ON, prowadzi do zamknięcia zaworu 
mieszającego i wyłączenia pompy mieszacza po osiągnięciu wymaganej 
temperatury pokojowej. 

30.2.7 Wyjście H 

Umożliwia aktywację wyjścia 12V DC na zaciskach 46-47 modułu wykonawczego 
regulatora do uruchamiania kotła rezerwowego lub sygnalizacji alarmów. Opis 
ustawień znajduje się w rozdziale 29.2 i 29.3 

30.2.8 Sterowanie ręczne 

Menu, w którym można aktywować ręcznie poszczególne wyjścia regulatora. 
Wymaga wyłączenia regulatora do trybu STAND-BY. Nie wolno nigdy wyłączać 
regulatora w trakcie pracy kotła. 

30.2.9 Przywroc ustawienia 
domyslne 

Przywrócenie ustawień fabrycznych menu serwisowego. 

30.2.10 Zapisz ustawienia domyslne 

Zapisywanie nowych ustawień serwisowych w miejsce ustawień fabrycznych. Po 
wyborze „przywrócić ustawienia fabryczne” zostaną wczytane zapisane 
ustawienia. 

30.2.11 Kalibracja panelu dotykowego 
Umożliwia kalibrację wyświetlacza dotykowego. 

 

31 Wymiana części zamiennych i komponentów 

Przy zamawianiu części zamiennych i komponentów należy podawać niezbędne informacje określone na tabliczce fabrycznej. 
Najlepiej podawać numer fabryczny regulatora. W przypadku braku takiego numeru, należy podać model, wersję regulatora i rok 
produkcji. 

 

 Numer fabryczny regulatora jest umieszczony na rozdzielaczu regulatora i module wykonawczym. Numer panelu 
sterowania nie jest numerem fabrycznym regulatora. 

31.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego 

Bezpiecznik sieciowy znajduje się w module wykonawczym. Chroni regulator przed uszkodzeniem. Należy używać bezpieczników 
porcelanowych 5x20mm o prądzie nominalnym 6,3A.  
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Aby wymienić bezpiecznik, należy wcisnąć obsadę śrubokrętem i obrócić ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

  

Rysunek 22. Wymiana bezpiecznika: 1 – obsada 
bezpiecznika, 2 - bezpiecznik 
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32 Opis możliwych usterek 

Opis Wskazówki 

Na wyświetlaczu nie 
widać żadnych oznak 
pracy urządzenia 
pomimo podłączenia 
do sieci 

Sprawdzić:  

• czy bezpieczniki sieciowe nie zostały przepalone i dokonać ewentualnej wymiany,  

• czy przewód łączący panel z modułem wykonawczym jest wpięty prawidłowo, oraz czy 
nie jest uszkodzony 

 
 

Temperatura zadana 
kotła na wyświetlaczu 
jest inna niż 
zaprogramowana 

Sprawdzić: 

• czy w tym czasie nie jest ogrzewany zbiornik CWU a temperaturę zadaną CWU ustawiono 
powyżej temperatury zadanej kotła, jeśli tak, to różnica we wskazaniach zniknie po 
nagrzaniu zasobnika CWU lub zmniejszeniu temperatury zadanej CWU 

• jeśli włączony jest termostat pokojowy - ustawić parametr serwisowy obniżenia 
temperatury od termostatu na ,,0” (jeśli jest do dyspozycji)  

• jeśli włączone są przedziały czasowe – wyłączyć przedziały czasowe kotła (jeśli są do 
dyspozycji)  

Pompa kotła nie 
pracuje 

Sprawdzić: 

• czy kocioł przekroczył temperaturę powyżej parametru temp. włączenia pompy kotła (woda 
i spaliny) oraz czy pompa nie jest zablokowana przez ustawienia parametrów zbiornika 
akumulacyjnego 

• czy pompa nie jest uszkodzona lub zablokowana, czy jest prawidłowo podłączona 

Wentylator nie pracuje  

Sprawdzić: 

• zainstalowany ogranicznik temperatury STB z powrotem ręcznym do pozycji wyjściowej, 
należy go odblokować przez odkręcenie pokrywy i naciśnięcie przycisku (po ostygnięciu 
kotła) zgodnie z instrukcją producenta kotła 

• prawidłowość podłączenia złącza oraz prawidłowe wsunięcie złącza do złącza w 
wentylatorze 

• sprawdzić i ewentualnie wymienić wentylator 

Temperatura nie jest 
mierzona prawidłowo 

Sprawdzić: 

• czy jest dobry kontakt termiczny między czujnikiem temperatury a mierzoną powierzchnią 

• czy przewód czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego 

• czy czujnik jest prawidłowo podłączony do zacisku na rozdzielaczu regulatora 

• czy czujnik nie jest uszkodzony, ewentualnie przeprowadzić jego wymianę 

Kocioł przegrzewa się 
pomimo wyłączonego 
wentylatora  

 

• Przyczyną może być nieodpowiedni odbiór ciepła lub mały zbiornik akumulacyjny 

 

W informacjach MIX 
wskaźnik w % nie 
zgadza się z aktualnym 
położeniem zaworu 

 
•  Poczekać na zakończenie kalibracji mieszacza lub przeprowadzić kalibrację ręczną 
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